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Gegen Empfangsbhekenntnis

Firma Schweinezucht St. Michaelis GmbH Chemnitz, %.'062005

vertreten durch den Geschiiftsfiihrer Tel: (0371)532- 2647

Brandweg 8 E-Mal: antje.albrecht@rpc.sachsen.de
Bearb ; Frau Albrecht

09818 Brand-Erbisdorf Aktenzeichen: 6.1.4-8823:7703-08.01

{Tite bei Antwort angeheni

Volizug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

Antrag auf Erteilung ciner Genchmigung zur wesentlichen Anderung der
Schweinezuchtanlage der Schweinezucht St. Michaelis GmbH, Brandweg 8 in 09818 Brand-
Erbisdorf OT St. Michaelis, Flst. 337/3 der Gemarkung St. Michaelis — Erweiterung von
7399 auf 7720 Tierplitze, Errichtung ciner Biogasanlage

Antrag vom 16.09.2004, Posteingang am 19.10.2004;
1. Nachtrag vom 26.01.2005, Posteingang am 27.01.2005

Anlagen: 1 Mehrfertigung der Genehmigung
1 Antragsexemplar
1 Kostenrechnung mit Uberweisungsvordruck
1 Formular Baubeginnanzeige
1 Formular Erklidrung des Tragwerksplaners zur Priifpflicht des Vorhabens

A. Entscheidung

1. Der Firma Schweinezacht St. Michaelis Gmbl, vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer,
wird auf ihren Antrag vom 16.09.2004 gemidB § 16 1. V. m. §§ 4, 6 und 10 BImSchG
L V.m. §§ 1 und 2 der Vierten Verordnung zur Durchfhrung des BImSchG (4.
BImSchV) und der Nr. 7.1 Buchstabe h der Spalte 1 sowie der Nrn. 8.6b, 9.36 und
1.4b(aa) der Spalte 2 des Anhangs zur 4. BlmSchV die

immissionsschutzrechtliche
Genehmigung

zur wesentlichen Anderung der Schweinezuchtanlage St. Michaelis in 09818 Brand-
Erbisdort OT St. Michaclis. Brandweg 8, Flurstiick Nr. 337/3 der Gemarkung
St. Michaelis im Landkreis Freiberg, erteilt.
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Die wesentliche Anderung bezieht sich auf

- die Erweiterung des Tierbestandes von 7399 auf 7720 Tierplatze,
- die Umriistung der Stille tir dic erhéhte Tierplatzzahl und
- die Ermichtung einer Biogasanlage einschlieflich Nebenanlagen mit folgenden wesent-
lichen Parametern:
- Vorgrube mit einem Fussungsvermdgen von 115 m”
- zwel Fermenter mit emem Fassungsvermdgen von je 1063 m’
- 9 Girrestebehiilter mit cinem Fassungsvermdégen von insgesamt 3268 m’
{davon 8 vorhandene Behilter und 1 Neuerrichtung)
- BHKW-Anlage mit 226 kW, Leistung
- Notkessel
- Einsatz folgender betricbscigener Inputstoffe:
Schweinegiille (110648 t/a).
Maissilage (2385 t/a),
Gras (292 t/a),
Grassilage (438 tfa),
Getreideschrot (365 tia).
Dung (182,5 t/a).

Der Umfang der Anlagen. Anlagenteile und Nebeneinrichtungen ergibt sich aus den in
Abschnitt B genannten Antragsunterlagen.

Wasserrechtliche Lirlaubnisse eder Bewilligungen sind in dieser Genehmigung nicht
enthalten.

Diese Genehmigung schlicfit cemiifd § 13 BImSchG die Baugenehmigung mit ein.

Mit dieser Genehmigung wird gemiill § 13 BImSchG die veterindrrechtliche Zulassung
mit der Zulassungsnummer DE 14 1 77 0009 11 erteilt.

Die Anlage ist nach den unter Abschnitt B aufgefithrten Antragsunterlagen, soweit in
diesem Bescheid unter Abschnitt C nichts Weitergehendes bestimmt ist, zu errichten und
Zu betreiben.

Die Genehmigung crgeht nach Maligabe der in Abschnitt C genannten Neben-
bestimmungen.

Die Inbetricbnahme der geiinderten Anlage ist dem Regierungsprasidium Chemnitz und
dem Landratsamt [Freibery 14 Tage vorher anzuzeigen.

Die Genehmigung erlischt. wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit mit dem Betricb der gednderten Anlage begonnen worden ist.

Die Kosten des Verfahrens triigt die Firma Schweinezucht St. Michaelis GmbH.

Fiir diesen Bescheid wird cine Gebithr in Hohe von _ Festgesetzt. Diese
Gebiithr wird mit Ablaut des auf der beiliegenden Kostenrechnung vermerkten Tages
fallig und ist der Hauptkasse Sachsen unter Verwendung des beiliegenden
Uberweisungsvordrucks zu tiberweisen.
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B. Antragsunterlagen

Die Anzahl der Seiten ist jeweils inklusive Karten und Zeichnungen.

Genehmigungsantrag vom 16.09.2004

Seitenzahl
0 Deckblatt, Inhalt. Antragsformular 1.0 5
1 Antrag / Allgemeine Angaben
1.1 Verzeichnis der Antragsunterlagen
1.2 Antragsformular
1.3 Kurzbeschreibung des Vorhabens
1.4 Standort und Umgebung der Anlage
1.5 Geschifts- und Betriebsgeheimnisse
1.6 Antrag auf ein nichtéffentliches Verfahren 12
2 Anlagen-, Verfahrens- und Betriebsbeschreibung
2.1 Detaillierte Beschreibung des Projekts
2.2 Uberblick tiber die Anlage. Betricbscinheiten
2.3 Apparateaufstellungspline und Apparatebeschreibung
2.4 Verfahrensbeschreibung
2.5  Betriebsbeschreibung 205
3 Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten
3.1  Gehandhabte Stoffe und deren Komponenten —~ Stoffmengen
3.2 Stoffidentifikation und Stoffdaten
3.3 Mengenbilanzen bezogen auf ein Jahr 21

4 Emissionen und Immissionen

4.1  Lufischadstoffe
4.2 Malinahmen zur Luftreinhaltung einschlieBlich Aussagen zu krebserregenden Stoffen
43  Gerdusche

4.4  Sonstige Immissionen 179
5 Abfille

5.1 Abfallvermeidung und Abfallverwertung

5.2 Abfallentsorgung 9
6 Abwasser / Umgang mit wassergefiihrdenden Stoffen

6.1  Abwasserentsorgung

6.2  Regenwasser

6.3  Umgang mit wassergefihrdenden Stoften

6.4  Anlagen zum Lagern und Abfiillen von Dung und Silagesickersaft 7

7 Anlagensicherheit

7.1  Anlagensicherheit — Anwendung der Stérfall-Verordnung
Arbeitsschutz



7.3  Brandschutz 33

8 Eingriffe in Natur und Landschaft

8.1  Istzustandsbeschreibung von Natur und Landschaft mit kartenmiBiger Darstellung
8.2  Beschreibung der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf Natur und

Landschaft 4
9 Encrgieeffizienz 2
10 Bauantrag / Bauvorlagen 52
11 Unterlagen fiir weitere Genehmigungen und behordliche Entscheidungen 2
12 Malinahmen nach der Betricbseinstellung 2
13 Umweltvertriiglichkeitspriifung 18
14 Literatur 2
1. Nachtrag vom 26.01.2005

Seitenzahl

Angaben lber die vom Betreiber geplanten konkreten Mafinahmen zur Vorsorge

gegen schiddliche Umwelteinwirkungen 3

Anhang 1

Stellungnahme zum Schallschutznachweis 4

Anhang 2

Sicherheitsregeln fiir Biogasanlagen 3

Anhang 3

Sicherheitseinrichtungen R&I Fliefibild 2

Anhang 4

Bauantrag / Bauvorlagen 12
2. Nachtrag vom 25.02.2005

Seitenzahl

Angaben zur Larmproblematik 2



C. Nebenbestimmungen

I. Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen
1. Geruch

1.1.  Alle Behiilter, dic am Standort St. Michaelis der Lagerung von Giille dienen, sind mit
einer festen Abdeckung zu versehen. Dies gilt ebenfalls fiir Vorgruben.

1.2.  Lagerstitten fiir vergorene Giille sind mit einer geschlossenen Abdeckung zu verschen.
Fiir diesen Lagerzweck sind natiirliche Schwimmschichten oder Strohhécksel-
abdeckungen mit eciner Mindeststirke von ca. 10 ¢m ausreichend. Ist das Vorhandensein
einer natiirlichen Schwimmschicht nicht gewihrleistet, ist Strohhicksel so aufzubringen,
dass sich eine vollstdndige und gleichmifige Schwimmschicht ausbildet. Dic Vollstéindig-
keit der Schwimmschicht ist regelmiiBig durch den Betreiber zu kontrollieren, auftretende
offene Stellen sind umgehend zu schlieflen.

1.3.  Der Ruhrvorgang fiir die Homogenisierung ist auf den unbedingt notwendigen Zeitraum
zu begrenzen, innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung der Homogenisierung ist eine
geschlossene Schwimmschicht wieder herzustellen.

P BHKW

2
—

Fiir die BHKW-Anlage werden folgende Emissionsbegrenzungen (Bezugssauerstoffgehalt
5 %) festgelegt:

- Stickstoffmonoxid und Stickstotfdioxid, 0.5 g/m’ nr
angegeben als Stickstoffdioxid

- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, 0.35 g/mst N1
angegeben als Schwefeldioxid

- Kohlenmonoxid 1,0 g/m’ ny
- Formaldehyd 60.0 mg/m*x .

2.2, Zur Feststellung der Einhaltung der angefiihrten Emissionsbegrenzungen sind nach
Erreichen des ungestorten Betriebes, jedoch frithestens nach dreimonatigem Betrieb und
spitestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der Anlage, Messungen von einer vom
Séachsischen Landesamt fir Umwelt und Geologie in Radebeul (LfUG) nach
§ 26 BImSchG zugelassenen Messstelle durchfithren zu lassen. Der Messumfang ist mit
dem beauftragten Messinstitut und dem RP Chemnitz, Umweltfachbereich Chemnitz -
Referat 6.2.4, festzulegen und schriftlich im vereinfachten Messplan dem Umweltfach-
bereich und dem LfUG mit Angabe des Messtermins 14 Tage vor Messdurchfithrung
mitzuteilen.

Uber das Ergebnis der Messungen ist ein Messbericht zu erstellen. der dem Umweltfach-
bereich Chemnitz nach Erhalt unaufgefordert vorzulegen ist. Der Messbericht hat
Angaben tiber die Messplanung. das Ergebnis jeder Einzelmessung, das verwendete
Messverfahren und die Betriebsbedingungen der Anlage wihrend der Messung zu
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4.1.

enthalten.

Die Abgase der BHKW-Anlage sind antragsgemdf tiber ein Abgasrohr mit einer
Mindesthohe von 9,4 m {iber Erdgleiche abzuleiten.

Durch regelmiBige fachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung ist der
ordnungsgemile Betrieb sicherzustellen.

Die Betriebsstunden der BHKW-Anlage und des Notheizkessels sind im Betriebstagebuch
auszuweisen.

Anlagensicherheit

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist ein Gutachten zur Anlagensicherheit/Explosionsschutz
der Biogasanlage und der Gasverbrauchseinrichtungen zu erstellen. Das Gutachten ist in
Abstimmung mit dem Umweltfachbereich von einem von der obersten Landesbehorde
nach § 29a BImSchG zugelassenen Sachverstindigen anzufertigen und mindestens

14 Tage vor Inbetriecbnahme vorzulegen.

Durch den Sachverstindigen ist die Einhaltung der Anforderungen aus nachfolgenden
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien zu priifen:

- Explosionsschutzverordnung

- Betriebssicherheitsverordnung

- Sicherheitsregeln fiir landwirtschaftliche Biogasanlagen
- Explosionsschutzregeln BGR 104

in der jeweils giiltigen Fassung.
Lirm

An den zu errichtenden Gerdusch emittierenden Anlagen und Aggregaten sind die dem
derzeitigen Stand in der Technik der Larmbekdmpfung entsprechenden Schallschutz-
maBnahmen zu realisicren bzw. ditrfen nur solche Maschinen und Fahrzeuge betrieben
werden, die dem derzeitigen Stand in der Technik der Larmbekdmpfung entsprechen.

Durch technische, bauliche und/oder sonstige Mafinahmen ist sicherzustellen, dass die
Beurteilungspegel der Gesamtimmission, die von den Gerduschen der Anlagenteile, die
Gegenstand dieser Genehmigung sind, hervorgerufen werden, geméll TA Larm, Punkt
6.1, die reduzierten Immissionsrichtwerte (IRWg) von

- IRWy = 54 dB(A) (tagstiber, von 6.00 bis 22.00 Uhr)

- IRWg =39 dB(A) (nachts, von 22.00 bis 6.00 Uhr)

- an den maBgeblichen Immissionsnachweisorten (I0) mit Anspruch auf Schutz vor
Lirm

- Wohnhaus ,Brandweg 3%, St. Michaelis (10 1)
- Wohnhaus ,.Zur goldenen Hohe 4%, St. Michaelis (10 2)

nicht iiberschreiten.
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4.3.4.

4.4.

4.4.1.

8 4

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen einen maximalen Schalldruckpege! von
Luax = 90 dB(A) tagstiber und L5, = 65 dB nachts nicht iiberschreiten.

Begrenzung der Gerduschemission

Zur Gewdhrleistung der Einhaltung der angegebenen reduzierten IRW ist die Schall-
abstrahlung der zu betreibenden Anlagen wie folgt zu begrenzen:

. Begrenzung der Schallabstrahlung vom BHKW-Container sowie von der Luftansaug- und

von der Abluftéffnung des BHKW-Containers

- Die Umhausung (Wiinde, Dach) des BHKW-Containers soll ein bewertetes
Schalldimm-MaB R'w = 28 dB erreichen.

- Die Luftansaugoffuung fiir die Frischluftzufuhr sowie die Abluftéffoung des BHKW-
Containers sind derart mit Kulissen- bzw. Kanalschalldimpfern zu versehen. dass an
diesen Offnungen in der Container-AuBenhaut ein Schallleistungspegel von 80 dB(A)
nicht {iberschritten wird.

Begrenzung der Schallabstrahlung vom Abgasdom des BHK W-Containers

- Der Abgasaustritt des BHKW ist so mit Schallddmpfern zu versehen, dass am Austritt
ein Schallleistungspegel von Lwa= 80 dB(A) nicht iiberschritten wird, d.h. in Im
Abstand von der Mitte der Miindung darf ein Schalldruckpegel von
L,(1m) = 72 dB(A) nicht tiberschritten werden.

- Dabel ist darauf zu achten, dass die Rohrschallddmpfer auch fiir die kritische Terz-
Frequenz 80 Hz wirksam sind. d.h. fiir diese tiefe Frequenz eine Einfiigungsdimpfung
von mindestens 20 dB besitzen. Dies ist nur mittels Resonanzschallddmpfer
erreichbar.

. Begrenzung der Schallabstrahlung von Notkithler und Notheizkessel

- Der Schallleistungspegel der zum Einsatz kommenden Notkiihler darf einen Wert von
Lwa =95 dB(A) nicht {iberschreiten.

- Der Schalleistungspegel an der Abgasmiindung des zum Einsatz kommenden
Notheizkessels darf einen Wert von Lwa = 92 dB(A) nicht tiberschreiten.

Begrenzung der Schallabstrahlung von den zu ersetzenden Stallliiftern

Die 16 neuen Axialventilatoren, die die bisherigen 9 Stallliifter ersetzen, diirfen einen
Schallleistungspegel von je Lwa = 80 dB(A) nicht Giberschreiten.

Inbetriebnahmemessungen
Spitestens 3 Monate nach Realisierung der "wesentlichen Anderung der Anlage” ist an
den unter Punkt C.1.4.2. genannten Immissionsnachweisorten die Gerduschimmission

durch eine Messung ermitteln zu lassen.

Die Messungen sind so durchzufithren, dass die Ergebnisse fiir die Emission der Anlage
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reprasentativ sind und sollen entsprechend den Betriebsbedingungen die Perioden
héchster Emission mit erfassen. Die Messungen sind von einer vom Sdchsischen Landes-
amt fiir Umwelt und Geologie bekannt gegebenen Messstelle gemiB den §§ 26 und

28 BImSchG durchfiihren zu lassen.

Die Durchfithrung der Messungen ist mit dem RP Chemnitz, Umweltfachbereich
Chemnitz, rechtzeitig abzustimmen.

Bei dem an Hand der gewonnenen Messergebnisse zu berechnenden und der Lirm-
bewertung zu Grunde zu legenden Beurteilungspegel darf der nach TA Lérm, Punkt 6.9,
mogliche Messabschlag von 3 dB(A) nicht angewandt werden.

Wird im Ergebnis der Messungen festgestellt, dass die unter Punkt C.1.4.2. genannten
Immissionswerte iberschritten werden kdnnen, sind durch die beauftragte Messstelle
mittels gesteuerter Schallpegelmessungen die hierfiir maBgeblichen Betriebszustidnde
bzw. Teil-Schallquellen zu ermitteln und Vorschldge fiir weitere SchallschutzmalBinahmen
zu unterbreiten. Die Messergebnisse sind dem Regierungsprasidium Chemnitz zu
ibergeben.

11. Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

Die Leckerkennungsdrinagen sind mit Kontrollschéchten entsprechend der SichsDuSVO
auszustatten.

Samtliche nicht vermeidbare Durchleitungen durch Behélterwénde oder -boden sind
dauerhaft elastisch, dicht und bestdndig auszuftihren. Sie sind entweder von aufien
einsehbar zu gestalten oder in die Leckerkennung mit einzubeziehen.

Fiir alle Fugendichtungs- und Korrosionsschutzmittel muss die Eignung fiir den
vorgesehenen Zweck durch das Priifzeugnis einer amtlichen Stelle bestétigt sein. Diese
Zeugnisse sind der unteren Wasserbehorde (Landratsamt Freiberg) vorzulegen.

Die neu errichteten Behiilter (Fermenter und Vorgrube) sind im Bereich befahrbarer
Flachen mit einem Anfahrschutz zu versehen.

Die neu errichteten Behiilter sind vor ihrer Inbetricbnahme auf Dichtheit zu priffen. Dazu
sind die Behilter durch eine mind. 50 cm hohe Fiillung mit Wasser am freistchenden
Behiilter iiber einen Zeitraum von mindestens 48 Stunden nachzupriifen. Dabet diirfen
{iber den gesamten Zeitraum kein sichtbarer Wasseraustritt, keine bleibenden
Durchfeuchtungen und kein messbares Absinken des Wasserspiegels auftreten.

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der unteren Wasserbehérde vorzulegen.

Die Dichtheit unterirdischer Rohrleitungen ist durch Druckpriifungen nachzuweisen. Bei
Freispiegelleitungen sind diese Priifungen gemidf DIN EN 1610 durchzufiihren, bei
Druckleitungen ist gemiB DIN 4279 Teil 1 bis 10 zu verfahren.

Die Priifprotokolle sind ebenfalls der unteren Wasserbehodrde vorzulegen. Diese
Priifungen sind alle 10 Jahre zu wiederholen.
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Der Betreiber hat die gesamte Anlage stéindig auf deren ordnungsgemifen Zustand,
Betrieb, Funktionssicherheit und Dichtheit zu iiberwachen. Dazu sind z. B. monatliche
Kontrollen der sichtbaren Behilterteile, Rohrleitungen, Schéchte der Leckerkennungs-
drénagen etc. durchzufiihren. Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und der
unteren Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei Verdacht auf Undichtheiten oder bei Austritt wassergefihrdender Stoffe ist die
zustdndige Wasserbehorde oder die néichste Polizeidienststelle des Freistaates Sachsen zu
informieren.

Fiir die gesamte Anlage ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachungs-, Instandhaltungs-
und Alarmplan aufzustellen und einzuhalten.

HI. Gewerbe- und brandschutzrechtliche Nebenbestimmungen

I

[ o]

Die wesentliche Anderung und der Betrieb der Schweinezuchtanlage St. Michaelis mit
Errichtung einer Biogasanlage haben so zu erfolgen, dass die Forderungen der Verord-
nung {iber Arbeitsstitten (ArbStattV vom 12.August 2004, BGBL. I 8.2179) und der
entsprechenden Arbeitsstitten-Richtlinien (ASR) erfiillt werden.

Die Einhaltung der Forderungen der ,,Sicherheitsregeln fiir landwirtschaftliche Biogas-
anlagen®” vom 05.09.2002 (Arbeitsunterlage 69) der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft ist zu gewiihrleisten.

Fiir Arbeitsablaufe und Arbeitsmittel, die ab dem 03.10.2002 erstmalig bereitgestellt bzw.
eingefiithrt werden, ist das Explosionsschutzdokument vor Aufnahme der Titigkeit zu
erstellen (§ 6 Absatz 3 Betricbssicherheitsverordnung — BetrSichV — vom 27.09.2002.
BGBI. 18.3777).

Anlagen in explosionsgefilirdeten Bereichen sind gemiB §§ 14 und 15 BetrSichV zu
priifen. Die zu erstellenden Priifbescheinigungen (§ 19 BetrSichV) sind in der Anlage
aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.

Fir die Arbeiten in explosionsgefihrdeten Bereichen ist exgeschiitztes Werkzeug zur
Verfligung zu stellen. Die jeweils ermittelte Ex-Zone ist bei der Installation elektrischer
Anlagen und der MSR-Technik zu beachten.

In den festgelegten Schutzbereichen sind Mafinahmen gegen Funkenbildung zu treffen
sowic Feuer und offenes Licht, Rauchen und der Zutritt fiir Unbefugte zu verbieten. Die
Schutzbereiche miissen gekennzeichnet sein.

Fiir die Anlage ist durch den Betreiber gemil § 14 Gefahrstoffverordnung (GefStoffv
vom 23.12.2004, BGBI. I 5.3758) eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebs-
anweisung zu erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen verbundenen
Gefahren fiir Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderlichen Schutz-
mafinahmen und Verhaltensregeln fiir den Gefahrfall festgelegt werden.

Die Vorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Insbesondere wird auf die VSG 2.8 ,.Giille-
lagerung. Gruben, Kanile und Brunnen®, VSG 4.1 ,, Tierhaltung® und die VSG 2.2
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»Lagerstitten hingewiesen.

Betretbare Rampen, Laufstege, Ubergiinge und dgl. miissen rutschhemmende Oberflichen
haben. Arbeitsplitze und Verkehrswege, bei denen Absturzgefahr besteht, miissen mit
Einrichtungen versehen sein, die verhindern, dass Arbeitnehmer abstiirzen oder in
Gefahrenbereiche gelangen. Aufstiege miissen gegen unbefugtes Benutzen gesichert sein,
Arbeitsbithnen miissen mit einer Absturzsicherung versehen sein.

Auflaufstellen der Forderelemente, Gefahrstellen an roticrenden Teilen sowie alle
Einzugs-, Quetsch- und Scherstellen miissen gegen Zugriff gesichert sein. Fir erforder-
liche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten miissen die Antriebe der Férdermittel vor
Ort abschaltbar sein und in diesem Zustand gesichert werden kénnen.

Die berufsgenossenschaftliche Regel fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
(BGR) 117 ,,Richtlinien flir Arbeiten in Behiéltern und engen Rédumen® ist bei
notwendigem Befahren bzw. Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Behiltern zu
beachten.

Durch die Liiftung ist zu sichern, dass die Grenzwerte fur Ammoniak (NH3) und
Schwefelwasserstoff (H,S) entsprechend der Technischen Regel fiir Gefahrstoffe (TRGS)
900 sicher eingehalten werden.

Miissen Arbeiten an asbesthaltigen Stalldecken oder asbesthaltiger Dacheindeckung
ausgefiihrt werden, sind diese dem RP Chemnitz, Abteilung Arbeitsschutz, 7 Tage vor
Beginn der Arbeiten anzuzeigen und sind entsprechend den Forderungen TRGS 519
,Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten” durchzufiihren.

Feuerloschgerite sind in ausreichender Anzahl an zugénglichen und gut sichtbaren Stellen
anzubringen. Die Anordnung und der Verlauf der Rettungswege sind zu kennzeichnen
(§ 3 Absatz 1 Nr. 2.2 und 2.3 ArbStattV).

[V. Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Nachweis der schadlosen Verwertung der Reststoffe

Die Ausbringung der vergorenen Giille hat fiir den Naturhaushalt schadlos zu erfolgen,
d.h. ein Auftrag in besonders geschiitzten Biotopen, sonstigen Schutzgebieten und an
Gewissern ist unzulissig. Dabei sind Pufferzonen von folgender Breite ebenfalls von
einer Begiillung auszunehmen:

- 30 m bei Flichennaturdenkmalen und besonders geschiitzten Biotopen
- 20 m bei nicht besonders geschiitzten Gewéssern
- 10 m bei Steinriicken und Feldgehdlzen.

Die Grofe der erforderlichen Begiillungsflache ist erneut zu berechnen. Dem
Regierungsprisidium Chemnitz, Umweltfachbereich, Standort Chemnitz, ist nach-
zuweisen, dass unter Beriicksichtigung o. g. Gebiete einschlieBlich von Pufferflachen,
eine ausreichend groBe Verwertungsfliche zur Verfugung steht. Die It. Diingeverordnung
§ 3 Absatz 7 maximal zuldssige Menge Gesamtstickstoff pro Hektar ist zu
beriicksichtigen.
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Der Begiillungsplan mit der Kennzeichnung nicht begitillbarer Flachen ist den mit der
Gulleausbringung Beauftragten zur Kenntnis zu geben.

V. Baurechtliche Nebenbestimmungen

[ £
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Vor Baubeginn sind dic bautechnischen Nachweise gemil § 66 Absatz 2 SdchsBO unter
Beriicksichtigung der Priifung bautechnischer Nachweise im Sonderbauverfahren beim
Regierungsprisidium Chemnitz einzureichen.

Spétestens bei Baubeginn ist die standortbezogene statische Berechnung einschlielich
Konstruktionszeichnungen fiir die Fermenter einschlieBlich Tragluftkonstruktion mit
anliegender ,.Erklarung des Tragwerksplaners zur Priifpflicht des Vorhabens™ beim
Regierungspriasidium Chemnitz vorzulegen. Die Statik der Pumpenstation ist zu
integrieren.

Die Priifung dieser Statik ist an cinen séichsischen Priifingenieur gebunden, wenn die in
der Anlage auszufiillende Erklarung nicht nur dem geringfiigigen Schwierigkeitsgrad
anhand der darin enthaltenen Kriterien entspricht. In diesem Fall ist das Verfahren zur
Pritfung mit der Bauaufsichtsbehtrde abzustimmen. Andernfalls geniigt die Vorlage der
Statik ohne Priifung durch einen amtlich bekannt gemachten Priifingenicur fiir Baustatik.

Das Brandschutzkonzept fiir die Biogasanlage und die betreffenden Stalltrakte ist
rechtzeitig vor Baubeginn entweder als typisiertes Brandschutzkonzept oder gepriift durch
einen s#chsischen Bauingenicur beim Regierungsprisidium Chemnitz einzureichen.

Spitestens bei Baubeginn sind der verantwortliche Bauleiter und der Fachbauleiter
namentlich und mit Anschrift/Qualifikation in der Baubeginnanzeige (Anlage) anzugeben.

Die Auflagen, Bedingungen und sonstigen Priifbemerkungen in den vorzulegenden bzw.
zu erstellenden Priifberichten zur Baustatik und zum vorbeugenden baulichen Brand-
schutz miissen bei der Bauausfithrung genau beachtet werden. Der betreffende Priif-
ingenieur hat die Herstellung und den Einbau der statisch beanspruchten Bauteile zu
iiberwachen.

Die Errichtung der Biogasanlage wird der Bauiiberwachung unterzogen.

Die erforderlichen Bauzustandsbesichtigungen, wie z.B. Rohbauabnahmen, sind recht-
zeitig beim Repierungsprisidium Chemnitz zu veranlassen. Die statischen Unterlagen
miissen an der Baustelle vorliegen.

Bei brandschutztechnischer Priifung durch einen Priifingenieur fiir vorbeugenden
baulichen Brandschutz hat der Priifingenieur die Bauiiberwachung durchzufithren und™
durch entsprechende Berichte zu dokumentieren.

Sollten sich bei der Realisierung der beantragten Mainahmen des Stallumbaues Ver-
anderungen der Belastungsverhéltnisse und der tragenden Bauteile ergeben, so ist der
Bauherr verpflichtet, rechtzeitig vor Baubeginn dem Regierungsprasidium Chemnitz eine
gepriifte statische Berechnung vorzulegen. Mit den Bauarbeiten darf dann erst begonnen
werden, wenn diese amtlich geprift vorliegt.
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V1. Abfall- und bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen

I.

2

Led

Beim Ausbringen der anfallenden Gérriickstinde sind die Grundsitze der guten fachlichen
Praxis einzuhalten. Der Nachweis tiber die ausgebrachten Girriicksténde ist iiber cine
Schlagkartei zu fithren. In dieser sind Ausbringungsmenge, -termin und -ort (Schlag,
Fruchtart) zu dokumentieren.

Garriickstiande, die nicht entsprechend der 0. g. Grundsitze verwertet werden kdnnen,
sind Abfille i. S. des § 3 Absatz | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
und gemaB der §§ 5 oder 27 Absatz 1 Satz 1 KrW-/AbfG in dafiir zugelassenen Anlagen
ordnungsgemiill zu entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).

Eine Verwertung von Aushubmaterial aufierhalb des Baustellenbereiches ist mit der
unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde (Landratsamt Freiberg) abzustimmen.

Der Bauherr hat bei ciner Aushubmenge von mehr als 200 m* unaufgefordert innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Abschluss der Bodenverwertung der unteren Abfall-
und Bodenschutzbehérde einen schriftlichen Nachweis tiber den Ort und die Art der
Verwertung vorzulegen.

Der Mutterboden und die Humus bildenden Schichten sind vor den Bauarbeiten geordnet
abzutragen, vor Verunreinigungen zu schiitzen und nach Abschluss der Arbeiten wieder
im Geldnde auszubringen oder unter Beachtung der Nebenbestimmungen Nr. C.VL2. und
C.VI.3. einer anderweitigen Wiederverwendung zuzufiihren.

Ist eine Verwertung von Erdaushub unter Einhaltung der genannten Auflagen nicht
moglich, ist dieser nachweispflichtig einer dafiir zugelassenen Verwertungs- oder
Beseitigungsanlage zuzufiihren.

Nach Abschluss der Baumafinahmen ist das Abwehen von Stiuben des originalen Bodens
durch geeignete MaBinahmen weitest gehend zu verhindern, z. B. Begriinung oder
Versiegelung.

Sollten bei den Bauarbeiten altlastenrelevante schadstoftbelastete Bodenbereiche
angetroffen werden, ist das Landratsamt Freiberg, untere Abfall- und Bodenschutz-
behorde, ungehend zwecks Festlegung der weiteren Verfahrensweise zu informieren.

Bei der Entsorgung der im Rahmen des Betriebes der Anlagen anfallenden Abfille sind
die Vorgaben der Verordnung tiber die Entsorgung von Gewerblichen Siedlungsabfillen
und von bestimmten Bau- und Abbruchabfillen (Gewerbeabfallverordnung — GewAbfV)
vom 19.06.2002 (BGBI. I S. 1938) zu beachten. Insbesondere gelten fiir Erzeuger und
Besitzer derartiger Abfiille folgende Pflichten:

- Getrennthaltung der Abfallfraktionen Papier und Pappe, Glas, Kunststoffe, Metalle,
biologisch abbaubare Abfille gemiB § 3 Absatz | GewAbfV

- Pflicht zur Zufithrung von nicht getrennt gehaltenen Abfallfraktionen zu Vor-
behandlungsanlagen nach Mafigabe des § 4 GewAbfV oder zur energetischen
Verwertung nach MafBgabe des § 6 GewAbfV
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- Uberlassungspflicht von Gewerblichen Siedlungsabfillen, die nicht verwertet werden,
an den Landkreis Freiberg als offentlich- rechtlichen Entsorgungstriger gemiB
§ 7 GewAbfV. Dazu sind Abfallbehilter in angemessenem Umfang zu bestellen und
zu nutzen.

- Besonders iiberwachungsbediirftige Abfille im Sinne der Verordnung iiber das
Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung ~ AVV) vom
10.12.2001, BGBL. I S 3379, sind gemiB § 3 Absatz 8 GewAbfV von anderen
Abfillen getrennt zu halten, zu lagern und einer ordnungsgemiBen Entsorgung
(Verwertung / Beseitigung) zuzufiihren.

Grundsétzlich ist sicher zu stellen, dass bei jeglichem Umgang mit asbesthaltigen
Abfillen und Stoffen die Freisetzung von Asbestfasern verhindert oder auf das
unvermeidbare Ausmaf reduziert wird, um Gesundheitsgefihrdungen auszuschlieRen.

Fiir die Entsorgung von iiberwachungsbediirftigen Abfillen entsprechend § 41 Absatz 2
und § 41 Absatz 3 KrW-/AbIG, fiir die nach § 42 Absatz 3 oder § 45 Absatz 3
KrW-/AbfG Nachweisptlicht besteht, ist nach § 25 Nachweisverordnung (NachwV) der
vereinfachte Nachweis (VN) unter Verwendung der Vordrucke nach Anlage 1 dieser
Verordnung zu fithren. Der Nachweis der durchgefiihrten Entsorgung von iiberwachungs-
bediirftigen Abfillen ist gemil § 25 Absatz 3 NachwV unter Verwendung der
Ubernahmescheinvordrucke der Anlage 1 NachwV zu erbringen.

Fir die Entsorgung von besonders tiberwachungsbediirftigen Abfillen entsprechend § 41
Absatz 1 und § 41 Absatz 3 KrW-/AbfG, fiir die nach § 43 Absatz 1 und 2 oder § 46
Absatz 1 und 2 KrW-/AbfG eine Nachweispflicht besteht, ist nach § 3 Absatz 1 NachwV
der Nachweis iiber die Zuliissigkeit der vorgesehenen Entsorgung dieser Abfille durch
einen Entsorgungsnachweis unter Verwendung der hierfiir vorgeschenen Formblitter der
Anlage 1 dieser Verordnung zu fithren.

Der Entsorgungsnachweis besteht aus dem Deckblatt , Entsorgungsnachweisc™, der
verantwortlichen Erklirung des Abfallerzeugers einschlieBlich Deklarationsanalyse und
der Annahmeerklirung des Abfallentsorgers sowie der Bestitigung der fur die zur
Entsorgung vorgesehene Anlage (Entsorgungsanlage) zustindigen Behorde.

Der Nachweis iiber die durchgefiihrte Entsorgung wird mit Hilfe der Begleitscheine unter
Verwendung der hierfiir vorgesehenen Formblitter der Anlage 1 NachwV gefiihrt.

Bei der Entsorgung der im Rahmen der Bau- und Abbrucharbeiten anfallenden Holz-
abfille sind dic Vorgaben der Verordnung iiber Anforderungen an die Verwertung und
Beseitigung von Altholz (Altholzverordnung — AltholzV) vom 15.08.2002, BGBI. 1

8. 3302, zu beachten. Folgende Pflichten fiir Erzeuger und Besitzer von Holzabfillen sind
besonders zu beachten:

- Getrennte Erfassung, Sammlung, Bereitstellung, Uberlassung, Beforderung und
Lagerung von Altholz gemiB der im Anhang III der AltholzV genannten géngigen
Altholzsortimente (§ 10 AltholzV)

- Altholz darf zum Zwecke der stofflichen und energetischen Verwertung nur in
Verkehr gebracht werden, um es einer Altholzbehandlungsanlage, in der die
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Anforderungen der AltholzV eingehalten werden, zuzufithren (§ 8 AltholzV).

- Bei Zufithrung von Altholz zu einer Altholzbehandlungsanlage ist das Altholz vom
Anlieferer nach Altholzkategorie und Menge zu deklarieren. Dazu ist der
Anlieferungsschein gemiB Anhang TV der Altholzverordnung zu verwenden.

- In Kleinfeuerungsanlagen ist der Einsatz von Altholz als Brennstoft grundsétzlich
unzulédssig.

VII. Lebensmitteliiberwachungs- und veteriniirrechtliche Nebenbestimmungen

il

b2

Die Vorgaben der Richtlinie 91/630/EWG der Europdischen Gemeinschaft hinsichtlich
der Bodengestaltung in den Sauen- und Eberbuchten sind einzuhalten.

Mit dem beantragten Verfahren ohne vorgeschaltete Pasteurisierung darf nur
betriebseigene Giille verarbeitet werden. Die Fermentationsriickstinde gelten als
unbehandelte Giille. Es darf nur Giille eingesetzt werden, wenn sie kein Risiko der
Ausbreitung von schweren tibertragbaren Krankheiten (anzeigepflichtige Tierseuchen)
beinhaltet.

Der Betrieb muss entweder tiber ein betriecbseigenes oder externes Labor fur die
erforderliche Analyse der Gérriickstande verfiigen.

D. Hinweise

I. Alleemeine Hinweise

Die Genehmigung gemil Abschnitt A geht auch auf einen eventuellen neuen Betreiber
der Anlage tiber.

Die Genehmigung nach Abschnitt A lisst das etwaige Erfordernis einer wasserrechtlichen
Erlaubnis oder Bewilligung unberhrt.

VerstoBe gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder gegen Nebenbe-
stimmungen (Abschnitt C) kdnnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach § 62 Absatz 1
BImSchG darstellen, mit ciner Geldbufle bis zu 50.000,00 EUR geahndet werden.

GemiB § 15 BImSchG sind Anderungen der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes
einer genchmigungsbediirftigen Anlage, sofern keine Genehmigung beantragt wurde,
mindestens 1 Monat vor der geplanten Anderung bei der zustidndigen Behorde
(Regierungsprisidium Chemnitz) anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf die in § 1
BImSchG genannten Schutzgiiter auswirken kann. Diese Behorde priift dann, ob es sich
bei der geplanten Anderung um eine wesentliche Anderung i. S. d. § 16 BImSchG handelt
und somit ein Genehmigungsverfahren durchzufithren ist.

Jede nicht nur voriibergehende Stilllegung der Anlage ist der Genehmigungsbehdrde
unverziiglich unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung des Betriebes anzuzeigen. Der
Anzeige sind Unterlagen iiber die vom Betreiber vorgesehenen Mafinahmen zur Erfiillung
der Betreiberpflichten beizufligen.
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Die Genehmigung erlischt. wenn die Anlage wihrend eines Zeitraumes von mehr als drei
Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Absatz 1 Ziffer 2 BImSchG).

I1. Immissionsschutzrechtliche Hinweise

1.

[
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2.6.

2.7

Messung

Fiir die Anordnung und Abmessung der Messstrecke und die Festlegung der Messorte
sollte ein Sachkundiger der zugelassenen Messstelle hinzugezogen werden, die spéter die
Inbetriebnahmemessung ausfiihrt (siche auch VDI 20066 Blatt 1). Die Abstimmung sollte
im Rahmen der Errichtung der Abgasleitung vorgenommen werden,

Anlagensicherheit

Druckvorlagen mit Sperrfliissigkeit in Kondensatabscheidern miissen Ieicht und gefahrlos,
ohne in Schiichte oder Gruben einsteigen zu miissen, zu kontrollieren und zu warten sein
(Flissigkeitsvorlage mindestens Sfacher Ansprechdruck der Uberdrucksicherung).

Flammendurchschlagsicherungen sind vor Gasverbrauchseinrichtungen (BHK W, Kessel)
zu installieren.

Bei Einbau eines Druckerhdhungsgeblises ist § 7 Absatz 3 Betriebssicherheitsverordnung
zu beachten (hinsichtlich Ex-Schutz fiir Biogas ausgelegt oder mit F lammendurchschlag-
sicherung vor und hinter Geblise).

Die Bereiche, in denen Schutzabstiinde einzuhalten sind, sowie Ex-Zonen sind
entsprechend zu kennzeichnen.

Die Entschwefelung durch Luftzugabe, Dosierpumpe ist auf einen Volumenstrom von
maximal 12 % des im selben Zeitraum erzeugten Biogases einzustellen.

Die Betricbsanweisung ist im Betriebsraum dauerhaft anzubringen.

In die Gasleitung sind vor jedem Motor 2 Absperrventile einzubauen, die bei Stillstand
des Motors selbsttiitig schliefien. Die Dichtheit des Zwischenraumes ist regelmafig zu
tiberpriifen (Vordruck > 5 mbar auch bei stillstehendem Motor, automatische Zwischen-
raumiiberwachung).

III. Wasserrechtliche Hinweise

(R

Fir die Versickerung des Regenwassers ist nach § 2 WHG eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich. Sollte eine solche bzw. eine wasserrechtliche Nutzungs-
genchmigung nicht vorliegen, ist diese bei der unteren Wasserbehorde (Landratsamt
Freiberg) zu beantragen.

An die Anlage kdnnen nachtriglich zusitzliche Forderungen gestellt werden, wenn es fiir
das Wohl der Allgemeinheit aus Griinden des Gewisserschutzes oder auf Grund von
neuen Gesetzen oder Verordnungen erforderlich ist.



IV. Naturschutzrechtliche Hinweise

L. Fiir die Begiillung ergeben sich auf folgenden Schligen Einschrinkungen:
Schlag 10:
- Biotop U 167/0. ca. 2800 m?,
- Binsen~/Waldsimsen-/Schachtelhalmsumpf,
- naturnahes ausdauerndes Kleingewisser und
- Hochstaudenflur sumpfiger Standorte.
Schlag 13:

- Wassereinzugsgebiet eines FlieBgewissers an der nordlichen Schlaggrenze.

2. Bei Anpflanzungen im Umbkreis der Schweinezuchtanlage von 50-100 m kommen
folgende Ammoniak unempfindliche Gehdlzarten in Frage:

- Stieleiche Quercus robur

- Eberesche Sorbus aucuparia

- Feldahorn Acer campestre

- Bergahorn Acer pseudoplatanus
- Spitzahorn Acer platanoides

- Gemeine Birke Betula pendula

- Schwarzer Holunder Sambucus nigra

- Roter Holunder Sambucus racemosa

- eingriftliger Weilldorn Cratacgus monogyna
- Hundsrose Rosa canina.

V. Baurechtliche Hinweise

1. Bei der Bauausfithrung sind nur Baustoffe und Bauteile zu verwenden und nur Bau-
arbeiten auszufithren, die den Anforderungen der Bauordnung und den Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes genligen.

Zu beachten und einzuhalten sind die einheitlichen technischen Baubestimmungen (ETB).
insbesondere folgende Normen:

- Stahlbeton (DIN 1045),

- Stahlbauten (DIN 18800 Teil 7),

- Herstellen, Eignungsnachweis zum Schweiflen (DIN 4100),

- Wirme- und Schallschutz im Hochbau (DIN 4108 und 4109),

- Mauerwerksbau (DIN 1053),

- Holzbau (DIN 1052),

- die zuldssige Belastung des Baugrundes (DIN 1054),

- Grundstiicksentwisserungsanlagen (DIN 1986),

- Abdichtungen von Hochbauten gegen Erdfeuchtigkeit (DIN 4117),
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (DIN 4102),

- Liiftung von Béidern und Spiilaborten ohne Aullenfenster (DIN 18017)
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VI.Abfall- und bodenschutzrechtliche Hinweise

1. Es liegt im Ermessen des Antragstellers, ingenicurtechnische Baugrunduntersuchungen zu
veranlassen hinsichtlich eventueller Altlasten, die im Altlastenkataster noch nicht erfasst
sind oder aus datentechnischen Griinden bei der Auswertung dieses Katasters nicht
erkannt wurden.

2. Ein Nichtbefolgen der Auflage Nr. C.V1.2. (Abstimmung mit dem Landratsamt Freiberg
hinsichtlich der Verwertung von Aushubmaterial) kann den Erlass einer Anordnung zur
Berdumung des ungenchmigt abgelagerten Erdaushubs erforderlich machen. Die
entstehenden Kosten wiren dann vom Bauherrn zu tragen.

3. Das Unterlassen der Anzeige von Bodenbelastungen (Nebenbestimmung Nr. C.V1.7.) ist

gemdB § 17 Absatz 1 SichsABG eine Ordnungswidrigkeit und kann nach § 17 Absatz 2
mit einer GeldbuBle von bis zu 50.000,00 EUR geahndet werden.

4. Die Vorschriften beziiglich des Umgangs mit asbesthaltigen Stoffen (LAGA-Merkblatt,
TRGS 519) sind im Landratsamt Freiberg, untere Abfall- und Bodenschutzbehérde,
einsehbar. Auf die strafrechtliche Relevanz bei Missachtung dieser Vorschriften wird
hingewiesen.

5. Fiir die ordnungsgemiifie Verwertung und Entsorgung der anfallenden Materialien ist der
Antragsteller verantwortlich.

6. Verstolie gegen die abfallrechtlichen Auflagen stellen eine Ordnungswidrigkeit nach § 61
Absatz 1 KrW-/AbIG dar und kénnen nach § 61 KrW-/AbfG mit einer GeldbuBle von bis
zu 50.000.00 EUR geahndet werden.

il Sollte die Abgabe der Giirriickstiinde an Dritte erfolgen bzw. vorgesehen werden, ist die
hygienische Unbedenklichkeit nachzuweisen. In diesem Falle sollte die zustindige
Behorde informiert werden. Weiterhin sind bei Abgabe an Dritte (= In Verkehr bringen)
die Kennzeichnungsvorgaben nach Anlage 3 der Diingemittelverordnung einzuhalten.

8. Fiir gef. anfallenden Abfille (Bodenaushub, Bauschutt z.B. vom Abbruch von alten
Fubodenbereichen usw.) ist zur Gewihrleistung des nach § 5 Absatz 2 KrW-/AbfG
bestehenden Verwertungsgebotes von Abféllen (Prioritit der Verwertung vor der
Beseitigung) cinc Massenbilanz bzw. ein Entsorgungskonzept (Verwertung, Beseitigung)
aufzustellen, welches Angaben zu

- voraussichtlich anfallendem Bodenaushub,
- voraussichtlich anfallenden Abfallarten und
- vorgesehenem Entsorgungsweg des Abbruchmaterials/Aushubes

enthalten soll.

VII. Gesundheitsrechtliche Hinweisc

1. Aus infektionshygienischen Griinden sollen die Tierkadaver umgehend entfernt und der
zustdndigen Tierkdrperbeseitigungsanlage zugefiihrt werden.
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Die Bauausfithrung sollte grund- und oberflachenwasserneutral (geschlossene
Versiegelung) durchgefiihrt werden.

E. Begriindung

|. Sachverhalt

1.

Die Firma Schweinezucht St. Michaclis GmbH, Brandweg 8 in 09818 Brand-Lrbisdorf

OT St. Michaelis, vertreten durch ihren Geschiftsfiihrer, betreibt auf der Grundlage der

Genehmigung des Regierungsprisidiums Chemnitz vom 26.08.1996, Az. 64-8823.22-
7703-1, in 09818 Brand-Erbisdorf OT St. Michaelis. Flst. Nr. 337/3 der Gemarkung
St. Michaelis im Landkreis Freiberg. eine Anlage zum Halten von Schweinen mit 7399
Tierplatzen.

Mit Datum vom 16.09.2004 in der Fassung der Unterlagen vom 25.02.2005 beantragte die
0. g. GmbH gemidl Abschnitt A Ziffer 2 dieses Bescheides die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zur wesentlichen Anderung gemdB § 161. V. m. §§ 4, 6 und

10 BImSchG ihrer Anlage zum Halten von Schweinen.

Die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behorden, deren Aufgabenbereiche durch das
Vorhaben beriithrt werden, liegen vor:

- Regierungsprisidium Chemnitz,
- Abteilung Umwelt — Umweltfachbereich,
Abteilung Arbeitsschutz
- Referat Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
Referat Veterinirwesen
- Referat Naturschutz
- Landratsamt Freiberg
- Stadt Brand-Erbisdorf
- Sichsisches Oberbergamt Freiberg

Der Standort der Gesamtanlage befindet sich nach Aussage des Landratsamtes Freiberg
und des Referates 51 des Regierungsprisidiums Chemnitz im Aufienbereich. Die
Realisicrung des geplanten Anderungsvorhabens erfolgt innerhalb des Gelédndes der Firma
Schweinezucht St. Michaelis Gmbll. Die Stadt Brand-Erbisdorf hat dem Vorhaben
zugestimmt.

Im Ubrigen wird auf den Inhalt der Antragsunterlagen und der Verfahrensakte verwiesen.

11. Rechiliche Ausfiihrungen:

1.

)

Die Genehmigung beruht auf § 161. V. m. §§ 4, 6 und 10 BImSchG.

Die Zustindigkeit fiir die Erteilung der Genehmigung nach Ziffer 1 regelt sich gemaf

§§ 1 und 2 Absatz 1 Satz 3 des Ausfihrungsgesetzes zum BImSchG und zum Benzin-
bleigesetz (AGImSchG) i. V. m. § | Absatz | der Zustdndigkeitsverordnung Immissions-
schutz (ImSchZuVO) und Ifd. Nr. 1.1.1 des Abschnittes III der Anlage zu § 1 und § 2
Absatz 2 bis 4 ImSchZuV O sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir den
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Freistaat Sachsen (SichsVwWVIG) 1. V. m. § 3 Absatz | Nr. | Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VWVIG). Danach ist das Regierungsprisidium Chemnitz fiir diese Entscheidung
dic zustédndige Behorde.

Die zustindige Uberwachungsbehérde i. S. d. § 52 Absatz 1 BImSchG sowie zustindige
Behérde fiir den Vollzug der §§ 3, 4. 5 und 6 der 11. BImSchV ist gemil § 2 Absatz 2
AGImSchG1i V.m. § 1 Im%ch/uVO und lfd. Nr. 1.6.2 sowie 2.8.1 bis 2.8.7 des
Abschnittes IH der Anlage zu § 1 und § 2 Absatz 2 bis 4 ImSchZuVO sowie ortlich
gemdl § 1 SachsVwVIG i. V.m. § 3 Absatz 1 Ziffer | VWVFG das Regierungsprisidium
Chemnitz, Abteilung Umwelt — Umweltfachbereich, Standort Chemnitz.

Die wesentliche Anderung der o. g. Anlage zum Halten von Schweinen unterliegt der
Genehmigungspflicht geméfl § 16 BImSchG i. V. m. § 1 der 4. BImSchV i. V. m. Nr. 7.1
Buchstabe h der Spalte 1 sowie der Nr. 8.6b, 9.36 und 1.4b(aa) der Spalte 2 des Anhangs
zur 4. BImSchV.

Gemdl § 16 Absatz 1 BImSchG bedarf dic Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder
des Bemchcs ciner genchmigungsbediirftigen Anlage nur dann einer Genehmigung. wenn
durch diese Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgeruten werden kénnen und diese
fr die Prifung nach § 6 Absatz 1 Nr. | BImSchG erheblich sein kénnen.

Bei den gemafl Abschnitt A Ziffer 2 vorgesehenen MaBnahmen handelt es sich um eine
wesentliche Anderung einer Anlage zum Halten von Schweinen. Der Gesamtbetrieb der
Anlage 1st durch die zu erwartenden Ammoniak- und Geruchsemissionen sowie durch
auftretenden Anlagen- und Fahrzeugldrm in besonderem Mafe geeignet, schidliche
Umwelteinwirkungen hervor zu rufen oder die Allgemeinheit zu gefihrden, erheblich zu
benachteiligen oder erheblich zu beeintriichtigen.

Durch die geplante Errichtung einer Biogasanlage und dic beabsichtigte Erhchung der
Tierplatzzahl kann eine Veriinderung des Emissionsverhaltens der Anlage nicht
ausgeschlossen werden.

Die vorgeschenen Anderungen stellen somit einen sich auf dic Genehmigungsvoraus-
setzungen des § 6 Absatz | Nr. 1 BImSchG wesentlich auswirkenden Eingriff in den
Anlagenbestand dar.

Es war gemilB § 2 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe a der 4. BImSchV ein formliches
Genehmigungsverfahren gemif § 10 BImSchG durchzufithren.

Gemdf § 16 Absatz 2 BImSchG soll die Behérde von der 6ffentlichen Bekanntmachung
des Vorhabens sowie der Auslegung von Antrag und Unterlagen absehen, wenn der
Tréger des Vorhabens dics beantragt hat und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die
in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter nicht zu besorgen sind.

Im vorliegenden Verfahren sind schidliche Umwelteinwirkungen ausgeschlossen, sofern
die geplanten Vorsorgemalinahmen zur Verhinderung dieser Einwirkungen seitens des
Betreibers vorgenommen werden.

Im Verfahren wurde festgestellt, dass es durch die geplante MaBnahme nicht zu einer
Verschlechterung der Immissionssituation im Einwirkungsbereich der Anlage kommt.

Hinsichtlich Ammoniaks weist dies die Antragstellerin anhand der vorgelegten
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Ammoniakimmissionsprognose nach. Danach kann davon ausgegangen werden, dass in
der schutzbediirfligen Umgebung keine Nachteile fiir empfindliche Pflanzen und
Okosysteme durch dic Ammoniakemissionen der Anlage zu erwarten sind.

Im Hinblick auf Geruchsimmissionen sind im geplanten Zustand im Vergleich zum
jetzigen genchmigten Zustand keine wesentlichen Verdnderungen zu erwarten; vielmehr
ist eine Verbesserung zu verzeichnen, da es in Zukunft keine offenen Giillelagerstitten
mehr geben wird. In der Biogasanlage wird die anfallende Giille zu geruchsérmeren
Girreststoffen verarbeitet.

Erhebliche Belistiguneen in Form von Gerduschen und damit Gesundheitsschadigungen
gemil § 3 Absatz 1 BImSchG im Einwirkungsbereich der Anlage sind nach den vor-
gelegten Unterlagen unter Beachtung der Bedingungen und Auflagen dieses Bescheides
ebenfalls nicht zu erwurten.

Insgesamt werden die P’{lichten durch die Anlagenbetreiberin, welche sich aus § 5
BImSchG ergeben, bei Einhaltung der Nebenbestimmungen dieses Genehmigungs-
bescheides erfiillt und insofern auch die Bedingungen des § 16 Absatz 2 BImSchG.

Es waren damit keine Griinde ersichtlich, die eine Einbeziehung der Offentlichkeit in das
Genehmigungsverfahren erforderlich machten.

GemiB § 3a des Gesetzes iiber dic Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) war im
Genehmigungsverfahren zu prifen, ob fiir das geplante Vorhaben eine Umwelt-
vertraglichkeitspritfuny durchzufithren ist.

Die Anlage zum Halten von Schweinen unterliegt dem Anwendungsbereich des UVPG,
da sie der Nr. 7.8.1 Spulte 1 der Anlage 1 zum UVPG - Liste ,,UVP-pflichtige Anlagen*
zugeordnet 1st.

Da es sich im vorliegenden Fall um die Anderung einer bereits bestehenden Anlage
handelt, waren die Kriterien des § 3 ¢ Absatz 1 Nr. 2 UVPGi. V. m. § 1 Absatz 3 der

9. BImSchV zu priifen. Danach besteht die Verpflichtung zur Durchfithrung einer UVP
auch fiir die Anderung oder Erweiterung eines Vorhabens, fiir das als solches bereits eine
UVP-Pflicht besteht, wenn

- durch die Anderung oder Erweiterung selbst die in der Anlage 1 z7um UVPG fiir
Vorhaben der Spalte 1 angegebenen GroBen- oder Leistungswerte erreicht oder
iiberschritten werden oder

- eine allgemeine Vorpriffung des Einzelfalls geméB § 3 ¢ Absatz 1 Satz 1 und 3 UVPG
ergibt, dass die Anderung oder Erweiterung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter haben kann.

Die Priifung beider Kriterien fiihrte zu dem Ergebnis, dass eine Umweltvertrdglichkeits-
pritfung nicht erforderlich ist, da durch die geplante Erweiterung selbst die in der Anlage
1 zum UVPG angegebenen Gréfien- oder Leistungswerte weder erreicht noch iiber-
schritten werden und dic allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls ergeben hat, dass die
Anderung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in § 1 BImSchG
genannten Schutzgiiter haben kann.

Die Anderung erfolgt auf dem bestehenden Anlagengeldnde. In der Umgebung der
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Anlage befinden sich verschiedene geschiitzte Biotope (kleine Halden, dic auf die
Nutzung als Bergbaugebiet zurtickgehen, Streuobstwiesen, hohlenreiche Altholzinseln
und ein stehendes Gewiisser mit Verlandungsbereich).

Durch die geplante Anderung der Anlage ist jedoch keine Beeintrichtigung dieser Gebiete
zu beflirchten, da bislang keine Schidigungen an diesen Gebieten bekannt sind, die auf
die bis heute an diesem Standort betriebene Landwirtschaft zuriick zu fithren wiren, und
nach dem Umbau der Schweinezuchtanlage und dem damit erreichten Stand der Technik
fiir die Schweinezucht mir keiner Verschlechterung der Lebensraume fiir die Flora und
Fauna zu rechnen ist. Dic zu erwartende Zusatzbelastung durch Ammoniak wird sich
nicht schidigend auswirken.

Die Formulierung der Nebenbestimmungen im Abschnitt C hat ihre Rechtsgrundlage in
§ 12 Absatz | BImSch(i. Dementsprechend kann die Genehmigungsbehorde durch
Nebenbestimmungen zur Genehmigung die Erfiillung der in § 6 Absatz 1 BImSchG
genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherstellen, soweit dies erforderlich ist. Die
Nebenbestimmungen sind in diesem Sinne erforderlich und sachgerecht.

Immissionsschutz

Es ist sichergestellt, dass das Vorhaben die Anforderungen des § 5 BImSchG bei
Errichtung und Betrieb der Anlage gemif$ den in Abschnitt B genannten Antrags-
unterlagen, soweit in den Nebenbestimmungen (Abschnitt C) nichts anderes bestimmt
wurde, erfiillt.

Dazu ist Folgendes auszufiihren:

§ 5 Absatz 1 Nr. I BImSchG gebietet zum einen den Schutz vor schidlichen Umwelt-
einwirkungen. Wie sich aus § 3 Absatz 1 BImSchG ergibt, ist dieser als Schutz vor
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen fiir die Allgemeinheit
oder die Nachbarschall durch Immissionen definiert. Hinzu kommt die Pflicht der
Anlagenbetreiberin, sonstige (nicht emissionsbedingte) Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belisticungen tiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu vermeiden.

Im Ergebnis des Genchmigungsverfahrens ist festzustellen, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen durch Luftschadstoffe und Geriiche, ausgehend von der antragsgegen-
standlichen Anlage, nicht zu erwarten sind.

Bei der Priifung der Frage, ob die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Luftverun-
reinigungen Gesundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belistigungen
verursachen, ist als Konkretisierung der Schutz- und Abwehrpflicht des § 5 Absatz 1 Nr. 1
BlmSchG im Allgemeinen die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
und die Sichsische Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) heranzuziehen.

Geruch
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde fiir das Vorhaben eine Geruchs-
immissionsprognose nuch dem Rechenmodell - Lagrange-Modell LASAT

(Fluktationsfaktor 4) -- crarbeitet mit dem Ziel der prognostischen Einschiitzung der von

Vorgaben sowice berechneten Geruchsstoffstrémen anhand von tabellarisierten Werten
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und genormten Umrechnungsschliisseln sowie zur Klirung der Fragestellung, ob
unzumutbare Geruchswahrnehmungen im Sinne § 5 BImSchG und der GIRL
ausgeschlossen werden kénnen.

Die Auswertung der Prognose lieferte folgende Ergebnisse:

Die Berechnung der Geruchsimmissionen des geplanten Zustandes ergab Geruchs-
wahmehmungshiufigkeiten fiir die nichstgelegene Wohnbebauung St. Michaelis stidlich
der Anlage(Beurtcilungsfliichen 2/-2 und 2/-3) von 12%. Die nichstgelegene Wohn-
bebauung in Brand-Lrbisdorf 6stlich der Anlage weist maximal 12 % der Jahresstunden
(Beurteilungsflichen 7/1 und 6/-1) bei geplanter Erhshung der Tierpldtze, Modernisierung
der Anlage und Bau einer Biogasanlage auf. Alle anderen Beurteilungsflidchen, die Wohn-
bebauung enthalten, weisen geringere Geruchswahrnehmungshéufigkeiten auf. Die
Erheblichkeitsschwelle fiir die Belistigung durch Geriiche von 15% der Jahresstunden auf
den Beurteilungsflichen mit Wohnbebauung (Dorfgebiet) wird im geplanten Zustand
eingehalten.

Mit Errichtung der Biogasanlage wird sich die Immissionssituation fiir die Ortslagen
St. Michaelis und Brand-Erbisdorf verbessern, weil die vergorene Giille weniger geruchs-
aktive Substanzen freisetzt.

Ammoniak

Die Immissionswirkung von Ammoniak betrifft im wesentlichen die Umgebung der
Anlage. da die Immissionswerte (Orientierungswerte) fiir die mittlere Konzentration von
Ammoniak fiir landwirtschaftliche Nutzpflanzen sehr viel geringer sind als der
Immissionswert fiir Menschen.

Dic Kenngréfen der durch die Anlage hervorgerufenen Zusatzbelastung im Ist- und im
Planzustand werden entsprechend Punkt 4.6.4 der TA Luft durch eine rechnerische
Immissionsprognose nach Anhang 3 der TA Luft gebildet. Die Berechnung erfolgt mit
dem Programm AUSTAL 2000.

Im Abschnitt 4.4 der TA Luft wird kein Immissionswert fiir Ammoniak angegeben. Fiir
Tierhaltungsanlagen criolgt der Verweis aus Anhang 1 "Ermittlung des Mindestabstandes
zu empfindlichen Pilanzen und Okosystemen im Hinblick auf die Anforderungen der
Nummer 4.8". Tnnerhalb des Mindestabstandes befinden sich schiitzenswerte Okosysteme.
Damit muss gepriift werden. ob eine Immissionsprognose nach Anhang 3 der TA Luft an
diesen somit relevanten Immissionsorten mit empfindlichen Pflanzen und Okosystemen
eine Immissionszusatzbelastung von tiber 3 pg/m?® ermittelt. Werden diese 3 pg/m® nicht
erreicht. ist sichergestellt, dass bei Einhaltung der Immissionswerte an der umgebenden
Vegetation auch keine unzuliissigen Immissionen an der angrenzenden Wohnbebauung
auftreten.

In der TA Luft werden Immissionswerte (Jahresmittelwerte) fir Ammoniak festgelegt, die
das Vorliegen erheblicher Nachteile durch Schiadigung empfindlicher Pflanzen und
Okosysteme kennzeichnen. Wird an den Beurteilungspunkten einc Zusatzbelastung von
mehr als 3 pg/m? festecstellt oder ergibt sich eine Gesamtbelastung einer Ammoniak-
konzentration von mehr als 10 pe/m?, so liegen erhebliche Nachteile vor.

In der ausgefiihrten Ausbreitungsrechnung an mafigeblichen Beurteilungspunkten gibt es
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keine Anhaltspunkte fir das Vorliegen erheblicher Nachteile, da sich innerhalb der
Isoplethe fir 3 pg/m* keine der zu priifenden Biotope mit besonderer Empfindlichkeit
befinden.

Bei dem Betrich der Tierhaltungs- und Biogasanlage kann davon ausgegangen werden,
dass in der schutzbediirftigen Umgebung keine Nachteile fiir empfindliche Pflanzen und
Okosysteme durch die Ammoniakemissionen der Anlage zu erwarten sind.

Staub

Die zu erwartenden Feinstaubimmissionen wurden mit Hilfe des PC-Programms
AUSTAL 2000 ermittelt. Dicses PC-Programm entspricht den Forderungen der TA Luft.
Die verwendeten Quellwerte fiir Feinstaubemissionen, von 37,67 kg/a*GV entsprechen
den Werten des Erlasses des SMUL vom 30.07.2002.

Im Ergebnis wird nachgewiesen, dass bei antragsgeméBer Errichtung und entsprechendem
Betrieb der Sauenzuchtanlage der zuldssige Richtwert von 40 pg/m? (lt. Erlass des SMUL
vom 30.07.2002) an keinem Punkt tiberschritten wird.

Lirm

Betriebsbedingt sind Anlagen der geplanten Art geeignet, schadliche Umweltein-
wirkungen in Form von Gerduschimmissionen zu verursachen. Zur Durchsetzung der
Schutz- und Vorsorgeptlicht sind daher vom Anlagenbetreiber die unter Punkt C.1.4.2.
und C.1.4.3. der Nebenbestinmungen genannten MafBnahmen entsprechend dem Stand der
Technik zu fordern.

Der Schutzanspruch vor Lir der nichstgelegenen vor Anlagenldrm zu schiitzenden
Nutzung — es handelt sich um Wohnbebauung — entspricht dem eines Mischgebietes nach
§ 6 Baunutzungsverordnuny (BauNVO). Folglich sind fiir den Larmschutz der Nachbar-
schaft die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Liarm, Nummer 6.1 Buchstabe c,
anzuwenden.

Da am mafigeblichen Immissionsort derzeitig eine tagsiiber und nachts auftretende
Gerduschvorbelastung durch bereits vorhandene Anlagen erzeugt wird bzw. noch hervor-
gerufen werden kann, sind nach Nummer 3.2.1 der TA Lérm die neu hinzukommenden
Anlagen so zu errichten. dass deren Geriduschemissionsbeitrag als nicht relevant im
Hinblick auf den Gesetzeszweek anzusehen ist. Dies ist der Fall, wenn die von der zu
beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte um
mindestens 6 dB unterschreitet. Deshalb waren fiir den maBgeblichen Immissions-
nachweisort die in 3.1.4.2 anpepcebenen um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte
festzulegen.

Zur Abschitzung der in der Nachbarschaft der zu errichtenden Anlage zu erwartenden
Gerduschimmission lag dic Schallimmissionsprognose des Ing.-Biiros fiir Larmschutz
GRUNER & Partner Chemnitz Nr. 04-2004-L 02 vom 05.10.2004 vor. Der Inhalt der
Schallimmissionsprognosc konnte nach Priifung durch das damalige StUFA Chemnitz
nicht bestétigt werden. Das Gutachten war deshalb zur Priifung der Genehmigungs-
fahigkeit des Vorhabens nicht heranzuziehen. Deshalb mussten zur Beurteilung des
Vorhabens aus der Sicht des Lirmschutzes die im Umweltfachbereich des RP Chemnitz
vorliegenden Erfahrungen bei Anlagen in gleich gelagerten Fallen und die schall-
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technischen Untersuchungscrechnisse des Ingenieurbiros fiir Larmschutz Forster &
Wolgast zur ,.Gerduschimmission von BHKWs bei Biogasanlagen™ (vorgetragen zum
7. Chemnitzer Fachseminar Schall-Immissionsschutz am 25./26.10.2004) zu Grunde
gelegt werden,

Nach den Prognoseabschitzungen des Umweltfachbereiches, Sachgebiet Schallschutz,
kann unter Einbezichung der Erkenntnisse der zitierten schalltechnischen Untersuchungen
davon ausgegangen werden, dass sowohl der fiir die Tageszeit als auch der fiir die Nacht-
zeit festgelegte reduzicrte Linmimmissionsrichtwert bei Betrieb der zu errichtenden
Anlagen unterschritten wird. wenn in Bezug auf

- die Gewihrleistung bestimmter Schallddmm-Mafle der baulichen Hiille des BHK W,
- den technischen Schallschutz an den Liiftungs- und Abgasoffnungen des BHKW und
- die Begrenzung der Schallabstrablung von Notkithler, Notheizkessel und Stallliiftern

bestimmte Voraussctzungen orfiitlt werden, die zur Gewihrleistung des Larmschutzes der
Nachbarschaft als Schallschutzmalinahmen zu fordern und deshalb unter Punkt C.1.4.3.
als Nebenbestimmungen zu [vrmulieren waren.

Nebenbestimmung C.1.4.3.2. 2. Anstrich (Forderung nach Abgas- Schalldampfer bei
tiefen Frequenzen), ergibt sich zusitzlich aus folgenden Griinden:

Die TA Liarm fordert in 7.3 bei derartigen Anlagen auch eine ausreichende Bertick-

eigentlich nur mit der konkret zam Einsatz kommenden Anlagenkonzeption méglich ist.
Da die 0. g. Mindestanforderungen (C.1.4.3.2, 1. Anstrich — Schallleistungsbegrenzung
Abgasmiindung) sich auf” A-bewertete Schallpegel beziehen, kann bei tieffrequenten
Gerauschen des BHKW oty Einhaltung dieser gutachterlichen Mindestforderungen eine
hohere Immissionsbelastne als prognostiziert am mafgeblichen Immissionsort auftreten,
vor allem aber eine Belastung mit tieffrequenten Gerduschen bei 80 oder 100 Hz.
Vorliegende Larmbeschwerden tiber Biogas-BHKWs belegen. dass der Problematik
tieffrequenter Gerduschemissionen iiber die Abgaskamine bereits im Vorfeld bei der
Anlagenplanung einschliclilich Schallschutzkonzeptionierung fiir diese kritischen
Frequenzen eine ausreichenden Beachtung geschenkt werden muss. Deshalb war
zusitzlich zu fordern, duss dic vorzusechenden Abgas-Schalldampfer auch in diesem
Schallfrequenzbereich wirksam sein miissen.

Bei Einhaltung der formulicrten Nebenbestimmungen sind bei der vorgesehenen
Betriebsweise erhebliche Belisticungen in Form von Gerduschen und damit Gesund-
heitsschidigungen gemiild § 3 Absatz 1 BlImSchG im Einwirkungsbereich der Anlage
nicht zu erwarten.

Der unter Hinweis Nr. .11 1. geforderte messtechnische Nachweis ergibt sich aus

§ 2 BImSchG und soll den Beweis erbringen, dass von der Summe aller Gerdusch-
immissionen der Anlagen der Schweinezucht St. Michaelis GmbH keine schédlichen
Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden, und gleichzeitig die ausreichende Wirksam-
keit der Schallschutzma’in:unen unter den konkreten standortspezifischen Ausbreitungs-
bedingungen nachweisen.

Auch die in § 5 Absatz | Nr. 2 BImSchG normierte Vorsorgepflicht wird bei antrags-
gemiBer Ausfithrung und Beachtung der Nebenbestimmungen dieser Entscheidung in
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vollem Umfang crtiillt.

§ 5 Absatz I Nr. 2 BImSchG verlangt. dass Vorsorge gegen schadliche Umweltein-
wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beldstigungen
getroffen wird. insbesondere durch dem Stand der Technik entsprechende MaBnahmen.
Die gesetzlichen Vorsorgeverpflichtungen werden im Genehmigungsverfahren
konkretisiert. Dubei steht der Behérde hinsichtlich des Standes der Technik kein
Ermessen zu. Dics bedeutet. dass die Anlagenbetreiberin ihre Vorsorgeverpflichtung
durch die Einhaltuny der uater Abschnitt C.1. geforderten Nebenbestimmungen zu
erfiillen hat. weil dicse dem Stand der Technik entsprechen.

Die Nebenbestimmungen unter Punkt C.1.1.1. bis C.I1.1.3. dienen der Minimierung der
Geruchsemissionen aus der Anlage.

BHKW

Nach § 4 BImSchG in Verbindung mit § 1 der 4. BImSchV ist die Biogasanlage Bestand-
teil einer genchmigungsbhediiritigen Anlage zur Aufzucht von Schweinen. Die Einordnung
erfolgt unter Punkt 7.1 Spalte 1 nach angefiihrter Anlagenverordnung. Das BHKW selbst
ist nach 4. BImSchV (s. Punkt 1.4.b der VO) bei dem Brennstoff Biogas erst ab einer
Feuerungswiirmelcistung von T MW genehmigungsbediirftig,

Da es sich bei dem BHKW um eine Nebenanlage einer genehmigungsbediirftigen Anlage
handelt, wurden Emissionshegrenzungen nach TA Luft Punkt 5.4.1.4 und eine cinmalige
Messung zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte festgelegt (Punkte C.1.2.1und
Cl2.2).

Unter Beachtung der Laze und der von der Anlage ausgehenden Emissionen ist die
Schornsteinhdhe ausreichend (Punkt C.1.2.3.). Ein ordnungsgemiBer Anlagenbetrieb
(Nebenbestimmung C.1.2.4.) gehdrt zu den Pflichten des Betreibers nach §5 Absatz 1
BImSchG.

Anlagensicherheit

Die Biogasanlage unteriiegt nicht der Storfallverordnung. Bezug nehmend auf die §§ 5
und 29a BlmSch( wurde unter Punkt C.L3. ein Gutachten zur Anlagensicherheit /
Explosionsschutz gefordert. Auf Grund des nicht unerheblichen Gefihrdungspotentials
von Biogasanlagen und der komplexen Sicherheitstechnik ist eine Priifung durch einen
anerkannten Sachverstindigen erforderlich.

Andere éffentlich-rechtliche Belange
Wasserrecht

Punkt C.IL1. wurde als Aullage aufgenommen, weil aus den Antragsunterlagen der
Einbau von Kontrollschiichten nicht hervorging.

Punkt C.IL.2. basiert auf der SiichsDuSVO und soll die Dichtheit der Durchleitungen
gewidhrleisten. Durchleitungen durch Behilterwénde stellen immer Schwachpunkte dar,
eine Kontrolle ist nur durch Sichtkontrolle oder durch Leckerkennung mdéglich,
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Die Forderung in Punkt C.11.3. nach den Priifzeugnissen ist der DIN 11622 entnommen.
Eine lange Lebensdauer der verwendeten Materialien soll damit gesichert werden.

Der Anfahrschutz cemith Punkt C.I1.4. ist der SichsDuSVO entnommen und soll die
Behilter vor mechanischen Beschidigungen bewahren.

Die Dichtheitspriifungen (Punkte C.11.5. und C.11.6.) sind den jeweiligen DIN entnommen
und dienen dazu, eventuelle bauliche Miingel noch vor Inbetriebnahme zu erkennen und
beseitigen zu kénnen. Die Wicderholungspriifungen fir die Rohrleitungen werden in den
"Erlduterungen zur Dung- und Silagesickersaftanlagenverordnung" gefordert.

Der Punkt C.11.7. ist der SacksDuSVO sowie den "Erlduterungen” dazu entnommen und
soll den sicheren Betrich der Anlage und eine schnelle Mingelbeseitigung gewiéhrleisten.
Dazu dient auch die Auflage C.1L.8.

Gewerberecht/ Arbeitsschutz/Brandschutz

Die Nebenbestimmungen zum Gewerberecht/Arbeitsschutz sind erforderlich, um die
Erfullung der sich aus § 6 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG genannten Genehmigungsvoraus-
setzungen sicherzustellen. Sic basieren auf den §§ 1, 2, 3 und 4 des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSch(G), der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Biostoffverordnung (BioStoftV),
der Betrichssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStittV).

Die Untersetzung durch die TRGS 319, Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instand-
haltungsarbeiten™ und TRGS 900. die VSG 2.2, VSG 2.8 und VSG 4.1 der Landwirt-
schaftlichen Berulsgenossenschait. die ASR, die BGR 117 und die ,,Sicherheitsregeln far
fandwirtschaltliche Biogasaniagen® dient der Betriebssicherheit der Anlage und
gewihrleistet den Schutz der Arbeitnehmer vor Gefdhrdungen. Damit wird § 6 Absatz 1
Nr. 2 BImSchG Rechnung getragen.

Naturschutzrecht
Punkt C.IV.1.

Gemif § 16 Absaiz 2 und § 26 Absatz 2 SichsNatSchG sind in besonders geschiitzten
Biotopen alle MaBnahmen, dic zu ihrer Zerstrung oder sonstigen erheblichen oder
nachhaltigen Beeintriichtigungen fithren kénnen, verboten.

Die mit der Giilleeinbringung bewirkte Nihrstoffzufuhr wird als Getahrdung dieser
Gebiete beurteilt. weil sie lanclristig zur Veridnderung von Pflanzengesellschaften fiihrt.
In Gewisserrandbereichen ausgebrachte Giille verstérkt die Eutrophierung dieser Flidchen
einschlieRlich des Gewiissers und gefihrdet auf ndhrstoffarme Verhéltnisse angewiesene
Organismen.

Feuchtgebicte sind gemil § 1 Ziffer 4 SiichsNatSchG vor Beeintréchtigungen zu
schiitzen. Dic angefiihrten Pufferflichen dienen dariiber hinaus der Erhaltung / Wieder-

herstellung Gkologischer Verbundsysteme entsprechend § 1 Ziffer 2 SachsNatSchG.

Die Ziele und Grundsiitze des Naturschutzes und der Landschaftspflege verlangen gemif
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§ 1 Ziffer I und 2 SichsNatsehG den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von schutz-
wiirdigen Landschaftsteilen und die Sicherung des Bestandes bedrohter Pflanzengemein-
schaften und ihrer Standorte.

Der Schutz hochwertiger Biotopfliichen vor einer Begiillung kann in der Praxis erst dann
wirksam werden, wenn der Begiillungsplan darauf hinweist und wenn diese Unterlagen
den mit der Giilleausbringung Beauftragten zur Kenntnis gegeben werden
(Nebenbestimmung C.1V.2).

Baurecht

Die Nebenbestimmungen des Ahschnittes C.V. dienen der Einhaltung und Umsetzung der
Vorschriften des Baurechtes (Baugesetzbuch, Sichsische Bauordnung, Durchfiihrungs-
verordnung zur Sichsischen Bauordnung, Technische Baubestimmungen etc.).

Mittels dieser Festsetzungen wird eine Gelihrdung der 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung. insbesondere von | eben, Gesundheit und der natiirlichen Lebensgrundlagen
ausgeschlossen.

Die Vorlagepflicht fiir dic Swtik (Nebenbestimmung C.V.2.) beruht auf § 12 Absatz 1 und
2 der Durchfiihrungsverordnung zur Sichsischen Bauordnung (DVOSichsBO), die
Vorlage- und Priifpflicht fiir den Brandschutznachweis (Nebenbestimmung C.V.3.) ergibt
sich aus § 66 Absatz 3 SichsBO 1. V. m. § 12 Absatz 3 und § 15 DVOSiichsBO.

Die Anzeigepflicht fiir Baulciter und Fachbauleiter (Punkt C.V.4.) ist in § 56 SichsBO
festgeschricben.

Nebenbestinimung C.V.6.:

Bauiiberwachung ist in § 81 SichsBO geregelt, die Priifung durch einen Prifingenieur
richtet sich nach § 15 DVO~LchsBO.

Abfall- und Bodenschutzreci
Nebenbestimmung Nr. C.VIL|

Nach § 8 KrW-/AbfG kénnen durch Rechtsverordnung fiir den Bereich Landwirtschaft
Anforderungen zur Sicherung der ordnungsgeméfien und schadlosen Verwertung von
Abfillen im Bereich der landwirtschaftlichen Diingung festgelegt werden.

Die gute fachliche Praxis in Jder Landwirtschaft geméB § 17 BBodSchG erfiillt auBerdem
die Vorsorgepllicht nach § 7 3BodSchG.

In der Verordnung tiber die Grundsitze der guten fachlichen Praxis beim Diingen (Diinge-
verordnung — DiingeV) vom 26.01.1996 (BGBL. I S 118, zuletzt gedindert durch Artikel 2
der Verordnung vom 16.07.1997, BGBI. 1 S. 1835) sind die Grundsiitze der Diingemittel-
anwendung (§ 2) und dic be onderen Grundsitze fiir die Anwendung von Wirtschafts-
diinger tierischer Herkunfl (1 3) geregelt. Zum Nachweis der in der Diingeverordnung
gestellten Anforderungen ist Jic Schlagkartei zu fithren.

Die bodenschutzrechtlichen Auflagen (Nebenbestimmungen Nr. C.VI.2. bis C.VL6.)
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sollen den ordnungsgemifcn Umgang mit Bodenmaterial sicherstellen und das Entstchen
schidlicher Bodenverdnderungen verhindern.

Gesetzliche Grundlagen tiir Jic Auflagen sind das Gesetz zum Schutz des Bodens
(Bundes-Bodenschutzgesets — BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. T S 502. zuletzt
gedndert durch Gesetz vom (:9.09.2001, BGBIL. 1 S. 2331, Art. 17), die dazu erlassene
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. |
S. 1554) sowie das Sichsische Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SachsABG)
vom 20.05.1999 (SachsGV DI 8. 262, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 28.06.2001,
SachsGVBI. S. 426, Art. 214,

Danach hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schadliche
Bodenverinderungen nicht licrvorgerufen werden (§ 4 Absatz 1 BBodSchG) bzw.
Vorsorge gegen das Entstehen schiadlicher Bodenveranderungen getroffen wird (§ 7
BBodSch(G).

Zur Erfillung der sich daraus crgebenden Pflichten kann die zustdndige Behorde die
notwendigen Mafinahmen trotlen (§ 12 Absatz 1,2 Satz 1 SachsABGi. V. m. § 10
Absatz 1 BBodSchG).

Erdaushub, welcher nicht al. Buustoft im Rahmen des Vorhabens wiederverwertet wird,
unterliegt auflierdem den Besimmungen des KrW-/AbfG. Danach diirfen gemafl § 27
Absatz 1 KrW-/AbfG Abfillc zum Zwecke der Beseitigung nur in den dafiir zugelassenen
Anlagen oder Einrichtungen behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Die Abstimmung mit dem Lundratsamt Freiberg hinsichtlich der Verwertung von
Aushubmaterial {(Nebenbestimmung C.V1.2.) ist erforderlich, weil die Malnahme in
einem Gebiet mit erhéhten Schadstoffgehalten im Boden gemif § 12 Absatz 10 Bundes-
bodenschutz-Verordnung (13 BodSchV) durchgefiihrt wird. Deshalb ist eine Verwertung
von Aushubmaterial aufSerhlb des Baustellenbereiches nur in Gebieten mit gleicher oder
hoherer Belastung méglich.

Die Nebenbestimmung Nr. ¢ .V[.7. ist zu erlassen, weil sich gemaf} Altlastenkataster im
Boden des o. g. Flurstiickes der Standort einer Altlastenverdachtsfliache, dic ehemalige
LPG ,Albert Funk™, jetzt Scinveinezuchtanlage St. Michaelis.

Zu dieser Verdachtsfliche 1ot dem Landratsamt Freiberg die formale Erstbewertung der
Firma GLU Freiberg Gmbl ! vor. Danach geht von dieser Verdachtsfliache eine Gefahr fur
die Schutzgiiter Grundwass.t und Boden aus.

Nach § 10 Absatz 2 des Siichsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes
(SachsABG) sind bekannt gowordene oder verursachte nicht unerhebliche Boden-
belastungen durch den Verursacher, den Grundstiickseigentiimer oder den Inhaber der
tatsdchlichen Gewalt sowic vweitere Verpflichtete gemifl Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) und SidchsABG unverziiglich der unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde
(Landratsamtes Freiberg) av zuzeigen.

Der Hinweis Nr. D.VL1. wurde in den Bescheid aufgenommen, weil die Auswertung des
Altlastenkatasters nicht in jodom FFall vollstindige Ergebnisse erbringt. Die Priifung dieses
Katasters erfolgte auf der C-umnillaze der Flursticksnummern. Aktuelle Verdnderungen
infolge von Teilung, Neuve messung o. 4. sind nicht in jedem Fall berticksichtigt. In
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diesen Fillen kinnen erfasste Altlusten bei der Priifung im Kataster nicht erkannt werden,

Weiterhin kann aufgrund des nicht vollstindigen Uberblickes iiber die mehr als 800 Jahre
wihrende Industriegeschichic der Region das Vorhandensein bisher noch nicht bekannter
Altlasten nicht ausgeschlossen werden.

Grundlage fiir die Zuordnune der Abfille zu den besonders iiberwachungsbediirftigen,
iiberwachungsbedirftigen o ler nicht iiberwachungsbediirftigen Abfillen sind die
Abfallverzeichnis-Verordnuag (AVV) und die Verordnung zur Bestimmung von
Uberwachungsbedirfrigen . btillen zur Verwertung (BestiiVAbfV) vom 10.09.1996.
BGBL. I S. 1377, zuletzt ecindert durch die o. g AVV.

Fiir den Umgang mit asbesiwiltigen Abfillen gelten die Festlegungen nach dem Merkblatt
der Landerarbeitsgemeinschait Ablall (LAGA) ,Entsorgung asbesthaltiger Abfille™ vom
06.09.1995 in der Fassung vom 10.12. 2001 sowic der TRGS 519.

Lebensmitteliiberwachungs- und Veterindrrecht

Die Erteilung der Zulassung snummer unter Nr. A.6. beruht auf Artikel 15 Absatz 1 VO
(EG) Nr. 1774/2002).

Die Nebenbestimmung C.\'i[L1. wurde in den Bescheid aufgenommen, da die Boden-
gestaltung in den Sauen- un-! berbuchten anhand der Antragsunterlagen nur teilweise
eingeschiitzt werden konnte. Insbesondere zu den Vollspaltenbdden waren keine Angaben
iiber die Spaltenweite und S sultenbreite vorhanden, ebenso fehlten Angaben zur
Perforierung der Licgefliclisnroste.

Die Nebenbestimmungen C V112, und C.VIL3. basieren auf der VO (EG) Nr. 1774/2002
und dem Tierische Nebenprodukie-Bescitigungsgesetz (TierNebG).

Unter den voranstchenden /iitern wurde dargestellt, dass auch gemaB der Stellung-
nahmen der am Verfahren bewilizien Behorden dffentliche Belange durch das Vorhaben
nicht beeintrichtigt werden. Andere dffentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des
Arbeitsschutzes stehen dert Vorhaben bei Einhaltung der Nebenbestimmung unter
Abschnitt C ebenfalls nicht entgegen.

Somit war gemifl § 6 BlinSchG die beantragte Genehmigung zur wesentlichen Anderung
der Anlage gemiil Abschnit A zu crteilen.

Die Kostenentscheidung bet thtanf $§ 1,2, 6, 8, 12, 17 Sichsisches Verwaltungskosten-
gesetz (Siichs VWKG) 1. V. 10 IR Nr. 33 Tarifstellen 1.4.1 und 1.1.4 sowie 1.28, Ifd. Nr.
95 einschlicBlich Anmerku:. - und Ifd. Nr. 17 Tarifstellen 4.1.1 und 1.3 der Anlage 1 zu

§ 1 des Sechsten Sichsischon Kosienverzeichnisses (6. SachsKVZ). Da im
Genehmigungsverfahren kelne Bekanntmachung und Auslegung erfolgte, war gem#AB Nr.
7 der Anmerkungen zu [id. <r. 33 Tarifstellen 1.1 bis 1.22 die nach Ifd. Nr. 55
Tarifstellen 1.4.11. V. m. 1.1 4 dcr oben genannten Vorschrift errechnete Wertgebithr um
1/10 zu vermindern.

Die Gebiihr {ur diesen Besclicid crrechnet sich anhand der Investitionskosten in Hshe von
‘ - wie folot;
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=

4475 EUR nach TS 1.1.4 =

zuziiglich 0,2 % der 511.000 LUR 0.2 % von
iibersteigenden Kosten = =

Minderung um 1/10 nach Nr. 7 der
Anmerkungen -

zuziiglich 1/10 nach Ifd. Nr. 93 =
abziiglich Gebuhr nach Amcrkung
zu Ifd. Nr. 93 =

Zuziighich Gebiihr nach IS 1.28 Iiir

die Messanordnung unter Punkt

C.l2.2. =
Zuziiglich Gebuhr nach TS 1.28 tiir

die Messanordnung unter Punkt

Cl44. =

Zuziiglich Gebiihr fir dic

eingeschlossene Baugenchmigung

4,25 EUR je angetangenc 500 EUR

der auf die Hilfte ermiliigien =

Herstellungssumme =

zu erhebende Gebiihr: =

Fiir die Messanordnungen wurde jewetls die Mindestgebiihr erhoben, da die dafiir
notwendigen Feststelluncen im Ralumen der Bearbeitung der Genehmigungsunterlagen
getroffen wurden und damit kein zusitzlicher Bearbeitungsaufwand entstanden ist.

Die Gebiihr fiir die Baugenehmigung wurde auf der Grundlage der Herstellungskosten fiir
die Gesamtanlage einschiicflich Anlagentechnik berechnet, da die Ermittlung der
Rohbausumme nach Rohbauwertetabelle nur fiir Gebdude (hier Hallenbau) méglich ist.
Die Herstellungskosten wurden 1iir die Gebiihrenermittlung auf die Halfte erméBigt, da sie
iberwiegend Kosten fiir Anlagentechnik enthalten, die nicht Gegenstand des
bauaufsichtlichen Priifvertahrens ist (Ifd. Nr. 17 TS 1.3 6. SachsKVZ).

F. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb cines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist beim Regicrungsprisidium Chemnitz schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

Albrecht
Sachbearbeiterin



