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A. Entscheidung

1. Die Fa. Becker Umweltdienste, vertreten durch die Geschéftsfithrer,
und , erhdlt auf thren Antrag vom 15.07.1999 gemaB §§ 16
Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1 BImSchG i.V.m. § 1 der Vierten Verordnung zur Durchfithrung des
BImSchG (4. BImSchV) und den Ziffern 8.10 Spalte 1 Buchstabe a) und 8.10 Spalte 1
Buchstabe b) des Anhangs zur 4. BlmSchV die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung

zur wesentlichen Anderung der Beschaffenheit und des Betriebes der bestehenden Altholz-
zerkleinerungsanlage als Nebenanlage auf dem Flurstlick Nr. 736/13 der Gemarkung Lan-
genau, Landkreis Freiberg.

Die Anderung bezieht sich auf die Behandlung und die Lagerung von Gebrauchtholz mit
den EAK-ASN 170 201 und EAK-ASN 170 299 D1. Sie beinhaltet die folgenden Punkte:

— Erhoéhung des Anlagendurchsatzes an Altholz um jdhrlich 30.000 t auf 47.500, wobei die
effektive Shredderlaufzeit von 4 auf 8 Stunden tiglich sich dndern soll

-~ Annahme und Aufbereitung (Shredderleistung) von mehr als 10 t/d besonders iiberwa-
chungsbediirftiger Altholzer einschlieBlich Anderungen der Aufbereitungstechnologie
und

— Lagerung von mehr als 150 t besonders tiberwachungsbediirftigen Gebrauchthélzem ein-
schlieflich imprégnierter Holzer (z.B. Eisenbahnschwellen, kyanisierte Pfihle, Masten).

. Diese Genehmigung ergeht unter der aufschiebenden B__edihgungen, daf die Annahme, La-
gerung und das Shreddern von teerdlimprégnierten Althélzern nur zugelassen wird, wenn
eine fiir das Inverkehrbringen teerdlimprignierter Erzeugnisse zur ordnungsgemifien Ab- ~
fallbeseitigung erforderliche chemikalienrechtliche Genehmigung gemafl § 1 Abs. 3 1.V.m.
Anhang zu § 1 Abschnitt 17 Spalte 3 Abs. 7 der Chemikalienverbotsverordnung
(ChemVerbotsV) vorliegt. -
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. Die unter Abschnitt B. aufgefiihrten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmi-
gung.

(¥

4. Die Genehmigung ergeht antragsgemdf, jedoch unter Mafigabe der in Abschnitt C. genann-
ten Nebenbestimmungen.

(¥4

. Dic Aufnahme des stabilen Dauerbetricbes ist dem Regierungsprasidium Chemnitz und
dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

6. Diese Genehmigung erlischt, wenn die gednderte Anlage nicht innerhalb eines Jahres nach
Unanfechtbarkeit dieser Entscheidung in Betrieb genommen worden ist,



7. Die Kosten des Genehmigungsverfahrens trigt die Fa. Becker Umweltdienste GmbH.

8. Fir diese Entscheidung werden eine Gebiihr in Hohe von

Hohe von erhoben.

und Auslagen in

Die Kosten werden mit Ablauf des auf der beiliegenden Kostens echnung vermerkten Tages
fillig und sind der Hauptkasse Sachsen, AuBenstelle Chemnitz. unter Angabe des auf dem
beiliegenden Uberweisungstriger genannten Buchungskennzeichens zu {iberweisen,

B. Antragsunterlagen

L Eingereichte Unterlagen

1. Allgemeine Angaben

1.1 Inhaltsverzeichnis

1.2 Kurzbeschreibung

1.3 Standort und Umgebung der Anlage
1.4 Geschifts- und Betriebsgeheimnisse

1.5 Begriindung eines Antrages nach dem
§ 8a oder § 16 Abs. 2 BImSchG

1.6 Antragsformular 1/1 - Allgemeine Angaben
Blatt 1 bis 4

1.7 Antragsformular 1/2 - Genehmigungsbestand
der genannten Anlage

Anlage 1.1a Katasterkartenauszug, M 1 : 2730

Anlage 1.1b  Katasterkartenauszug, M 1 : 2730

Anlage 1.2 Topographische Karte, M 1 : 10.000
(5145-NO)

Anlage 1.3 Werksplan, M 1 : 500

2. Anlagen-, Verfahrens- und Betriebsbeschreibung

2.1  Uberblick iiber die Anlage, Betriebseinheiten

2.2 Detaillierte Beschreibung des Projektes

S
L

Apparateaufstellungsplidne, Apparatebeschreibung

(4 Seiten)
(5 Seiten)
(2 Seiten)

(1 Seite)

(1 Seite)

(4 Seiten)

(1 Seite)
vom 10.03.1999

vom 23.09.1998
von 1996

(2 Seiten)
(5 Seiten)

(2 Seiten)



2.4 Verfahrensbeschreibung (1 Seite)
2.5 Betriebsbeschreibung / (1 Seite)

2.6 Formular 2.3/1 - Apparateliste fiir Reaktoren, Behélter,
Pumpen, Verdichte u.4. (1 Seite)

2.7 Formular 2.3/2 - Apparateliste fiir Gerdte, Maschinen,

Einrichtungen etc. (3 Seiten)
Anlage 2.1 Holzbehandlung - Grundfliefibild (1 Seite)
Anlage 2.2 Holzbehandlung - Verfahrenstlie3bild (1 Seite)
Anlage 2.3 Holzbehandlung - Sortierregime (1 Seite)
Anlage 2.4 Holzplatz - Maschinenaufstellung (1 Seite)
Anlage 2.5 Technische Beschreibung - Radlader (2 Seiten)
Anlage 2.6 Technische Daten - Bagger (1 Seite)
Anlage 2.7 Technische Beschreibung - Staubbindesystem (1 Seite)
Anlage 2.8 Gesprachsnotiz tiber abfallrechtliche Dokumentation
(mit StUFA Chemnitz) (1 Seite)

3. Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten

3.1 Zusammenstellung der verwendeten Stoffe und
ihrer Komponenten (1 Seite)

3.2 Mengenbilanz bezogen auf die Charge oder Betriebsstunde (1 Seite)

3.3 Maximaler Hold-up gefdhrlicher Stoffgruppen

pro Betriebscinheit im bestimmungsgemafBen Betrieb (2 Seiten)
3.4 Stoffdaten (1 Seite)
3.5 Formular 3.1/1 - Art und Jahresmenge der Eingénge (1 Seite)
3.6 Formular 3.1/2 - Art und Jahresmenge der Ausgéinge (1 Seite)

3.7 Formular 3.1/3 - Art und Jahresmenge von Zwischen-
produkten (I Seite)
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3.8 Formular 3.3 - Maximaler Hold-up geféhrlicher
Stoffgruppen pro Betriebseinheit im

bestimmungsgemdillen Betrieb (1 Scite)
3.9 Formular 3.4/1 - Stoffidentifikation (1 Seite)
3.10 Formular 3.4/2 - Physikalische Stoffdaten (1 Seite)
3.11 Formular 3.4/3 - Sicherheitstechnische Stoffdaten (1 Seite)

3.12 Formular 3.4/4 - Toxikologische Stoffdaten.

Gefahrstoffverordnung (1 Seite)
Anlage 3.1 Bergbauhygienische Priifung und Bewertung
von ,,Dust Foam® (4 Seiten)
Anlage 3.2 Sicherheitsdatenblatt ,,Dust Foam* (6 Seiten)
4. Emissionen/Immissionen

41. Lufireinhaltung

4.1.1  Darstellung der von der Anlage ausgehenden Emissionen

4.1.1.1 Staub und Geruch (1 Seite)
4.1.1.2 Emissionsquellenplan ' (1 Seite)
4.1.2  Erlauterungen zu MaBnahmen der Luftreinhaltung ... (2 Seiten)
4.1.3  Schutz vor schadlichen Umwelteinfliissen (1 Seite)
4.1.4  Ermittlung der Vor- und Zusatzbelastung (2 Seiten)
4.1.5 Meftechnische Uberwachung der Emissionen (1 Seite)
4.2 Lédrm, Erschiitterungen, sonstige Emissionen (3 Seiten)
4.2.1 Schallimmissionsprognose (1 Seite)
4.2.2  Schallquellen, Lirmminderungsmafnahmen (1 Seite)
4.2.3 Formular 4.1/1 - Emissionen - Rohgasstrom (1 Seite)

4.2.4 Formular4.1/1 - Emissionsquellen und Emissionen (3 Seiten)



4.2.5 TFormular 4/12 - Abgasreinigungseinheit (ARE) Nr. 1

426 Formular4.2

Anlage 4.1

Anlage 4.2

5. Abfille

5.1.1 Formular 5.1 -

Gutachten iiber die Beurteilung der staubférmigen
Emissionen (vom 06.05.1999)

Schalltechnisches Gutachten tiber die Erweiterung
der Betriebszeit einer Holzzerkleinerungsanlage
(vom 07.06.1999)

5.1  Abfallvermeidung und -verwertung

Rechtfertigung aller verbleibenden
Abfall- und Abwasserstréme ...

5.1.2 Tormular 5.2/1 - Angaben zum Abfall

5.1.3 Formular 5.2/2 - Verwertung/Beseitigung des Abfalls

5.1.4 Formular 5.2/3 - Ausnahmeerklérung flir einen Abfall ...

6. Abwasser/Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen

6.1 Abwasser

6.2  Umgang mit wassergefidhrdenden Stoffen

6.3  Formular 6.1/1 - Beschreibung des Abwasseranfalls

6.4 Formular 6.2/1 -

joat
A

6.6 Formular 6.2/3 -

Anlage 6.1

Anlage 6.2

Formular 6.2/2 -

fur jede Anfallstelle

Anlagen zum Beférdern von und
Umgang mit wgS/Allgemeine Angaben

Anlage zum Beférdern von und

Umgang mit wgS/Weitergehende Angaben ...

Planvorlage zu ortsfesten und ortsfest
benutzten Behiltern sowie ...

Produktbeschreibung/Kunststoffbehalter

Produktbeschreibung/Vorratstank

- Schallquellen, LirmminderungsmafBinahmen

(2 Seiten)

(2 Seiten)

(24 Seiten)

(15 Seiten)

(1 Seite)

(1 Seite)
(1 Seite)
(1 Seite)

(3 Seiten)

(2 Seiten)

(3 Seiten)

(1 Seite)

(1 Seite)

(2 Seiten)

(4 Seiten)

(1 Seite)

(12 Seiten)



Anlage 6.2/1 und 2 Produktbeschreibung Kunststoffbehlter
und Auffangwanne (2 Seiten)

7. Abwarme (1 Seite)
8. Anlagensicherheit

8.1 Anwendungsvoraussetzungen der Stérfall-Verordnung,
Sicherheitsanalyse/Gefahrenabwehr, Sicherheitsbe-

trachtungen (Punkte 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3) (1 Seite)
8.1.3.1 Sicherheitstechnisches Gesamtkonzept (2 Seiten)
8.1.3.2 Sicherheitsmafinahmen gegen gefihrliche Reaktionen (2 Seiten)

8.1.3.3 Explosionsschutz

8.1.3.4 Schutzmafinahmen beim Lagern, Abfiillen und
Beftrdern von brennbaren Fliissigkeiten (1 Seite)

8.2 Arbeitsschutz

8.2.1 Arbeitsstittenverordnung, Arbeitsstittenrichtlinie (1 Seite)
8.2.2  Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln ... (2 Seiten)
83  Brandschutz (2 Seiten)
Anlage 8.1 Holzbehandlung - Lage der Sozialriume (1 Seite)
9 Eingriffe in die Natwr und Landschaft (1 Seite)
9.1  Formular 8.2/1 - Arbeitsstittenverordnung (4 Seiten)
9.2 Formular 8.2/2 - Gefahrstoffverordnung,

Geratesicherheitsgesetz (2 Sciten)
9.3 Formular 8.2/3 - Sonstige spezielle Arbeitsschutz-

vorschriften (1 Scite)
10.  Bawantrag (1 Seite)

V1. Unterlagen fiir nach § 13 BImSchG zu biindelnde
Entscheidungen (1 Seite)
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Mapnahmen zur Betriebseinsteliung (1 Seite)

Unmnweltvertrdaglichkeitspriifung (1 Seite)

I1. Nachgereichte Unterlagen

o

Ergdnzung zum Formular 3.1/1 iiber

Hilfsstoffe H1 und H4 vom 02.09.1999 (1 Seite)
Ergénzung zum Kapitel 2 Seite 4/9 {iber Zuordnung

div. Holzsortimente zu Qualitatskriterien vom 08.10.1999 (1 Seite)
Veranderungsnachweis Nr. 2017 - 74 mit Anschreiben (5 Seiten)

vom 03.11.1999

C. Nehenbestimmungen

[ Immissionsschutz

b

‘Q‘)"

Ankommendes Altholz ist ausschlieBlich auf dem vorgesehenen Altholzplatz bzw. in der
Halle zu lagem.

Das gesamte Handling des Altholzes (Sortierung, Shreddern, Umschlag) sowie die Lage-
rung des Inputmaterials hat ebenfalls nur aut dem speziell ausgebildeten Altholzplatz bzw.
in der Halle zu erfolgen.

Das ankommende Altholz ist umgehend zu sortieren und den einzelnen Belastungsgrup-
pen zuzuordnen. Nicht mehr zu sortierende Mischsortimente an Bau- und Abbruchholz
sind ohne Analyse den besonders {iberwachungsbediirftigen Althslzern zuzuordnen.

Bahnschwellen, kyanisierte Masten und andere teerélimprignierte Holzer sind in getrenn-
ten Boxen ausschlieBlich in der Halle zu lagern, sowohl im geshredderten als auch im un-
geshredcerten Zustand.

Die Lagerung ungeshredderter besonders tiberwachungsbediirftiger Althélzer hat auf dem
Altholzlagerplatz in einer separaten Box oder in Containern bzw. in der Halle zu erfolgen.

Die Lagerung des geshredderten besonders tiberwachungsbediirftigen Altholzes ist nur in
der Halle zuléssig.

Die Lagerung des geshredderten nicht iberwachungsbediirftigen Altholzes hat zur Mini-
mierung der Staubemissionen in dreiseitig geschlossen Boxen zu erfolgen.
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Die Getrennthaltung beim Umgang mit Althélzern der einzelnen Belastungsgreppen im
un- als auch im geshredderten Zustand ist durch ein entsprechendes Betriebsregime si-
cherzustellcn.

Die Gesamtlagermenge an Altholz (ungeshreddert + geshreddert) wird auf maximal 500
Tonnen begrenzt.

Besonders iiberwachungsbediirftige Althslzer sind so zu shreddern, daB Staubemissionen
wirksam verhindert werden. Dazu sind folgende Mafinahmen in ihrer Gesamtheit durchzu-
fihren:

—  Shreddern nur mit Einsatz des beantragten Schaumbildners im Bereich des Aufgabe-
trichters

— Kapselung von Ubergabestellen

— Verwenden von abgedeckten Bandférderanlagen (in die Halle) und

—  Beschrénkung der Abwurfhihe der Materialiibergabestellen auf ein technologisch
notwendiges Maf.

Bei der Zwischenlagerung (in der Halle) des geshredderten besonders tiberwachungsbe-
diirftigen Altholzes ist das Shreddermaterial so zu lagern, daf} Staubemissionen vermieden
werden. Zur Vermeidung von staubférmigen Emissionen ist ggf. zusitzlich zu befeuchten.

Bei Ausfall des Staubbindesystems bzw. einer eingeschrinkten Funktionsfahigkeit ist der
Shredder sofort auBer Betrieb zu nehmen. Ein Weiterbetrieb (auch mit Wasserbediisung)
des Shredders mit besonders tiberwachungsbediirftigen Althélzern ist nicht zuldssig.

Nicht iiberwachungsbediirftige Althélzer sind so zu lagern. zu shreddern und umzuschla-
gen, dafi in der Nachbarschaft des Betriebsgrundstiickes keine erheblichen Beldsti gungen
durch Staub auftreten. Dazu sind

—  Staubemissionen beim Shreddervorgang durch geeignete Mafinahmen (vorzugsweiser
Einsatz des Schaumbildners, shredderintegrierte Bediisungseinrichtung) zu verhin-
dern;

P Ubergabestellen zu kapseln und das Heckforderband abzudecken;

- Abwurfhdhen von allen Materialiibergabestelien (z.B. Falirzeuge, Greifer, Forderbin-
der) so gering wie méglich zu halten und

—  bei Bedarf an diesen Stellen sowie bei der Lagerung des geshredderten Altholzes in-
nerhalb der Boxen Bediisungseinrichtungen zu installieren.

Bei Ausfall des Staubbindesystems bzw. der shredderintegrierten Bediisungseinrichtung
ist der Holzshredder auBer Betrieb zu nehmen.

. Die Anlage ist so zu betreiben, daf in der Nachbarschaft des Betriebsgrundstiickes keine

erheblichen Beldstigungen durch Staub auftreten.
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Bei ungiinstigen Wetterlagen (z.B. anhaltende Trockenheit, hohe Windgeschwindigkeit)
sind Umschlagarbeiten des Materials auf das unbedingt notwendige MaB zu begrenzen.

. Besonders liberwachungsbediirftige Holzabfille sind nur in geschlossenen oder mit Planen

abgedeckten Fahrzeugen zu transportieren.

Durch die Anlagenbetreiberin ist sicherzustellen. daff Verschmutzungen 6ffentlicher
Fahrwege durch Fahrzeuge nach Verlassen des Anlagenbereiches vermieden werden.
Beim Transport von staubenden Materialien sind Abwehungen zu verhindern (z.B. Ab-
decken, geschlossene Behdlter). Eine Befeuchtung des Materials ist in der Regel nicht
ausreichend.

Spitestens einen Monat nach Bestandskraft dieses Bescheides ist dem Regierungsprési-
dium Chemnitz eine Bankbiirgschaft einer deutschen Grofibank fiir einen Gegenwert in
Héhe von' vorzulegen.

11. Wasser. Abwasser. Gewisserschutz

o

Fiir den Lagerbehilter mit Auffangwanne zur Lagerung des Additivs (11) ist als Ver-
wendbarkeitsnachweis die allgemeine bavaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Die ordnungsgemife Entsorgung der Abwiisser aus dem Sammelbecken (abflullose Gru-
be) in eine Kldranlage ist mit dem Abwasserbeseitigungspflichtigen vertraglich zu regeln.

Mit der Anzeige zur Inbetriebnahme (stabiler Dauerbetrieb) sind die unter o.g. Nrn. 1
und 2 genannten Nachweise den zustédndigen Behorden (Regierungsprisidiam Chemnitz
und StUFA Chemnitz) zuzuleiten.

111. Abfall/Altlasten/Bodenschutz

e8]

(WS}

Der Anlagenbetreiber hat sicherzustellen, daf3 nur solche Holzabfille angenommen, verar-
beitet und ausgeliefert werden, die den Qualitatskriterien der vorgesehenen Verwertungs-
wege entsprechen.

Die Sortierung und Zuordnung der gemischten Altholzabfille zu den einzelnen Bela-
stungsgruppen H1 - H3 hat vor Beginn des Entsorgungsvorganges zu erfolgen.

Deklarationsanalysen

Bei der Bewertung von Deklarationsanalysen zur Zuordnung von Holzabféllen gilt:
Uberschreitet das beprobte Eingangsmaterial die Schwellenwerte der nachfolgenden
Tabelle 1. so ist das Holz als besonders iiberwachungsbediirftiger Abfall = H3 einzustu-
fen. .
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4.1

Bor 150 mgkg TS
Fluor (Wickbe!d) 300 mg'kg TS
Arsen 10 mgkg TS
Kupfer 100 mg'kg TS
Quecksilbes Jmgke TS
Chrom ges. 150 mp/ke TS
PCP Smgkg TS
Lindan Smgkg TS
PAK (nach EPA) 50 mgkg TS

Tabelle 1: Schwellenwerte Stiickholz

Bei Monochargen von besonders iiberwachungsbediirftigen Abfillen (z.B. Altfenster =
H3) ist es der Antragstellerin im Einzelfall freigestelit, durch analytische Untersuchun-
gen am stiickigen Holz die Zugehdrigkeit zur geringeren Belastungsgruppe = H2 nach-
zuweisen.

Das beprobte Eingangsmaterial muf} in diesem Falle die Schwellenwerte der Tabelle 1
unterschreiten.

Der Probenumfang sowie dic jeweiligen Untersuchungsparameter sind mit dem StUF A
Chemnitz rechtzeitig vorher abzustimmen.

Fremdiiberwachung

Es ist eine Fremdiiberwachung nach jeweils 2.000 t Ausgangsmaterial der Belastungs-
gruppe H2 durchfithren zu lassen. Sie hat von unabhingigen und fachkundigen Priifinsti-
tuten aus dem laufenden Shredderbetrieb und/oder dem auf Haufwerken lagernden Aus-
gangsmaterial zu erfolgen.

Zur Durchfiihrung der Probenahme und Analytik sind dic Ausfithrungen der beigefiigten
Anlage ,,Probenahme und Analytik von Holzabfillen™ anzuwenden.

Die Termine fiir die Durchfithrung der Fremdiiberwachung sind dem StUFA Chemnitz
rechtzeitig mitzuteilen. Das StUFA Chemnitz behiilt sich das Recht auf Anwesenheit bei
der Probenahme vor.

Die Analysenergebnisse der Fremdiiberwachung sind auf Einhaltung der in nachfolgen-
der Tabeile 2 aufgelisteten Kontrollwerte zu iiberpriifen und nach Aufforderung dem
StUFA Chemnitz vorzulegen.
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4.5

6.1

12

Bor 30 meskg TS
Fluor (Wickbold) 100 mg/kg TS
Arsen 2mgkg TS
Kupter 20 mgikg TS
Quecksiiber 0.4 mg'kg TS
Chrom ges. 30 mgkg TS
PCP 3mgkg TS
Lindan I mgke TS
PAK (nach EPA) 10 mgikg TS
Chlor {Wickbold) 600 mg/kg TS ™

Tabelle 2: Kontrollwerte Shredderholz
Y parameter gilt fiir energetische Verwertung in Anlagen der Nr. 1.2 des Anhangs zur 4. BImSchV

Bei Uberschreitung der vorgegebenen Kontrollwerte ist das Ausgangsmaterial als
.besonders tiberwachungsbediirftiger Abfall* = H3 einzustufen, in die vorhandene
Halle umzulagern und bis zur Entsorgung dort vorzuhalten.

Bei Unterschreitung der vorgegebenen Kontrollwerte ist das Ausgangsmaterial der vor-
gesehenen stofflichen/energetischen Verwertung zuzufiihren.

Personal

Der Betreiber der Anlage mul} jederzeit iiber ausreichendes und fiir die jeweilige Aufga-
be qualifiziertes Personal verfiigen. Die aufgabenspezifische Schulung und Weiterbil-
dung des Personals sind sicherzustellen.

Das Leitungspersonal der Anlage muf} iiber Zuverléssigkeit, Fachkunde und praktische
Erfahrung verfiigen und ist fiir die Einweisung des sonstigen Personals verantwortlich.
Dieses muf liber Zuverlédssigkeit und Sachkunde verfligen.

Dokumentation

Der Betreiber der Anlage hat vor stabiler Dauerinbetriebnahme der Anlage eine
Betriebsordnung zu erstellen. Sie ist fortzuschreiben. Die Betriebsordnung hat die maB-
geblichen Vorschriften fiir die betriebliche Sicherheit und Ordnung zu enthalten. Sie ist
der zustéindigen Behorde bei Verlangen vorzulegen.

Die Betricbsordnung ist den Beschiftigten zur Kenntnis zu geben und im Eingangsbe-
reich an geeigneter Stelle der Aniage auszuhidngen.

Der Betreiber der Anlage hat vor Inbetriebnahme der Anlage ein Betriebshandbuch zu
erstellen und fortzuschreiben.




6.4

6.6

6.7
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6.9

Im Betriebshandbuch sind uv.a. die fiir eine ordnungsgemaBe Entsorgung der Abfille und
die Betricbssicherheit der Anlage erforderlichen MaBnahmen festzul legen. Weiterhin sind
die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Personals. Kontroll- und Wartungsmal-
nehmen sowie Informations-, Dokumentations- und Aufbew abrungspflichten festzu-
schreiben.

Der Betreiber hat vor stabiler Dauerinbetriebnahme der Anlage zum Nachweis eines
geordneten Betriebes ein Betriebstagebuch zu fithren.

Das Betriebstagebuch hat alle fiir den Betrieb der Anlage wesentlichen Daten zu enthal-
ten. insbesondere:

a) Daten tiber die angenommenen Abfélle (Mengen Abfallart, Ergebnisse von Sichtkon-
trollen)

b) Annahmeerklarungen, Entsorgungsbestitigungen und Nachweisbiicher gemél der
Nachweisverordnung (NachwV)

¢) Daten tiber die abgegebenen Stoffe (Wertstoffe, restliche Abfille) und deren Verbleib

d) Ergebnisse von stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen (Eigen- und Fremdkontrol-
len)

¢) besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstdrungen einschlieflich der méglichen
Ursachen und der erfolgten AbhilfemaBnahmen

f) Betriebszeiten und Stillstandszeiten der Anlage
g) Art und Umfang von Bau- und Instandhaltungsmafnahmen

h) Ergebnisse von anlagenbezogenen Kontrelluntersuchungen und -messungen ein-
schlieBlich Funktionskontrollen (Eigen- und Fremdkontrollen).

Die von der zustindigen Behéorde (Regierungsprisidium Chemnitz) dartiber hinaus ge-
forderten Nachweise sind ebenfalls im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Das Betriebstagebuch ist vom verantwortlichen Leiter wichentlich zu {iberpriifen und
abzuzeichnen. Die Fiihrung des Betriebstagebuches kann auch in Form von Einzelblit-
tern. die anschliefend zusammengefaB3t werden, oder mittels elektronischer Datenverar-
beitung gefiilirt werden.

Das Betriebstagebuch ist dokumentensicher anzulegen. vor unbefugtem Zugriff zu
schiitzen und muB jederzeit einsehbar sein. Es ist mindestens 5 Jahre von der letzten
Eintragung an gerechnet aufzubewahren.
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6.10 Uber die Daten der 0.g. Buchstaben a), ¢), €) und f) ist vom Betreiber der Anlage jeweils

eine Jahresiibersicht zu erstellen. Diese ist innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines
jeden Kalenderjahres der zustandigen Behdrde (Regierungsprisidium Chemnitz) vorzu-
legen.

[V. Gewerberecht

N

. Eingesetzte Geréte (Erdbaumaschinen, Radlader, Bagger) oder Steuerstinde sind mit einer

klimatisierten Kabine mit vorgeschalteter Filteranlage (Grob-, Feinstaub-, Aktivkohlefilter)
auszuriisten.

Der Anlagenbereich der Holzbehandlung ist so zu sichern, dafl Fahrzeuge mit der Forder-
einrichtung (Stetigférderer) nicht in Beriihrung kommen.

. Die Priifungen am Druckgefi3 der Verdichteranlage fiir das Staubbindesystem sind durch

einen Sachverstdndigen vorzunehmen und der zustindigen Behorde auf Verlangen nachzu-
weisen.

. An der Umfiillstelle fiir das Staubbindemittel (Dust Foam) ist fiir eine entsprechende Be-

dienanweisung (Sicherheitsdatenblatt) zu sorgen.
Fir die Erste-Hilfe-Leistung ist eine Augenspiilflasche vorzuhalten.

D. Hinweise

L. Allgemeine Hinweise

[~

(%]

. Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die nach § 13

BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

. Die Genehmigung geht auch auf einen eventuellen Rechtsnachfolger der Antragstellerin

iiber.

. Diese Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wihrend eines Zeitraumes von mehr als drei

Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. | Nr. 2 BImSchG).

VerstoBe gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder gegen Nebenbestimmungen
dieser Genehmigung koénnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach § 62 BImSchG dar-
stellen. mit einer Geldbuf3e bis zu einhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
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I1. Hinweise zum Immissionsschutzrecht

1. Durch die Betreiberin ist eine Emissionserklérung, die inhaltlich dem Anhang 1 der Elften
Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (11. BImSchV) entspricht, abzugeben.
Die Erkldrung muB Angaben tiber Art, Menge, riumliche und zeitliche Verteilung der Luft-
verunreinigungen, die von der Anlage ausgegangen sind. sowie iiber die Austrittsbedingun-
gen enthalten. Der erste Erklirungszeitraum ist das Jahr 2000. Die Emissionserkldrung ist
alle vier Jahre entsprechend dem neuesten Stand zu erginzen (§ 27 BImSchG).

3]

. Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage ist., sofern elne
Genehmigung nicht beantragt wird, dem Regierungsprasidium Chemnitz mindestens einen
Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll. schriftlich anzuzeigen. wenn sich
die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgliter auswirken kann (§ 15 Abs. 1
BImSchG).

IIL Hinweisy! zum Wasserrecht

Beziiglich der Entsorgung (antragsgemif in cine Kléranlage) der in das Sammelbecken einge-
leiteten Oberflachenwasser der Freilagerflache fiir Altholz (Abwisser im Sinne des

§ 62 Abs. 1 Satz 2 SichsWG) wird auf die wasserrechtliche Nebenbestimmung Nr. 4.3.13
(Gewiihrleistung der regelméBigen Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden
Rickstinde) des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 08.05.1998
verwiesen. Die Entsorgung der gesammelten Abwisser in eine geeignete Klaranlage gilt flir
den Fall, dafl das geforderte Einstauvolumen von 98 m? nicht gewihrleistet werden kann.

IV. Hinweise zum Abfallrecht

1. Alle beim Umbau, Betricb sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten anfallenden Abfille
sind getrennt zu erfassen, zu verwerten oder umweltgerecht zu beseitigen.

[N}

Eine stoffliche Verwertung von Altholzrecyclaten aus gemischtem Bau- und Abbruchholz
(EAK-ASN 170201) in Kompostieranlagen ist nach Anhang 1 der Bioabfzllverordnung
(BioAbfV) grundsitzlich auszuschlieBen.

s}

. Die Entsorgung von besonders iiberwachungsbediirftigen Abfillen zur Verwertung/
Beseitigung ist mittels Nachweis durchzufiihren.

Die Entsorgung und die Nachweispflicht regelt die Nachweisverordnung (NachwV) i.V.m.
dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) wie folgt;

e Ftir besonders tiberwachungsbediirftige Abfille zur Beseitigung im Sinne § 41 Abs. 1
KrW-/AbfG, fiir die im vorliegenden Antrag entsprechend § 43 Abs. 1 und 2 Krw-/
AbfG eine Nachweispflicht besteht, ist gemiB § 3 NachwV der Entsorgungsnachweis
(EN) unter Verwendung der in der Anlage 1 der NachwV vorgesehenen Formblitter zu
fithren.



e Fiir besonders tiberwachungsbediirftige Abfille zur Verwertung im Sinne § 41 Abs. 3
Nr. T KrW-/AbfG, fiir die im vorliegenden Antrag nach § 46 Abs. 1 und 2 KrW-/AbfG
eine Nachweispflicht besteht, ist gemiB § 3 NachwV der Entsorgungsnachweis (EN)
unter Verwendung der in der Anlage 1 der NachwV vorgesehenen Formblitter zu fith-
ren.

o Der Nachweis iiber die durchgefiihrte Entsorgung von besonders {iberwachungsbediirtti-
gen Abfillen ist nach § 15 der NachwV unter Verwendung von Begleitscheinen
(Vordrucke nach Anl. 1 o.g. Verordnung) zu erbringen.

e Bei Verwendung von Sammelentsorgungsnachweisen (SN) gemif § 8 NachwV fiir be-
sonders liberwachungsbediirftige Abfille, fir die nach § 43 Abs. 1 sowie § 46 Abs. 1
KrW-/AbfG eine Nachweispflicht besteht, hat der Nachweis tiber die durchgefiihrte Ent-
sorgung mit Hilfe des Ubernahmescheines entsprechend § 18 der NachwV und unter
Verwendung der Vordrucke sowie Begleitscheine im Sinne des § 15 der NachwV zu er-
folgen.

¢ Bei der Entsorgung von 6lhaltigen Fliissigkeiten ist nach § 64 KrW-/AbfG i.V.m. der
AltslV zu verfahren.

4. Zur Dokumentation der Entsorgung von Abfillen ist nach §§ 42 - 43 und 44- 46 KrW-/
AbfG 1.V.m. §§ 27 - 30 NachwV die Fithrung von Nachweisbiichern erforderlich. In diesen
Nachweisbiichern sind Dokumente, welche die Zuldssigkeit und Durchfiihrung der Verwer-
tung bzw. Beseitigung belegen (wie Nachweise [EN, SN, VN, VS}, Nachweiserkldrungen,
Begleitscheine und Ubernahmescheine sowie Anzeigen und Freistellungen) zu sammeln.
entsprechend den gesetzlichen Fristen aufzubewahren und der zustandigen Behorde auf
Verlangen vorzulegen.

Sonstige Belege, wie Lieferscheine, Rechnungen, Wiegescheine u.4., sind separat zu sam-
meln und ebenfalls aufzubewahren.

5. Das Inverkehrbringen teerdlhaltiger Bahnschwellen, Leitungsmasten und Pfihle zur ord-
nungsgeméfien Abfallentsorgung ist gemif § 1 Abs. 3 1.V.m. Anhang zu § 1 Abschnitt 17
Spalte 3 Abs. 7 Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) von einer Genehmigung
des Sachsischen Staatsministeriums fiir Umwelt und Landwirtschaft abhingig. Die Ertei-
lung dieser Genehmigung ist schriftlich zu beantragen.

Es wird darauf hingewiesen, daB} das o.g. Inverkehrbringen ohne chemikalienrechtliche Ge-
nehmigung nach § 27 Abs. 1 ChemG i.V.m. § 8 ChemVerbotsV einen Straftatbestand dar-
stellt,

V. Hinweils zum Arbeiisschutz

Neben den Bestimmungen der Arbeitsstéttenverordnung (ArbStéttV) sind die Konkretisierun-
gen in den jeweiligen Arbeitsstitten-Richtlinien (ASR) zu beachten.

V1. Hinweis zum Baurecht

Da an der baulichen Anlage keine Veridnderungen geplant sind, wird auf die Bestellung eines
Bauleiters verzichtet.



E. Begriindung

1. Sachverhalt

1.

ho
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Die Firma Becker Umweltdienste GmbH, SandstraBie 116 in 09114 Chemnitz, betreibt auf
den Flurstiicken 145/2. 145/4, 145/5, 521/1, 521/3 und 576/1 der Gemarkung St. Michaclis
sowie auf den Flurstiicken 736/1. 736/3. 736/5. 736/8, 756/12 und 736/13 (die Flurstiicke
736/12 und 736/13 sind durch Teilung des Flurstiickes Nr. 736/10 hervorgegangen) der
Gemarkung Langenau eine Brecheranlage fiir Recyclingmaterial, Umschlagstelle fiir stau-
bende Giiter, Sortieranlage fiir Bauschutt, Baumischabfiille, Sperrmiill und Gewerbemiill
sowie eine Aufbereitungsanlage fiir Gebrauchthélzer. Die Anlagen wurden mit Bescheid
des Landratsamtes Freiberg vom 10.10.1994 und 08.05.1998 immissionsschutzrechtlich
genehmigt.

Mit Schreiben vom 26.07.1999 und Unterlagen vom 15.07.1999 beantragte die Firma
Becker Umweltdienste GmbH die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentli-
chen Anderung der Gebrauchtholzzerkleinerungsanlage am Standort Langenau. Mit o.¢g.
Unterlagen wurden gleichzeitig die Zulassung des vorzeiti gen Beginns der Anderungen,
MaBnahmen zur Priifung der Betriebstiichtigkeit und der Betrieb der Anlage beantragt.

- Die wesentliche Anderung der Gesamtanlage bezieht sich ausschlieBlich auf die Behand-

lung und Lagerung von Gebrauchtholz. Dabei sollen der Anlagendurchsatz auf jihrlich
47.500 t und die Shredderleistung auf mehr als 10 t/d erhoht, die erforderliche Anderung an
der Autbereitungstechnologie vorgenommen und besonders Uiberwachungsbediirftige Ge-
brauchthélzer einschlieflich teerslhaltige Holzer behandelt und gelagert werden,

Mit Bescheid des Regierungsprasidiums Chemnitz vom 24.09.1999 (Az.: 64-8823-7725-
1.3) wurde der von der Firma Becker Umweltdienste GmbH Chemnitz beantragte vorzeiti-
ge Beginn fiir die unter Abschnitt A. Nr. 1 des o.g. Bescheides genannten Mallnahmen zu-
gelassen.

. Die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behorden, deren Aufgabenbereiche durch das

Vorhaben beriihrt werden, liegen vor:

Gemeindeverwaltung Langenau
Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf
Landratsamt Freiberg

Staatliches Umweltfachamt Chemnitz
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Chemnitz.

!

. Das Vorhaben erfordert keine baulichen Mafnahmen. Die zu nutzende Bausubstanz ist he-

reits vorhanden.
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II. Rechtliche Wiirdigung

1.

La

GemiB § 1 und § 2 Abs. 1 Satz 3 des Ausfithrungsgesetzes zum BImSchG und zum
Benzinbleigesetz (AGImSchG), § 1 der Zustindigkeitsverordnung Immissionsschutz
(ImSchZuV) und Ifd. Nr. 1.1.1 und 1.1.5 des Verzeichnisses III der Anlage zu § |
ImSchZuV sowie nach § 1 des Vorlaufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir den
Freistaat Sachsen (SdchsVwV{G)i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. | des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VWVIG) ist das Regierungsprasidium Chemnitz die zustindige Genehmigungs-
behorde fiir die Altholzzerkleinerungsanlage.

Die Errichtung und der Betrieb der Altholzzerkleinerungsanlage einschlieBlich Zwi-
schenlager flir besonders iiberwachungsbediirftige Gebrauchthélzer bediirfen der Ge-
nehmigung nach § 4 BImSchG i.V.m. § 1 der 4. BImSchV, da die Anlage linger als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben
werden soll und die Anlage der Ziffer 8.10 Spalte 1 Buchstabe a) und der Ziffer 8.10
Spalte 1 Buchstabe b) des Anhangs zur 4. BImSchV zuzuordnen ist. In der Anlage sollen
besonders liberwachungsbediirftige Gebrauchthélzer, aut die die Vorschriften des Krw-/
AbfG Anwendung finden, mit einem Durchsatz von 10 t/d oder mehr behandelt werden,
wobei die Aufnahmekapazitit 10 t/d oder mehr oder die Gesamtlagerkapazitit von 150 t
oder mehr betrégt.

Die Genehmigung beruht auf §§ 16, 4, 6 Abs. 1 und 10 BImSchG.

Die beantragte Erhohung der jahrlichen Durchsatzleistung von 17.500 t auf 47.500 t ein-
schlieBlich Aufbercitungskapazitit auf mehr als 10 t/d, die Erhshung der effektiven Ein-
satzzeit des Shredders von 4 auf 8 h/d und die Lagerung von mehr als 150 t besonders
iiberwachungsbediirftigen Gebrauchthdlzern stellen eine Anderung des Betriebes. die der
Aufbereitungstechnologie cine Anderung der Beschaffenheit der Anlage dar.

Diese Anderungen haben Auswirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter.

Diese Auswirkungen kénnen vorliegend negativ sein, insbesondere durch die Erhshung
der vom Holzlagerbereich ausgehenden Larmemissionen durch den Fahrverkehr von und
zum Zwischenlager einschlief3lich Verldngerung der Betriebszeit des Altholzshredders.
Die Anderungen sind deshalb genehmigungsbediirftig i.S.v. § 16 BImSchG, da durch sie
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fiir die Priifung nach
§ 6 Abs. 1 BImSchG erheblich sein kénnen.

Im voritegenden Fall mufte insbesondere gepriift werden. ob ausreichend Vorsorge ge-
gen schidliche Umwelteinwirkungen, die durch die Anderungen hervorgerufen werden
kénnen (Anderungen der Staub-, Lirm- und Geruchsemissionen). getroffen wird.

GemiB § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe b) der 4. BimSchV war ein Verfahren nach § 10
BImSchG durchzufiihren.

Von der 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antra-
ges und der Unterlagen wurde antragsgemdl abgesehen, da erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter nicht zu besorgen sind.
Gemail § 1 Abs. 3 der Neunten Verordnung zur Durchfithrung des BImSchG (9.
BImSchV) wurde eine Umweltvertriglichkeitspriifung nicht durchgefiihrt.



Dazu ist folgendes auszufiihren:
Durch die von der Antragstellerin vorgeschenen Mafinahmen, insbesondere

— Nutzung vorhandener Bauwerke

— Anwendung eines Staubbindesystems

~ Kapselung und Abdeckung von Ubergabestellen an der Férdertechnik und

— Lagerung zerkleinerter besonders tiberwachungsbediirftiger Holzer unter Dach. sind
erhebliche nachteilige Auswirkungen ausgeschlossen.

Zustindige Uberwachungsbehérde i.S.d. § 52 Abs. 1 BImSchG sowie zustindige Behoi-
de flir den Vollzug der §§ 3, 4. 5 und 6 der Elften Verordnung zur Durchfiihrung des
BImSchG (11. BImSchV) ist gemiB § 2 Abs. 2 AGImSchG i.V.m. §1Abs. 1
ImSchZuV sowie Ifd. Nrn. 1.6.2, 2.8.1 bis 2.8.7 des Verzeichnisses [T der Anlage zu § 1
ImSchZuV das Staatliche Umweltfachamt Chemnitz.

Die Begrenzung der Giiltigkeit in A. Ziffer 6 beruht auf § 18 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG.
Sie gewihrleistet, daB nach Ablauf der Jahresfrist eine erneute Priifung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen vorgenommen werden kann. Die gesetzte Frist ist in bezug des
Voranschreitens des Standes der Technik angemessen und verhaltnismiBig beziiglich der
flir die Realisierung des Vorhabens notwendigen Zeitdauer.

Die in A. Ziffer 2 genannte Bedingung ist gemiB § 15 Abs. 1 der Verordnung zum
Schutz vor gefiihrlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung) erforderlich, da das Verwenden
von teer8limprégnierten Erzeugnissen verboten ist.

Zuldssig ist jedoch das Verwenden zur ordnungsgemiBen Abfallentsorgung. Das Inver-
kehrbringen teerslimpragnierter Erzeugnisse zur ordnungsgemiificn Abfallentsorgung ist
abhéngig von einer chemikalienrechilicher Genehmigung gemiB § 1 Abs. 3 1.V.m. An-
hang zu § 1 Abschnitt 17 Spalte 3 Abs. 7 Chemikalienverbotsverordnung
(ChemVerbotsV). Diese Genehmigung wird nicht von der Konzentrationswirkung des
vorliegenden Bescheides erfaBt (§ 13 BImSchG). Zustandige Behérde ist das Sichsische
Staatsministerium flir Umwelt und Landwirtschaft.

Die Formulierung der Nebenbestimmungen hat ihre Rechtsgrundlage in § 12 Abs. |
BImSchG. Dementsprechend kann die Genehmigungsbehsrde durch Nebenbestimmun-
gen zur Genehmigung die Erfiillung der in § 6 Abs. 1 BImSchG genannten Genehmi-
gungsvoraussetzungen sicherstellen. Die Nebenbestimmungen sind in diesem Sinne er-
forderlich und sachgerecht.

Es ist sichergestellt, daBl das Vorhaben dic Anforderungen des § 5 BImSchG gemihB der
in Abschnitt B. genannten Antragsunterlagen und der Nebenbestimmungen {Abschnitt

C.) erfullt.

Dazu ist folgendes auszufiihren:
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§ 5 Abs..1 Ziffer 1 BImSchG gebietet zum einen den Schutz vor schidlichen Um-
welteinwirkungen. Wie sich aus der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. | BImSchG er-
gibt, ist damit der Schuiz vor Iimmissionen, die nach Art, Ausmaf und Dauer gecignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft herbeizufithren. angesprochen.

Hinzu kommt die Pflicht der Anlagenbetreiberin, sonstige (nicht immissionsbedingte)
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft zu vermeiden.

Bei der Prufung der Frage, ob die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Luftverunreini-
gungen Gesundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belistigungen verur-
sachen, ist die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) heranzuziehen.

Zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Beldsti-
gungen werden in Nummer 2.5 der TA Luft Immissionswerte festgelegt. Diese Immissi-
onswerte kennzeichnen bei der Priifung von Gesundheitsgefahren bzw. erheblichen
Nachteilen und erheblichen Beldstigungen die Grenze zwischen schidlichen und un-
schédlichen Umwelteinwirkungen. Dabei sind die Nummern 2.2.1.1 und 2.2.1.2 TA Luft
zugrundezulegen. Danach ist die Schutzpflicht sichergestellt, wenn die KenngroRen fiir
die Gesamtbelastung die Immissionswerte auf keiner Beurteilungsfliche iiberschreiten.

Die Bestimmung der Kenngréfen fiir die Vorbelastung, die Zusatzbelastung und die Ge-
samtbelastung flir die emittierten Schadstoffe ist nicht erforderlich, wenn die iiber
Schornsteine abgeleiteten Emissionen die Massenstréme nach Nr. 2.6.1.1 der TA Luft
nicht Giberschreiten und die nicht tiber Schornstein abgeleiteten Emissionen gering sind.
Die Emissionsmassenstrome liegen weit unterhalb dieser Grenzwerte, so dal} auf die
Bestimmung dieser Kenngroflen verzichtet werden konnte.

Bei der Priifung der Frage, ob die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Geriusche, Ge-
sundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen verursachen, ist

die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) heranzuziehen. in der un-
ter Nummer 6.1 entsprechende Immissionswerte festgelegt sind.

Im Rahmen der Antragstellung konnte die Antragstellerin anhand der vorgelegten
Schallimmissionsprognose nachweisen, daR sie beim Betrieb der gefinderten Anlage die
Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten IO 1 bis IO 3 bei den zu erwartenden Be-
triebszustinden einhalt. Beriicksichtigt wurden insbesondere Lirmemissionen der ein-
zelnen Teilbereiche und die Wirkung der Gerduschimmissionen durch den innerbetrieb-
lichen Transport.

Auch diein § 5 Abs. | Ziffer 2 BImSchG normierte Vorsorgepflicht wird bei antrags-
gemiBer Ausfithrung und Beachtung der Nebenbestimmungen dieser Entscheidung in
vollem Umfang erfiillt.

Die beantragte Erhohung der jihrlichen Durchsatzleistung auf 47.500 t und die effektive
Einsatzzeit des Holzshredders verindern bei Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen
Nebenbestimmungen das Emissionsverhalten der Anlage, bestehend aus Altholzshredder
und Altholzzwischenlagerung, grundsitzlich nicht.
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Die TA-Luft enthilt fiir diese Anlagenart keine speziellen Regelungen zur Emissionsbe-
grenzung, die dem Stand der Technik entsprechen. Es waren deshalb die allgemeinen
Anforderungen an den Umgang mit staubenden Giitern nach Ziffer 3.1.5.3 und 3.1.5.4
TA-Luft heranzuziehen (C.1.5).

Die Festlegungen zur Betriebsweise (C.1.1. 2, 4, 6) sind ebenfalls erforderlich. um den
0.¢. Vorsorgegrundsatz zu erfiillen. Insbesondere ist es notwendig, Regelungen iiber die
Getrennthaltung teerdlimprignierter Gebrauchthélzer zu treffen. um bei Verwendung
zum Zwecke der ordnungsgemiiBen Entsorgung schidliche Umwelteinwirkungen wirk-
sam zu verhindern (C.1.3).

Die Nebenbestimmung in C.1.7 soll eine illegale Abfallablagerung vermeiden. Die Men-
ge von 500 t wurde auf der Grundlage der geeigneten Fliiche unter Berticksichtigung der
geforderten/notwendigen Getrennthaltung der einzelnen Sortimente sowie der erforderli-
chen Arbeits- und Umschlagfléche festgesetzt. Bei einem angegebenen arbeitstéglichen
Altholzdurchsatz von ca. 200 t sowie einer Shredderleistung von ca. 16 t/h und bej 8
Stunden Arbeitsleistung pro Tag ist die max. Lagermenge den Verhiltnissen angemes-
sen. Anderenfalls ist davon auszugehen, daf die Betreiberin ihren Pflichten 1.S.v. § 5
Abs. 1 Nr. 3 BImSchG nicht nachkommt.

Die Forderungen in C.1.8, 9, 10 und 11 sind zur Vermeidung bzw. Minimierung von
Staubemissionen erforderlich, da die Behandlung von besonders {iberwachungsbediir fti-
gen und nicht tiberwachungsbediirftigen Althglzern im Freien erfolgt. Speziell bei der
Aufbereitung besonders tiberwachungsbediirftiger Althdlzer sind Emissionen schidlicher
Stdube wirksam zu vermeiden. Die Minimierung von Abwurfhhen und Installierung
von Bediisungseinrichtungen an staubemissionsgefihrdeten Stellen ergeben sich aus den
allgemeinen Anforderungen an den Umgang mit staubenden Giitern nach den Ziffern
3.1.5.5 und 3.1.5.4 der TA-Luft. Sie sind erforderlich, um den Vorsorgegrundsatz zu er-
illen. Gleichzeitig werden durch diese Forderungen die Einhaltung der Festlegungen
einschlégiger Dokumente zur Altholzproblematik, die mangels gesetzlicher Regelungen
erstellt wurden, sichergestellt.

Neben den Freilagerflichen kénnen die Verkehrsflichen innerhalb der Anlage und die
Transport- und Umschlagvorgiinge, die von der Gesamtanlage ausgehenden Emissionen
wesentlich beeinflussen. Deshalb waren die Auflagen C.1.12, 13 und 14 zu fordern. Als
geeignete Mafinahme ist zur Staubminderung das Reinigen und Befeuchten der befestig-
ten Fahrwege gecignet.

Gemif § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG sind Abfille zu vermeiden, es sei denn, sie werden
ordnungsgemaf und schadlos verwertet oder, soweit Vermeidung oder Verwertung
technisch nicht méglich oder unzumutbar sind. ohne Beeintrichtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt.

Hinsichtlich der Entsorgung der Abfille enthilt die Zweite Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Abfallgesetz (TA Abfall} Anforderungen. die nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, um die vorgenannten negativen Einwirkungen zu verhindern. Die sich
aus der TA Abfall und der TA Siedlungsabfall ergebenden Forderungen sind zum Teil
bereits im Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Freiberg vom 08.05.1998 (Az.:
522.08-24/96*05/8.04) berticksichtigt, zum anderen wurden in C.III. dieses Bescheides
entsprechende Nebenbestimmungen erlassen.
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9.4 Sicherheitsleitung (C.I.15)

9.5

Zugrundegelegt wurde das Erfordernis des Abtransportes und der schadlosen Beseiti-
gung von 500 Tonnen (besonders iiberwachungsbediirftigen) Abfillen (Annahme-
bereich, Bereitstellungsbereich fiir Abtransport) zu einem Gesamtpreis von
DM/Tonne. Als Entsorgungsweg wurde die Verbrennung in einer dafiir zugelassenen
Anlage (thermische Beseitigung) angenommen.

Bei der Schaffung des § 5 Abs. 3 BImSchG war nicht absehbar, daB die Abfallentsor-
gungsanlagen nahezu vollstiandig in den Anhang zur 4. BImSchV iiberfiihrt werden wiir-
den. D.h. das besondere Bediirfnis bzgl. dieses Anlagentyps war damals nicht Grundiage
der Entscheidung,

Die Tatsache. daf3 unter Geltung des Abfallgesetzes (AbfG) das Fordern einer Sicher-
heitsleistung durchaus handhabbar war, widerlegt bzgl. der Abfallentsorgungsanlagen
das Argument fehlender Praktikabilitit. Das bedeutet. daB bzgl. dieser Anlagen die Ent-
stechungsgeschichte des § 5 Abs. 3 BImSchG keine Uberzeugungskraft fiir die Ableh-
nung der Forderung einer Sicherheitsleistung besitzt.

Die Umsetzung des InvWohnG hat gezeigt. daB insbesondere bei der Uberleitung der
Abfallentsorgungsanlagen in das Regime des BImSchG vicle Briiche und Widerspriiche
im Gesetzgebungsverfahren nicht gesehen wurden. Es kann also nicht von vornherein
davon ausgegangen werden, dafl man bewuf3t auf eine Ubernahme des § 8 Abs. 2 AbfG
(alt) in das BImSchG verzichtet hat.

Nach § 36 VWV{G sind Nebenbestimmungen méglich. die sicherstellen, daf3 die gesetz-
lichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfiillt werden. § 6 Abs. I BImSchG for-
dert als gesetzliche Voraussetzung die Erfiillung der Grundpflichten des § 5 BImSchG.
Die Pflicht des § 5 Abs. 3 BImSchG entsteht aber nicht erst nach Einstellung des Betrie-
bes, sondern es sind bereits wihrend des Betricbes Vorkehrungen zu treffen, die es nach
Einstellung ermoglichen, dieser Pflicht nachzukommen. Hierzu sind auch bereits im Ge-
nehmigungsbescheid Auflagen moglich. Héufig wird sich aber zu Beginn noch nicht
konkret abschétzen lassen, welche Mafinahmen nach Ende des Betriebs erforderlich sind.
Die Erhebung einer Sicherheitsleistung hitte dann nicht vorrangig den Zweck, den Fis-
kus zu entlasten, sondern stellt die Erfitllung einer immissionsschutzrechtlichen Pflicht
dar und dient damit dem Schutz der in § 1 BImSchG aufgefithrten Schutzgiiter. Erst
wenn dieser Schutz auch fiir die Nachbetriebsphase gesichert ist, darf die Genehmi-
gungsbehdrde die immissionsschutzrechtliche Genehmigung aussprechen. Daf hiermit
dann auch finanzielle Interessen der 6ffentlichen Hand beriihrt sind. schadet nach
BVerwG nicht (vgl. BVerwGE 64.285-271).

Nutzbare Abwirme entsteht nicht.
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Wasser

Im Zusammenhang mit der Anderung der Anlage werden keine Abwasseranlagen neu
errichtet oder geéindert. Beziiglich des Umgangs mit wassergefihrdenden Stoffen erge-
ben sich jedoch Anderungen. Insoweit waren zum Wasserrecht F estlegungen zu treffen.

Das Erfordernis der Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise durch eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung ergibt sich aus § 1 Nr. 2 Buchstabe a) und ¢) der Sachsischen
Wasserbaupriifverordnung {SachsWasBauPVO) i.V.m. §§ 20, 21 der Siichsischen Bau-
ordnung (SdchsBO). Die Uberlassung von Abwasser an den Beseitigungspflichtigen und
dessen Pflicht zur Ubernahme regelt § 63 Sichsisches Wassergesetz (StichsW G).

Abfall

Die Forderungen entsprechend C.I11.1 ergeben sich nach § 5 Abs. [ Nr. 3 BImSchG so-
wie den §§ 4, 5 und 6 Kreislaufwirtschafts- und Abfall gesetz (KrW-/AbfG). Danach sind
Abfille zu vermeiden bzw. zu verwerten. Ist dies technisch nicht méglich, sind sie als
Abfille unter Beriicksichtigung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen. Die Forde-
rungen zum Umgang mit Holzabfillen (C.II1.2, 3, 4) sollen die Vermischung von Holz-
abfillen verschiedener Belastungsgrade bei Annahme, Lagerung und Behandlung sowic
Verwertung und Beseitigung i.S.v. Ziffer 4.2 TA Abfall mit Sicherheit ausschlieBen.
Damit erfiillen die als Auflagen geforderten MaBnahmen die Vorgaben des § 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG, wonach genehmigungsbediirftige Anlagen so zu betreiben sind, dai3
schidlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren fiir die Allgemeinheit nicht
hervorgerufen werden kénnen.

Nach Ziffer 5.3 der TA Abfall muf das Leitungspersonal tiber Zuverlissigkeit. Fach-

kunde und praktische Erfahrung verfligen (C.II1.5).

Die Forderung zum Fithren einer Anlagendokumentation ergibt sich aus Ziffer 5.4 der
TA Abfall (C.IIL6).

Es liegt im Ermessen der Genehmigungsbehorde. diese Kriterien in Abhéngigkeit der
Art der Anlage zu bestimmen.

Gewerberecht

Die Forderungen in C.IV beruhen auf §§ 3, 4, 22 Arbeitsschutzgesetz ( ArbSchG)i.V.m.
der Arbeitsstittenverordnung.
Sie sind aufgrund der Besonderheit der in der Anlage gchandhabten Abfille geboten.

Naturschutz

Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um einen Eingriff in Natur und Landschaft i.S.v.
§ 8 Sachsisches Gesetz tiber Natirschutz und Landschattspflege (Sachsisches Natur-
schutzgesetz - SiichsNatSchG). AusgleichsmafBnahmen nach § 9 SichsNatSchG waren
somit nicht zu fordern.
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Baurecht

Mit Stellungnahme vom 27.08.1999 weist die zustindige Gemeindeverwaltung Lange-
nau den Standort im Entwurf des Flachennutzungsplanes als gewerblich genutzte Bau-
flache aus.

Die Zuldssigkeit ist bei Einhaltung der Bestimmungen des Abschnittes C. gegeben. weil
wie im Abschnitt E. II. dargestellt, 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Er-
schlieBung gesichert ist und keine der in § 35 Abs. 3 BauGB genannten Belange beein-
tréichtigt werden. Das Vorhaben darf gemif § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen werden. Die
Gemeinde Langenau und die Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf haben ihr Einvernehmen
erteilt (§ 36 Abs.2 BauGB). _

Neue bauliche Anlagen werden nicht errichtet, insofern sind stadtebauliche Belange
nicht betroffen.

Andere tffentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des Arbeitsschutzes stehen der
wesentlichen Anderung der Holzbehandlungsanlage einschl. Holzlagerung nicht entge-
gen.

Im Ergebnis des Verfahrens, unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen der zu beteili-
genden Behdrden, ist dem Antrag der Firma Becker Umweltdienste GmbH Chemnitz auf
Genehmigung der wesentlichen Anderung der Anlage zur Lagerung und Behandlung
von Alt-/Gebrauchtholz, gelegen am Standort Langenau, stattzugeben, da bei Einhaltung
der angeordneten Nebenbestimmungen des Abschnittes C. dieses Genehmigungsbe-
scheides und sonst antragsgeméBer Ausfithrung die Genehmigungsvoraussetzungen des
§ 6 Abs. 1 BImSchG erfiillt sind.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 2, 6, 8, 12 und 17 des Verwaltungskosten-
gesetzes fiir den Freistaat Sachsen (SichsVWKG) 1.V.m. §§ 1 und 2 des Zweiten Sichsi-
schen Kostenverzeichnisses (2. SichsKVZ) sowie der Ifd. Nummer 55 Tarifstellen 1.4.1
i.V.m. Tarifstelle 1.1.1 und Anmerkung (7) zu den Tarifstellen 1.1 bis 1.22 der Anlage
zu § 1 des 2. SiichsKVZ vom 04.03.1997 (Sichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Nr. 08/1997 vom ]0.02{.199?).

Da Errichtungskosten in Hohe von im Zusammenhang mit der Ausfiih-
rung der beabsichtigten Anderung des Anlagenbetriebes anggfallen. war von einer Ge-
bithr, bezogen auf diese Kosten, auszugehen.

Die Gebiihr berechnet sich demnach wie folgt:

- Anwendung der Tarifstellen 1.4.1 1.V.m. 1.1.1; dabei sind

bei Errichtungskosten bis , mindestens
zugrundezulegen
— Minderung der Wertgebtihr ( , )um 1/10

[Anmerkung (7)]
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Als Auslagen wurden die Postzustellungsgebiihr { 1), Telekommunikations-

leistung ( 1) und Retsekosten ( {) gemdB § 12 Abs. I Nr. 2 und 4
SachsVwKG beriicksichtigt.

F. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist schriftiich oder zur Niederschrift beim Regierungsprisidi-

um Chemnitz, 09105 Chemnitz (Hausanschrift: Altchemnitzer Str. 41 in 09120 Chemnitz).
einzulegen.

Ki léj}[ing
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