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Betreff:  Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

hier: Errichtung und Betrieb einer Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von
Abfillen auf dem Gelidnde der , Hiitte* Freiberg

Bezug:  Ihr Antrag vom 02.12.1997

Anlagen: 1 Satz Antragsunterlagen
1 Mehrfertigung des Genehmigungsbescheides

A. Entscheidung

1. Die Firma Saxonia Umweltservice GmbH, vertreten durch ihren Geschaftsfithrer, Herrn
Rothweiler, erhalt auf ihren Antrag vom 02.12.1997 gemaB §§ 4, 6 Abs. 1 und 10 BImSchG
1.V.m. § 1 der Vierten Verordnung zur Durchfithrung des BImSchG (4. BImSchV) und der
Ziffer 8.8 Spalte 1 des Anhangs zur 4 BImSchV die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung

zur Ernchtung und zum Betrieb einer Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von
Abfillen auf dem Flurstick 2714, Flur 23 der Gemarkung Freiberg mit einer Durchsatzlei-
stung von 164 000 m* pro Jahr,

2. Diese Genehmigung schlieBt die Baugenehmigung fir die Erweiterung der Abwasseranlage
ein.

Hausadresse: 09120 Chemnitz 2 erreichen mit Strafenbabnlmic Gekennreichnete Parkplitze Tebefon: (03 71) 5 32-0 Telefax: (03 7T1)532-1929
Altchemmitzer Strafie 41 3 und 6 (RoBlerstrabe ), Buslinic vor dem Gebiude E-Mail-Adresse
49 {Spinnereimaschinenban) X400: c=de, s=dbp, p-lsn, o=1pc, s=post
Internet: post@rpc.sachsen.de
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. Mit dem Bau der offenen Halle und des Abwasserbehalters darf erst begonnen werden,

nachdem das Regierungsprasidium Chemnitz schriftlich bestatigt hat, daB die Voraussetzun-
gen des § 70 Abs. 6 Satz 2 der Sachsischen Bauordnung (SachsBO) vorliegen.

. Diese Genehmigung ergeht unter der aufschiebenden Bedingung, daB das Landratsamt Frei-

berg die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Abwassers in die Freiberger Mulde
erteilt.

- Die Absicht, die Anlage in Betrieb zu nehmen, ist dem Regierungsprésidium Chemnitz, dem

Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz, dem Landratsamt Freiberg und dem Staatlichen Ge-
werbeaufsichtsamt Chemnitz mindestens 14 Tage vor der geplanten Inbetriebnahme anzu-
zeigen.

. Die unter Abschnitt B aufgefiihrten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung,

Diese Genehmigung ergeht antragsgemiB, jedoch unter MaBgabe der in Abschnitt C genann-
ten Nebenbestimmungen.

Diese Genehmigung erlischt, wenn die Anlage nicht innerhalb von zwei Jahren nach Unan-
fechtbarkeit dieser Entscheidung in Betrieb genommen worden ist

. Die Kosten des Verfahrens trigt die Antragstellerin.

Die Hohe der Kosten wird gesondert festgesetzt.

Antragsunterlagen
Antragsformulare - Allgemeine Angaben - 1/1 .1 bis 1/1.4 (4 Seiten)
Formular 1/2 Genehmigungsbestand der gesamten Anlage (1 Seite)

Inhaltsverzeichnis (6 Seiten)
Anlage: technologisches Ablaufschema (1 Seite)

Kurzbeschreibung (13 Seiten)
Geschiftsgeheimnisse (1 Seite)

Standort und Umgebung der Anlage (6 Seiten)

- topografische Karte, Nr. 1308 232, Mafstab 1 : 10 000
- Ausschnitt aus dem Stadtplan

- Werksplan vom 16.11.1993, MafBstab 1 : 3000

- Lageplan vom 03.02.1997, MaBstab 1 : 1000

Anlagen- und Verfahrensbeschreibung
Formular 6/1: Betriebseinheiten (1 Seite)

72 Ubersichtsplan, Betriebseinheiten/EG vom 25.09.1997



7.3 Ubersichtsplan, Betriebseinheiten/ZWG vom 25.09.1997
74  Ubersichtsplan, Betriebseinheiten/DG vom 25.09.1997
7.5  Anlagen und Verfahrensbeschreibung
7.5.1 Uberblick iiber die Anlage, Einordnung des Projektes (4 Seiten)
7.5.2 Detaillierte Beschreibung des Projektes (6 Seiten)
7.6  Formular 6/2: Apparateliste fur Reaktoren, Behalter, Pumpen, Verdichter u.a. (1 Seite)
7.7  Apparateaufstellungsplan/EG vom 26.09.1997
7.8  Apparateaufstellungsplan/ZWG vom 26.07.1997
7.9  Apparateaufstellungsplan/DG vom 26.07.1997
7.10 Formular 6/3: Apparateliste fir Gerate, Maschinen, Einrichtungen etc
(4 Seiten) :
Anhang zu Formular 6/3:
. Abwasser-Stapelung 1 (1 Seite)
. Abwasser-Stapelung 2 (1 Seite)
. Abwasser-Stapelung 3 /2. Bauabschnitt (1 Seite)
. Chromat-Reduktion (2 Seiten)
. Fluorid- und Schwermetallfillung (1 Seite)
Schlammentwasserung (1 Seite)
. Sulfidische Schwermetallfallung (2 Seiten)
. Schlammentwisserung 2 (1 Seite)
. Endkontrolle (1 Seite)
Chemikalien-Lager- und Dosierstation
- Schwefelsidure (2 Seiten)
- Akkuséure (2 Seiten)
- saure Beize/Zinkbeize (2 Seiten)
- Abfille (1 Seite)
- Oxidationsmittel (1 Seite)
- Natriumhydrogensulfid (1 Seite)
- Natriumbisulfit (1 Seite)
- Eisen-III-chlorid (1 Seite)
- Kalkmilch (2 Seiten)
- Flockungshilfsmittel (1 Seite)
11. Sicherheits-Auffangwannen (2 Seiten)
12, verbindende Rohrleitungen (2 Seiten)
13. Elektrotechnik
- Schalt- und Steuerschrank/Verkabelung (2 Seiten)
14. Druckluftstation (1 Seite) '
15. HeiBwassererzeugung (1 Seite)
7.11 Verfahrensbeschreibung
- textliche Beschreibung (21 Seiten)
- FlieBbild (1 Zeichnung)
- chemische Reaktionen (2 Seiten)
s Betriebsbeschreibung (2 Seiten)
7.13  FlheBbild vom 24.07.1997 Zeichnungsnr. ZNG-810
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8. Stoffe, Stoffmengen und Stoffdaten

8.1  Zusammenstellung der verwendeten Stoffe und ihre Komponenten, Stoffmengenbilanz
bezogen auf das Kalenderjahr (1 Seite)

82  Formular 7/1: Art und Jahresmengen der Eingange - Abfille (2 Seiten)

8.3  Formular 7/1: Art und Jahresmenge der Eingange - Abwisser (1 Seite)

8.4  Formular 7/1: Art und Jahresmenge der Eingange - Stoffzusitze (1 Seite)

8.5  Formular 7/2: Art und Jahresmenge der Ausginge (1 Seite)

8.6  Formular 7/3: Art und Jahresmenge von Zwischenprodukten (1 Seite)

8.7  Formular 7/4: Art und Jahresmenge sonstiger Reststoffe (2 Seiten)

8.8  Mengenbilanz bezogen auf die Charge oder Betriebsstunde (1 Seite)

8.9  Eingang/Charge (min.) - Abfille (1 Seite)

8.10 Eingang/Charge (min.) - Abwasser (1 Seite)

811 Eingang/Charge (min.) - Stoffzusitze (1 Seite)

8.12  Ausgang(Charge (min.) (1 Seite)

8.13  Eingang/Charge (max.) - Abfille (1 Seite)

8.14  Eingang/Charge (max.) - Abwisser (1 Seite)

8.15 Eingang/Charge (max.) - Stoffzusitze (1 Seite)

8.16 Ausgang/Charge (max.) (1 Seite)

8.17 Maximaler Hold-up gefahrlicher Stoffe im bestimmungsgeméaBen Betrieb (1 Seite)

8.18  Formular 7/5: Maximaler Hold-up gefihrlicher Stoffgruppen pro Betriebseinheit
im bestimmungsgemaBen Betrieb - Abfille (2 Seiten)

8.19  Formular 7/5: Maximaler Hold-up gefihrlicher Stoffgruppen pro Betriebseinheit
im bestimmungsgemaBen Betrieb - Stoffzusatze (2 Seiten)

8.20 Stoffdaten (1 Seite)

8.21 Formular 7/6.1: Stoff-Identifikation - Abfille (3 Seiten)

821 Formular 7/6.1: Stoff-Identifikation - Abwasser (1 Seite)

822 Formular 7/6.1: Stoff-Identifikation - Stoffzusatze (2 Seiten)

8.23  Formular 7/6.1: Stoff-Identifikation - Abgangs-Produkte (1 Seite)

8.24  Formular 7/6.2: Physikalische Stoffdaten - Abfille (3 Seiten)

8.25 Formular 7/6.2: Physikalische Stoffdaten - Abwisser (1 Seite)

8.26 Formular 7/6.2: Physikalische Stoffdaten - Stoffzusitze (2 Seiten)

8.27 Formular 7/6.2: Physikalische Stoffdaten - Abgangsprodukte (1 Seite)

8.28 Formular 7/6.3: Sicherheitstechnische Stoffdaten (1 Seite)

8.29  Formular 7/6.4: Toxikologische Stoffdaten, Gefahrstoff-Verordnung - Stoffzusatze
(12 Seiten)

8.30  Formular 7/6 4: Toxikologische Stoffdaten, Gefahrstoff-Verordnung - Abfille
(2 Seiten)

831 Formular 7/6.4: Toxikologische Stoffdaten, Gefahrstoff-Verordnung - Abgangspro-
dukte (2 Seiten)
Anlagen:
Sicherheitsdatenblatt Schraplauer WeiBkalkhydrat , Optimal“ (2 Seiten)
Sicherheitsdatenblatt Schwefelsaure (5 Seiten)
Sicherheitsdatenblatt Natriumhydrogensulfidiosung (4 Seiten)
Sicherheitsdatenblatt Eisen-III-chloridlosung (6 Seiten)
Sicherheitsdatenblatt Natriumhypochloridlésung (5 Seiten)
Sicherheistdatenblatt Natriumbisulfitlosung (6 Seiten)
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Sicherheitsdatenblatt PRAESTOL 2540 (6 Seiten)
Sicherheitsdatenblatt Stickstoff (2 Seiten)

Lufireinhaltung
MaBnahmen zur Emissionsbegrenzung (1 Seite)
Formular 8/1: Emissionsquellen und Emisissionen (1 Seite)
Emissionsquellenplan/EG vom 26.09.1997 (1 Zeichnung)
Emissionsquellenplan/ZWG vom 26.09.1997 (1 Zeichnung)
Emissionsquellenplan/DG vom 26.09.1997 (1 Zeichnung)
Abgasreinigungseinrichtung (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 51 (1 Seite)
Formular 8/2.2; Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 51 (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 52 (1 Seite)
Formular 8/2.2: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 52 (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 53 (1 Seite)
Formular 8/2.2; Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 53 (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 54 (1 Seite)
Formular 8/2.2: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. B 54 (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. BF 1 (1 Seite)
Formular 8/2.2: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. BF 1 (1 Seite)
Formular 8/2.1: Abgasreimigungseinrichtung (ARE) Nr. BF 2 (1 Seite)
Formular 8/2.2: Abgasreinigungseinrichtung (ARE) Nr. BF 2 (1 Seite)
Anlage: Darstellung der Abluftwische

Luftwischer (2 Zeichnungen)

Schlauchsfilter - Bethfilter (1 Zeichnung)
textliche Beschreibung der LuftreinhaltemafBnahmen (3 Seiten)

Reststoffvermeidung und Reststoffverwertung

Beschreibung (1 Seite)

Formular 9/1.1: Angaben zur schadlosen und ordnungsgeméiBen Verwertung von
Reststoffen gemidl § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG (1 Seite)

Formular 9/1.2: Angaben (1 Seite) _

Formulare 9/2.1 und 9/2.2: Annahmeerklarung fiir einen Reststoff (Stoff-Nr. 2)

zur Verwertung in einer gemafl § 4 BImSchG genehmigungsbediirftigen Anlage

(2 Seiten)

Erklarung zur beabsichtigten Verwertung bzw. Entsorgung des Abfalls (1 Seite)
Auflistung der zinkhaltigen Einsatzstoffe und Kohlenstofftrager (Reststoffe und Abfille
fir den Walzofenprozess der B.U.S. Zinkrecycling Freiberg GmbH) (2 Seiten)
Rechtfertigung der verbleibenden Abfall und Abwasserstrome (1 Seite)

Formular 9/3: Rechtfertigung aller verbleibenden Abfall- und Abwasserstrome gemaB
der Kniterien des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG (1 Seite)

Abwasserentsorgung

Beschreibung (1 Seite)

Formulare 10/1.1 bis 10/1.7: Abwasserdaten (7 Seiten)

Anlage Eigenkontrolle - Tagesriickstellproben der einzelnen Einleiter - Stichproben
(1 Seite)
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Anlage Eigenkontrolle - Vorlauf-Charge (1 Seite)

Anlage Eigenkontrolle - Ablauf-Charge (1 Seite)

Entwurf des Vertrages zur Abwasserbehandlung Standort Hiitte Freiberg (4 Seiten)
Anlage. Direkteinleitwerte (1 Seite)

Abfallentsorgung

Beschreibung (1 Seite)

Formular 11/1: Abfallart und Abfallentsorgung (1 Seite)

Erklarung zur beabsichtigten Verwertung bzw. Entsorgung des Abfalls (1 Seite)

Abwiarmenutzung

Beschreibung (1 Seite)

Larm, Erschitterungen und sonstige Immissionen
Schall-Immissionsprognose (1 Seite) _

Formular 13/1: Schallquellen, LirmminderungsmaBnahmen (5 Seiten)
Schallquellenplan/EG vom 26.09.1997 (1 Seite)
Schallquellenplan/ZWG vom 26.09.1997 (1 Seite)
Schallquellenplan/DG vom 26.09.1997 (1 Seite)

Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft sowie der
Arbeitnehmer

Formular 14/1: Anwendungsvoraussetzungen der Storfall-Verordnung (1 Seite mit
3 Anlagen)

Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft (4 Seiten)

Arbeitsschutz

Formular 15/1.1: Arbeitsstattenverordnung, Personaleinsatz, Arbeitszeit, So-
zialrdume, Raumtemperaturen (1 Seite)

Formular 15/1.2: Arbeitsstittenverordnung: Arbeitszeit, Sozialraume, Raumtem-
peraturen (1 Seite)

Formular 15/1.3: Arbeitsstattenverordnung: Beleuchtung, Liiftung, Tiiren,
Rettungswege, Larm (1 Seite)

Formular 15/1.4: Arbeitsstittenverordnung: Larm (1 Seite)
Arbeitsstattenverordnung, Arbeitsstatten - Richtlinie (6 Seiten)

Formulare 15/2.1 und 15/2.2: Gefahrstoffverordnung, Gerates1cherhe1tsgesetz
(2 Seiten)

Formular 15/3: Sonstige spezielle Arbeitsschutzvorschriften (1 Seite)
Organissatorische ArbeitsshutzmafBinahmen (1 Seite)

Raumlichkeiten/EG, Zeichnung vom 24.09.1997, MaBstab 1 : 100
Raumlichkeiten/ZWG, Zeichnung vom 24.09.1997, MaBstab 1 : 100
Raumlichkeiten/DG, Zeichung vom 24.09.1997, MaBstab 1 : 100
Rettungsdienst und Erste Hilfe (1 Seite)

Plan der Rettungswege/EG, Zeichnung vom 25.09.1997, MaBstab 1

Plan der Rettungswege/ZWG, Zeichnung vom 25.09.1997, MaBstab 1 100
Plan der Rettungswege/DG, Zeichnung vom 25.09.1997, MaBstab 1:100



17.  Brandschutz

17.1 Beschreibung (1 Seite)

17.2  Formular 16/1.1: Brandschutz fur die CP-Anlage/Halle (1 Seite)

173 Formular 16/1.1: Branschutz fiir die CP-Anlage/Lager- und Anlieferfliche (1 Seite)

17.4 Formular 16/1 2: Brandschutz fiir die CP-Anlage (1 Seite)

17.5 Formular 16/1.3: Brandschutz fiir die CP-Anlage (1 Seite)

17.6  Formular 16/1.4; Brandschutz fir die CP-Anlage, Halle/Lager- und Anlieferfliche
(1 Seite)

17.7 Brandabschnitte/EG, Zeichnung vom 24.09.1997, Maf3stab 1 : 100

17.8  Brandabschnitte/ZWG, Zeichnung vom 24.09.1997, Mafstab 1 : 100

17.9  Brandabschnitte/DG, Zeichnung vom 24.09.1997, MaBstab 1 : 100

18.  Umgang mit wassergefihrdenen Stoffen

18.1 Beschreibung (7 Seiten)

18.2  FuBbodenaufbau Hallenbereich/AuBenbereich,
Zeichnung vom 24.06.1997, ohne MaBstab

18.3  Abdichtungssystem Havariegrube, Stapelbacken 2 (BO2),
Zeichnung vom 24.06.1997, ohne MaBstab

184  Abdichtungssystem Riickhaltebecken (500 m’),
Zeichnung vom 24.06.1997, ohne MaBstab

18.5  Sicherheitsauffangwannen/EG, Zeichnung vom 27.09.1997, MaBstab 1 : 100

18.6  Sicherheitsauffangwanne /SAW 3, Ausfilhrungsbeispiel
Zeichnung vom 27.09.1997, ohne Maf}stab

18.7  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Zeichnung-59.21-29 vom 11.12.1995 des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik fur die Dichtungsbahnen ,, Ursuplast EN, P-EN und
P-EN-P* (9 Seiten, 4 Anlagen)

18.8  Prifbescheid Nr. PA-VI 222.269 vom 03.11.1993 des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik fur die Dichtungsbahn ,,Sarnfil MP G 950-20% (7 Seiten, 17 Anlagen)

18.9  Zulassungsschein fiir die Bauart einer Verpackung zur Beforderung gefihrlicher Giiter
Nr. 28.000 vom 20.07.1993 des Osterreichischen Kunststoffinstitutes fir den Behalter
UT 1000 (12 Seiten)

18.10 Prifbericht des TUV Bayern Sachsen Nr. 701793/1 vom 14.03.1994 zur
Heizolverbrauchsanlage (1 Seite)

18.11 Prifzeugnis fur einen standortgefertigten Tank aus Stahl fiir die oberirdische Lagerung
von Heizol vom 15.12.1993 (1 Seite)

19.  Bauantrag/Bauvorlagen, Formulare der Baugenehmigungsbehorde
19.1 Erhebungsbogen fur Baugenehmigung (2 Seiten)

19.2  Bauantragsformular (2 Seiten)

19.3  Baubeschreibung (4 Seiten)

19.4  Lageplan (1 Seite)

19.5 Ubersichstsplan vom 03.02.1997, MaBstab 1 : 2000

19.6 Lageplan vom 05.04.1997, MaB3stab 1 : 1250

19.7  KellergeschoB - neu, Zeichnung ohne Datum, MaBstab 1 : 50

19.8  Erdgeschol - neu, Zeichnung ohne Datum, MaBstab 1 - 50

19.9  ZwischengeschoB3, Zeichnung ohne Datum, Maf3stab 1 : 50



19.10
12,11
19.12
19,13
19.14

el

22.6

22.7

228

Schnitt A - A, Zeichnung vom 05.09.1997, MalB3stab 1 - 50
KellergeschoB (Bestand), Zeichnung ohne Datum, MaBstab 1 : 50
Grundrif3 (Bestand), Zeichnung ohne Datum, Maf3stab 1 : 50
Schnitt A - A (Bestand), Zeichnung ohne Datum, MaBstab 1 : 50
Abwasserbecken, Zeichnung vom 05.09.1997, MaBstab 1 : 100

Unterlagen fur sonstige Konzessesionen, die gemaB § 13 BImSchG einzuschliefen sind
Beschreibung (1 Seite)

MafBnahmen nach Betriebseinstellung
Beschreibung (1 Seite)

Unterlagen fiir die Umweltvertraglichkeitspriifung
Inhaltsverzeichnis (2 Seiten)

Aufgabenstellung (1 Seite)

Allgemeines (5 Seiten)

Vorhabensbeschreibung

- Flachenbedarf, Baukorper (1 Seite)

- Einsatzstoffe (2 Seiten)

- Technologie/technische Konzeption (4 Seiten)

- Detaillierte Beschreibung des Projektes (4 Seiten)

- MaBnahmen zur Emissionsminderung (1 Seite)

Beschreibung der zu erwartenden Emissionen und Immissionen

- Luftschadstoffe (1 Seite)

- Schall (1 Seite)

-Abfille (1 Seite)

- Abwisser (2 Seiten)

- Freisetzungen durch nicht bestimmungsgemafen Betrieb (1 Seite)
- Emissionen wihrend der Bau- und Stillegungsphase (2 Seiten)
Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum
Ausgleich erheblicher Umweltbeeintrachtigungen (2 Seiten)
Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt (7 Seiten)

Zusammenfassung (2 Seiten)

C. Nebenbestimmungen

I. Immissionsschutz

L

1.1

Lufischadstoffe

Die BetriebsstraBen und Betriebsflichen im Anlagenbereich sind zu befestigen (z.B. mit
Zementbeton, bituminosen oder anderen geeigneten StraBenbaustoffen). Sie sind bei
Bedarf zu reinigen und ggf. anzufeuchten, so da verkehrsbedingte Staubaufwirbelun-
gen vermieden werden.
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Verunreinigungen im Betriebsgelande durch Abfille, bedingt z B. durch Leckagen an
Pumpen, undichten Flanschen, bei der Ubernahme der Abfille von den Fahrzeugen in
die Anlage, sind unverziiglich in geeigneter Weise zu beseitigen.

Der Transport und die Lagerung der Abfille hat ausschlieBlich in bauartzugelassenen
geschlossenen Transportbehiltern bzw. TKW (Transport) zu erfolgen.

Die Bereitstellung von Hilfsstoffen (z.B. Chemikalien und Abfallstoffe) hat bis zur Ver-
wendung bzw. Behandlung in geschlossenen Behiltern bzw. Aggregaten zu erfolgen.
Die bei der Behandlung anfallenden Schlimme bzw. Filterkuchen sind bis zum Abtrans-
port ebenfalls in geschlossenen Behaltern zu lagern.

Die aerosolbelastete Verdingungsluft der Stapelbehilter fiir Schwefelsaure (B 21),
Akkusaure (B 22) und saure Beizen (B 23), die Verdriangungsluft des Stapelbeckens 1
(B 01) und Stapelbeckens 2 (B 02) sowie die Verdringungsuft und ggf. anfallende
gasformige Reaktionskomponenten der vier Behandlungsreaktoren (B 11 bis B 14) ein-
schlieBlich Chromat-Reduktionsbehalter (B 10) sind zu erfassen und geeigneten Abluft-
treinigungseinrichtungen, hier z.B. mit alkalischer Waschfliissigkeit arbeitenden Lufiwa-
schern zuzufiihren.

Der Abscheidegrad fiir Tropfen (Aerosole) hat mindestens 99 % zu betragen (bei
TropfengrofBe > 20 pum).

Die beim Umgang mit Kalkhydrat (Befiillen der Kalksilos KB 1 und KB 2, Ansetzen der
Kalkmilch in den Dosierbehiltern B 24 und B 25) anfallenden Kalkstaubemissionen sind
zu erfassen und einem Staubfilter zuzufithren.

Der Staubgehalt der Reinluft darf maximal 10 mg/m® betragen.

Die entsprechend C.1.1.5 und C.1.1.6 gereinigte Abluft ist iiber einen Ka-
min/Abluftschacht abzuleiten, wobei die Ableithohe mindestens drei Meter uber First
des Gebaudes liegen soll, um so einen ungestorten Abtransport mit der freien Luftstro-
mung zu gewdbhrleisten.

Der ordnungsgemaifle Betrieb der Abgasreinigungseinrichtungen ist durch deren regel-
maBige sorgfiltige Wartung und Uberwachung sicherzustellen. Firr diese Wartung und
Uberwachung sind die Festlegungen der VDI 2264 , Betrieb und Instandhaltung von
Absaugungsanlagen™ zugrunde zu legen.

Die Funktionsprifung der Abluftwischer ist mindestens einmal pro Schicht
(insbesondere durch pH-Wert-Messungen durchzufithren. Der Nachweis ist auf Verlan-
gen dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz vorzulegen.

Anlagensicherheit

Die Betriebsanweisungen sind unter Verwendung der TRGS 555 zu erstellen

Die Sicherheitsdatenblatter sind an der Anlage vorzuhalten.
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Die Lagerbehalter sind entsprechend zu kennzeichnen.

Die Einsatzstoffe Kalziumhydroxid
Chlorbleichlauge
Natriumbisulfit
Natriumhydrogensulfid

sind in von Sauren getrennten Auffangwannen zu lagern.

I1. Abfall/Bodenschutz

1.

1.1

12

1.3

2

2.2

23

24

Persconal

Die Betreiberin der Anlage muB3 jederzeit iiber ausreichendes und fur die jeweilige Auf-
gabe qualifiziertes Personal verfugen. Die aufgabenspezifische Schulung und Weiterbil-
dung des Personals ist sicherzustellen

Das Leitungspersonal der Anlage muf3 uber Zuverlassigkeit, Fachkunde und praktische
Erfahrung verfiigen und ist fur die Einweisung des sonstigen Personals verantwortlich.

Das Personal muB iiber Zuverlassigkeit und Sachkunde verfligen.
Dokumentation

Die Anlagenbetreiberin hat vor Inbetriebnahme der Anlage eine Betriebs-

ordnung zu erstellen. Sie ist fortzuschreiben. Die Betriebsordnung hat die maBgeblichen
Vorschriften fiir die betriebliche Sicherheit und Ordnung zu enthalten und ist der zu-
standigen Behorde vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Die Betriebsordnung ist den Beschaftigten zur Kenntnis zu geben und im Eingangsbe-
reich der Anlage an geeigneter Stelle auszuhangen.

Die Betreiberin der Anlage hat vor Inbetriebnahme der Anlage ein Betriebshandbuch zu
erstellen. Das Betriebshandbuch ist fortzuschreiben.

Im Betriebshandbuch sind u a. die fiir eine ordnungsgemafe Entsorgung der Abfille und
die Betriebssicherheit der Anlage erforderlichen Mafinahmen festzulegen.

Weiterhin sind die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Personals, Kontroll- und
Wartungsmafinahmen sowie Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflich-
ten festzuschreiben.

Die Betreiberin der Anlage hat zum Nachweis eines ordnungsgemaBen Betriebes der
Anlage ein Betriebstagebuch zu fuhren.
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2.10

11

Das Betriebstagebuch hat alle fur den Betrieb der Anlage wesentlichen Daten zu enthal-
ten, insbesondere:

a) Daten uber die angenommenen Abfalle (Menge.n, Abfallart, Ergebnisse von
Sichtkontrollen),

b) Annahmeerklarungen, Entsorgungsbestatigungen und Nachweisbiicher
gemal} der Nachweisverordnung (NachwV),

c¢) Daten uber die abgebenen Stoffe (Wertstoffe, restliche Abfalle) und deren
Verbleib,

d) Ergebnisse von stoffbezogenen Kontrolluntersuchungen (Eigen- und
Fremdkontrollen),

¢) besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstorungen einschlief3lich der
moglichen Ursachen und der erfolgten AbhilfemaBBnahmen,

f) Betriebszeiten und Stillstandszeiten der Anlage,
g) Art und Umfang von Bau- und InstandhaltungsmaBnahmen,

h) Ergebnisse von anlagenbezogenen Kontrolluntersuchungen und
-messungen einschlieBlich Funktionskontrollen (Eigen- und Fremdkontrol-
len).

Die von der zustandigen Behorde dariiber hinaus geforderten Nachweise sind ebenfalls
im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Das Betriebstagebuch ist vom verantwortlichen Leiter wochentlich zu Gberpriifen und
abzuzeichnen.

Die Fuhrung des Betriebstagebuches kann auch in Form von Einzelblattern, die an-
schlieBend zusammengefaBt werden oder mittels elektronischer Datenverarbeitung ge-
fuhrt werden.

Das Betriebtagebuch ist dokumentensicher anzulegen, vor unbefugtem Zugriff zu schiit-
zen und muB jederzeit einsehbar sein. Es ist mindestens 5 Jahre von der letzten Eintra-
gung an gerechnet aufzubewahren.

Uber die Daten von C I1.2.6 a, ¢, e und f ist von der Betreiberin jeweils eine Jakres-
itbersicht zu erstellen. Diese ist innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines jeden
Kalenderjahres dem Regierungsprasidium Chemnitz vorzulegen.
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5.2

3.3

5.4

12

Sonstiges

Fur Eingangs-, Lager- und Arbeitsbereich der Anlage ist mindestens folgendes vorzuse-
hen:

a) Geréte zur Reinigung sowie Sprithvorrichtungen fir Leitungen, Behaltnisse
und Behilter :

b) ausreichende Mengen an Sorptionsmittel zur Aufnahme verschiitteter
und ausgelaufener Abfille.

Die Lagerbereiche, Arbeitsbereiche und Behandlungsbereiche sowie alle Bereiche in
denen verunreinigte Wasser anfallen kénnen, sind so abzudichten, daB der Untergrund
oder angrenzende Flachen nicht verunreinigt werden konnen. Diese Bereiche sind in re-
gelmaBigen Abstanden auf Dichtheit zu prifen.

Die Arbeitsbereiche und Lagerbereiche flir Behaltnisse sowie fiir offene Behilter sind zu
iiberdachen.

Havarien und Storungen, die zu einer erheblichen Abweichung vom ordnungsgeméfBen
Betrieb fiihren, sind dem Regierungsprisidium Chemnitz und dem Staatlichen Umwelt-
fachamt Chemnitz unverziiglich zu melden.

Bodenaushub/Beprobungen

Baubedingt anfallendes Ausbaumaterial ist gemafl der LAGA-Richtlinie zur Probenahme
PN 2/78 K reprisentativ zu beproben.

Die Proben sind entsprechend dem Mindestuntersuchungsprogramm fiir Béden ohne
Fremdbestandteile bei unspezifischem Verdacht entsprechend der LAGA
»Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfillen -
Stand: September 1994 - zu untersuchen.

Davon abweichend sind immer die Gehalte an Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer und Zink
im Eluat sowie an leichtfliichtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen im Feststoff zu
bestimmen.

Der HCI-Test ist nicht erforderlich.

Die Aushubmaterialien sind unter Beachtung der sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ergebenden Nachweispflichten einer ordnungsgemafen Ent-
sorgung zuzufithren.

Die Aushubarbeiten sind durch ein Unternehmen, welches tiber entsprechende Sach-
kunde auf dem Gebiet der Altlastenbehandlung verfuigt, ingenieurtechnisch zu begleiten.
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Das beaufiragte Ingenieurbiiro ist dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz, Referat
23 zu benennen.

Im Rahmen der Aushubarbeiten sind die Bestimmungen der Richtlinien fiir Arbeiten im
kontaminierten Bereich (ZH 1/183) zu beachten.

Der Beginn der Aushubarbeiten ist dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz, Referat
23 anzuzeigen.

Nach AbschluB der AushubmaBnahmen ist dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz,
Referat 23 ein Ergebnisbericht mit Angaben zum Verlauf der Aushubarbeiten, zu den
erhaltenen Analysenergebnissen sowie zu den Entsorgungswegen vorzulegen.

ITI. Gewiisserschutz

1.

Die Verwendbarkeitsnachweise gemal §§ 20 bis 25 SiachsBO i, V.m. der Bauregel-
liste A (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers) fur die Behalter zur Lagerung wassergefihrdender Stoffe ( B 21, B 22, B
23, B 26 bis B 32) sind dem Regierungsprasidium Chemnitz vor Baubeginn vorzulegen.

Die allgemeinen bauausfsichtlichen Zulassungen gemaB §§ 20 und 21 SéchsBOi.V.m.
der Bauregelliste B fiir Leckanzeigegerate und Uberfiillsicherungen sind dem Regie-
rungsprasidium Chemnitz vor Baubeginn vorzulegen.

Fir die Abdichtung der Bodenflichen SAW 1 und SAW 4 ist ein System zu verwenden,
das auch gegeniiber stark sauren Medien besténdig ist.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir das ausgewahite Abdichtungsmaterial der
Bodenflachen SAW 1 und SAW 4 ist dem Regierungsprasidium Chemnitz vor Baube-
ginn vorzulegen.

Der Fachbetriebsnachweis gemal § 26 der Verordnung des Sichsischen Staatsministe-
riums fiir Umwelt und Landesentwicklung iiber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (SachsVAwS) fiir die mit der Aufstellung der Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen und mit der Beschichtung der Bodenflichen bauftrag-
ten Fachbetriebe ist dem Regierungsprasidium Chemnitz vor Baubeginn vorzulegen.

Rohrleitungen fur wassergefahrdende Stoffe sind oberirdisch und so zu verlegen, daB
eine direkte Erkennbarkeit von Leckagen gewihrleistet ist.

Behilter, die wassergefahrdende Stoffe enthalten, sind so aufzustellen, daf Leckagen
sofort erkannt und beseitigt werden konnen.
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Das Stapelbecken B 02 (Pumpenkeller) ist als unterirdischer einwandiger Behalter nicht
zulassig. Die entsprechende Anderungsplanung ist dem Regierungsprisidium Chemnitz
vor Baubeginn vorzulegen.

Austretende Stoffe sowie eventuell anfallendes Loschwasser sind entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen und Verordnungen sach- und fachgerecht zu entsorgen. Unter
Zugrundelegung der Bekanntmachung des Sachsischen Staatsminsteriums des Innern -
Technische Baubestimmungen - Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-
Riickhalteanlagen beim Lagern von wassergefihrdenden Stoffen (LoRuURL) ist fiir die
Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe das erfordernis zur Loschwasserriick-
haltung zu prifen, das Priifergebnis ist dem Regierungsprasidium Chemnitz spétestens
zwie Monate nach Bestandskraft dieses Bescheides zu iibergeben.

Fur die Gesamtanlage ist gemaB § 3 SiachsVAwS eine Betriebsanweisung mit Uberwa-
chungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan aufzustellen und einzuhalten. Die Be-
triebsanweisung muf3 MaBnahmen enthalten, die bei Stérungen oder Schaden an der
Anlage den Austritt bzw. die Einleitung von wassergefihrdenden Stoffen und von un-
zureichend gereinigtem Abwasser verhindern.

Der Betreiber hat arbeitstaglich die Dichtheit und Funktionsfahigkeit der Anlagen, wie

- Behilter (z.B. Lagerbehalter, Behandlungsanlagen und Stapelbecken)

- Auffangraume (SAW 1 bis SAW 5)

- Rohrleitungen

- Absperreinrichtungen

- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Leckanzeigegerite und Uberfiillsicherungen)

durch Sichtprifung zu kontrollieren. Gegenstand und Ergebnis der Priffungen sind im
Betriebstagebuch aufzuzeichnen.

Vom Betriebs- und Wartungspersonal ist ein Betriebstagebuch fiir die chemisch-
physikalische Behandlungsanlage zu fiihren, das folgende Eintragungen zu enthalten hat:

- Namen des diensttuenden Betriebs- und Wartungspersonals,

- wesentliche Bedienvorginge,

- eingeleitete Abwassermengen,

- Mef3- und Untersuchungswerte der Eigeniiberwachung,

- Ergebnisse der ausgefiihrten Prisfungen sowie Wartungs- und Funktionskontrollen,

- Aufzeichnungen iiber Reparaturarbeiten, :

- Anordnungen,

- besondere Vorkommnisse, insbesondere solche, die sich auf den Betrieb der Anlage
und die Abwasserqualitit auswirken,

- Abschrift des Genehmigungsbescheides.

Betriebstagebuch, Protokolle, Schreibstreifen oder Datenspeicher von selbsttatig auf-
zeichnenden MeBgeraten sind mindestens fiinf Jahre nach der letzten Eintragung aufzu-
bewahren.

Sie sind auf Verlangen dem behordlichen Aufsichtspersonal vorzulegen. Betriebser-
gebnisse sind den Aufsichtsbehorden auf Anforderung mitzuteilen.
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AuBerbetriebnahmen (z.B. durch Wartungs- und Reparaturarbeiten) der Anlage sind
vorab dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz und dem Landratsamt Freiberg
(untere Wasserbehorde) sowie den betroffenen Beteiligten anzuzeigen. Nachtrégliche
Verstandigung ist nur bei Storungen oder in Notfallen zuldssig.

Bei Ereignissen (Havarien, Betriebsstorungen), die nachteilige Auswirkungen auf Ge-
wisser (Grund- und Oberflichenwasser) haben konnen, hat die Betreiberin unverziig-
lich und unaufgefordert das Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) zu benach-
richtigen.

Die regelmafBige Entsorgung der bei der Behandlung anfallenden Ricksténde (z.B. ab-
geschiedenen Schlamm) ist zu gewihrleisten. Uber Anfall und Verbleib der Schlimme
ist ein schriflticher Nachweis zu fithren und auf Verlangen vorzulegen.

Er diirfen keine Abwisser angenommen werden, die hohere Konzentrationen an In-
haltsstoffen aufweisen, als die in B.11.6 (Entwurf des Vertrages zur Abwasserbehand-
lung am Standort Hutte Freiberg) angefiihrten.

Fur flissige Abfille gelten folgende Annahmegrenzwerte:

CSB: 200 mg/l

NH,4- N: 30 mg/l

Chrom (VI): 0,1 mg/l (gilt nicht fiir chromathaltige Abfille, die getrennt
behandelt werden)

Chlorid: 15000 mg/l (gilt nicht fiir salzsaure Beizen)

AOX: 1 mg/l

KW (H 18): 10 mg/l

weitere organische Stoffe, wie z B. BTEX, LHKW, PAK, Phenole, Tenside
u.a. diirfen nicht enthalten sein.

Zur Absicherung des Schutzes der Freiberger Mulde vor dem Eintrag von organischen
Storstoffen sind zusitzlich fiir den Havariefall zwei Aktivkohlefilter vorzuhalten und bei
Bedarf in Betrieb zu nehmen.

IV. Brandschutz

Zur Abstimmung der Einzelheiten tiber den vorbeugenden Brandschutz ist mit der feu-
erwehr Freiberg Rucksprache zu fiihren.

Die Rettungswege sind mit hinterleuchteten oder lang nachleuchtenden Rettungsweg-
kennzeichen nach DIN 67510 zu kennzeichnen.
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D. Hinweise

I. Aligemeine Hinweise

L

Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Genehmigung geht auch auf einen eventuellen Rechtsnachfolger der Antragstellerin
uber.

Diese Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wihrend eines Zeitraumes von mehr als
drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Ziffer 2 BImSchG).

Verstofie gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder gegen Nebenbestimmun-
gen dieser Genehmigung konnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach
§ 62 BImSchG darstellen, mit einer Geldbufle bis zu 100.000,00 DM geahndet werden.

VerstoBe gegen baurechtliche Vorschriften konnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit
nach § 81 SachsBO darstellen, ebenfalls mit einer GeldbuBe bis zu 100.000,00 DM ge-
ahndet werden.

I, Hinweise zum Immissionsschutzrecht

1.

Durch die Anlagenbetreiberin ist eine Emissionserklarung, die inhaltlich dem Anhang 1
der Elften Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (11.BImSchV) entspricht, ab-
zugeben. Die Erklarung mufl Angaben tber Art, Menge, rdumliche und zeitliche Vertei-
lung der Luftverunreinigungen, die von der Anlage ausgegangen sind, sowie iiber die
Austrittsbedingungen.Der erste Erklarungszeitraum ist das Jahr 2000. Die Emissionser-
kldrung ist alle vier Jahre entsprechend dem neuesten Stand zu erginzen.

Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage ist, sofern
eine Genehmigung nicht beantragt wird, dem Regierungsprasidium Chemnitz minde-
stens einen Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzei-
gen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter auswirken
kann.

Spitestens bis zur Inbetriebnahme der Anlage ist dem Regierungsprasidium Chemnitz
die Bestellung eines Immissionsschutzbeauftragten und die Bezeichnung seiner Aufga-
beniS.v. § 54 BImSchG anzuzeigen. Der Immissionsschutzbeaufiragte muB die erfor-
derliche Fachkunde und Zuverlassigkeit i.S.d. §§ 7 ff der Funften Verordnung zur
Durchfiihrung des BImSchG (5. BImSchV) besitzen.

Mitteilungen nach § 52a BImSchG sind dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz
rechtzeitig vor Inbetriebnahme und regelmaBig bei Anderung zu melden.
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Die Anlage ist so zu betreiben, daf3 die von ihr ausgehenden Geruchsstoffemissionen die
gebietsspezifischen Immissionswerte

IW 0,15 fir Gewerbe- /Industriegebiete
IW 0,10 fur Wohn-/Mischgebiete

nicht iiberschreiten.

Fiir den Fall, daB sich beim Betrieb der Anlage Anhaltspunkte fiir eine Uberschreitung
der Geruchsimmissionswerte ergeben, behilt sich die zustandige Behorde vor, olfakto-
metrische Geruchsstoffmessungen nach VDI 3881 anzuordnen und auf der Grundlage
der MeBergebnisse ggf. weitere Manahmen zur Emssionsminderung von Geruchsstof-
fen vom Betreiber zu fordern.

An den zu errichtenden gerauschemittierenden Anlagen und Aggregaten sind die dem
derzeitigen Stand der Technik entsprechenden SchallschutzmaBnahmen zu realisieren.
Es dirfen nur solche Maschinen und Fahrzeuge betrieben werden, die dem Stand der

Technik entsprechen.

IIl. Hinweise zum Abfallrecht

1.

Abfille zur Beseitigung diirfen gewerbsmifBig nur mit einer Genehmigung gemiB § 49
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) eingesammelt und befordert wer-
den. :

Die Entsorgung (Beseitigung oder Verwertung) von besonders iiberwachungsbediirfti-
gen Abfillen gemdB § 41 Abs. 1 und 3 Nr. 1 KrW-/AbfG und von iiberwachungsbe-
durftigen Abfillen gemaB § 41 Abs. 2 und 3 Nr. 2 KrW-/AbfG hat auf der Grundlage
von Nachweisen gemaB der Nachweisverordnung (NachwV) zu erfolgen.

Die NachwV gilt nicht fiir Erzeuger von Abfillen aus privaten Haushalltungen ( § 1
NachwV). Die Andienungspflicht ist jedoch zu beachten.

Die Inanspruchnahme des privilegierten Verfahrens fiir besonders iberwachungsbediirftige
Abfalle bedarf der Freistellung des Abfallentsorgers gemiB § 13 NachwV. Die Nachweis-
fuhrung erfolgt dann gemaB §§ 10, 11 und 12 NachwV, soweit keine abweichende Anord-
nung nach § 14 NachwV erlassen wird.

Der Nachweis uber die durchgefihrte Entsorgung (auch bei Anwendung des privile-
gierten Verfahrens) von besonders iiberwachungsbediirftigen Abfillen ist nach § 15 der
NachweisV unter Verwendung der Begleitscheinvordrucke nach Anlage 1 der o. g.
Verordnung zu erbringen.

Bei Verwendung von Sammelentsorgungsnachweisen (SN) gemal} § 8 NachwV fur
besonders uberwachungsbediirftige Abfille, fiir die nach § 43 Abs. 1 sowie § 46 Abs. 1
KrW-/AbfG eine Nachweispflicht besteht, hat der Nachweis iiber die durchgefuihrte
Entsorgung mit Hilfe des Ubernahmescheines entsprechend § 18 NachwV unter Ver-
wendung der Vordrucke und der Begleitscheine i.S.d. § 15 NachwV zu erfolgen.
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Fiir die Entsorgung von iiberwachungsbediirftigen Abféllen entsprechend § 41 Abs. 2
und § 41 Abs. 3 Nr. 2 KrW-/AbfG flir die nach § 42 Abs. 3 oder § 45 Abs. 3 KrW-/
AbfG Nachweispflicht besteht, ist nach § 25 NachwV der vereinfachte Nachweis (VN)
unter Verwendung der Vordrucke nach Anlage 1 dieser Verordnung zu fithren. Der
Nachweis der durchgefiihrten Entsorgung von iiberwachungsbediirftigen Abfillen ist
gemdB § 25 Abs. 3 NachwV unter Verwendung der Ubernahmescheinvordrucke der
Anlage 1 NachwV zu erbringen.

Zur Dokumentation der Entsorgung von Abfillen (ibernommene Abfille, der Endentsor-
gung zugefiihrte Abfille sowie der beim Betrieb der Anlage anfallende Abfille) sind Nach-
weisbiicher gemaB § 27 NachwV zu fihren. Die Nachweisbiicher bestehen aus einer
Sammlung von Belegen, welche die Zulissigkeit und Durchfithrung der Entsorgung bele-
gen, Nachweisen wie EN, SN, VN und VS, Nachweiserklarungen, Begleitscheinen und
Ubernahmescheinen sowie Anzeigen und Freistellungen.

Die Nachweisbiicher sind auf Verlangen der zustéindigen Behorde vorzulegen. Sonstige
Belege, wie Lieferscheine, Rechnungen, Wiegescheine sind separat zu sammeln und aufzu-
bewahren.

Bei Anfall von jéhrlich nicht mehr als 2.000 kg besonders iberwachungsbediirftiger Abfille

zur Entsorgung i.S.v. § 2 Abs. 2 NachwV ist gemaB § 24 NachwV die Ubergabe der Abfil-
le zur Entsorgung mit Hilfe der Ubernahmescheine (Formblatt Anlage 1 der NachwV) nach-
zuweisen.

Gemaf § 13 KrW-/AbfG haben Erzeuger, bei denen jahrlich mehr als insgesamt 2000 kg
besonders iiberwachungsbediirftige Abfille oder jihrlich mehr als 2000 Tonnen iiberwa-
chungsbediirftige Abfille je Abfallschliissel anfallen, Abfallwirtschafiskonzepte zu erstellen.

Bei der Entsorgung von olhaltigen Fliissigkeiten ist nach § 64 KrW-/AbfG i.V.m. der
Altolverordnung (Alt6lV) zu verfahren.

Fir die Anlage ist gema § 54 Abs. 1 KrW-/AbfG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung
iber Betriebsbeaufiragte flir Abfall ein Betriebsbeauftragter fiir Abfall zu bestellen.

Im Rahmen der Einfithrung des KrW-/AbfG und den dazu erlassenen Verordnungen kénnen
durch die darin formulierten Ubergangsvorschriften fiir einen begrenzten Zeitraum weitere,
in den Nebenbestimmungen nicht genannte Bedingungen wirken.

Einzelheiten dazu sind u.a. dem § 34 der NachwV zu entnehmen.

IV. Hinweise zum Gewiisserschutz

it

Fir die Ernichtung und den Betrieb der notwendigen Anlagen bzw. fiir die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen zum gefahrlosen Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen gelten
die §§ 19g bis | des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie die §§ 52 bis 55 des Sachsi-
schen Wassergesetzes (SachsWG).
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Speziell ist die SachsVAwS zu beachten.

Das Austreten von wassergefahrdenden Stoffen ist gemaB § 55 SachsWG unverziglich
dem Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) oder der nachsten Polizeidienststelle
des Freistaates Sachsen anzuzeigen.

Den Mitarbeitern des Landratsamtes Freiberg (untere Wasserbehorde) und des Staatli-
chen Umweltfachamtes Chemnitz ist gemal3 § 21 WHG jederzeit Zutritt zu den Anlagen
zu gewdhren. Auf Verlangen sind Auskiinfte zu erteilen, Arbeitskrifte, Unterlagen und
Werkzeug zur Verfligung zu stellen und technische Ermittlungen und Prifungen zu er-
moglichen,

Soll im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser freigelegt, zutagegefordert, aufgestaut oder
abgesenkt werden, so ist dies dem Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) spite-
stens einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen (§ 45 Abs. 1 SachsWG@G). Der An-
zeige sind die zur Prifung erforderlichen Unterlagen beizufiigen.

Wird bei Erdarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen, so ist dies unverziglich
dem Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) anzuzeigen. Die Arbeiten, die zur Er-
schlieBung geflhrt haben, sind einzustellen.

Mit der Aufstellung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung der Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist gemalB § 191 WHG ein Fachbetrieb nach
§ 191 WHG zu beaufiragen.

Bei wesentlichen Anderungen gegeniiber den Antragsunterlagen beziiglich der Menge
und Qualitat des einzuleitenden Abwassers sowie Anderungen der Betriebs- und Ver-
fahrensweise der genehmigten Anlage sind die erforderlichen wasserrechtlichen Er-
laubnisse rechtzeitig zu beantragen. Anderungen an Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen, die zu einer Anderung der Wassergefihrdungsklasse fithren, sind
nach § 53 Abs. 1 SachsWG anzeigepflichtig.

Austretende Stoffe sowie evtl. anfallendes Loschmittel sind entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen und Verordnungen sach- und fachgerecht zu entsorgen.

Fir den Lagerbereich 1 fr Schwefelsaure, Akkusiure, Zinkbeize, 3 x 25 m” einschlief-
lich Abfuillplatz, ﬁxr den Lagerbereich 2 fur ortsbewegllche Behalter, Hilfsstoffe und
Abfille, 20 x 1 m', fiir den Behandlungsbereich 1 in der Halle rmt Ansatz- und Dosier-
stationen flir FHM und 3 Filterpressen, 5 x 50 m* und 2 x 3,5 m sowie fiir den Behand-
lungsbereich 2 in der Halle fiir chrom(V1)-haltige Abfille, 1 x 3,5 m® sind gemaB § 11
SachsVAwS Anlagendokumentationen zu erstellen und fortzuschreiben.

Der Anlagenzustand der in D.IV.11 genannten Anlagen sowie der Olheizung mit
Heizoltank 11,5 m* im beschichteten Auffangraum jeweils einschlieBlich der Bodenfla-
chen ist nach § 191 WHG 1. V.m. § 23 SachsVAwS durch einen zugelassenen Sachver-
standigen uberprufen zu lassen, und zwar mindestens:



12,

13,

20

- vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung der Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen,

- regelmafBig, spatestens nach funf Jahren,

- vor Wiederinbetriebnahme der ggf. langer als ein Jahr stiligelegten Anlagen

- wenn eine Anlage stillgelegt wird und

- aufgrund einer speziellen Anordnung wegen der Besorgnis einer Gewisser-
gefahrdung,

Die Uberpriifungsberichte sind dem Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) je-
weils unverziiglich und unaufgefordert vorzulegen.

Die fur den Betrieb, die Unterhaltung und Uberwachung der Anlage erforderlichen Ge-
rite sind bereitzuhalten.

Auf die ZweckmaBigkeit, fiir alle auf Privatgrunddstiicken verlegten Leitungen und Ka-
néle Grunddienstbarkeiten eintragen zu lassen, wird hingewiesen.

V. Hinweise zum Baurecht

1.

Das Regierungsprasidium Chemnitz informiert die Antragstellerin dariiber, wann die
Voraussetzungen des § 70 Abs. 6 Satz 2 SachsBO vorliegen. Dazu sind dem Regie-
rungsprésidium Chemnitz die statische Berechnung, der Nachweis der Brandschutz-
klasse nach DIN 18230 sowie eine Einleitgenehmigung fiir das zusitzlich anfallende
Regenwasser der Dach- und Freiflichen vorzulegen. :

Abweichungen von den genehmigten bautechnischen Unterlagen sind unverziiglich zu
dokumentieren und der Stadtverwaltung Freiberg (untere Bauaufsichtsbehorde) zur
Genehmigung vorzulegen.

Abweichungen vom Bauprojekt, die einer Genehmigung bediirfen, und ohne vorherige
Genehmigung durchgefiihrt werden, konnen neben der Einleitung eines BuBgeldverfah-
rens auch die Anordnung der Einstellung der Bauarbeiten nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2
SéchsBO nach sich ziehen.

Nach § 54 SichsBO sind der Bauherr und die am Bau Beteiligten (Entwurfsverfasser,
Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises (§ 55 ff SachsBO) dafiir verantwort-
lich, daB die offentlich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnungen der Bauauf-
sichtsbehorde eingehalten werden.

Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr das der Stadtverwaltung Freiberg
(untere Bauaufsichtsbehorde) unverziiglich mitzuteilen (§ 55 Abs. 4 SiachsBO).

Die Abstandsflichen nach § 6 SachsBO sind einzuhalten.

Die Kontrolle der Bauausfiihrung, die Bauiiberwachung und die notwendigen Abnah-
men werden von der Stadtverwaltung Freiberg (untere BauaufSichtsbehorde) durchge-
fuhrt.
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Der Bauherr hat einen Bauleiter zu bestellen (§ 55 Abs. 1 SachsBO). Name und An-
schrift des Bauleiters ist bis zur Mitteilung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 70
Abs. 6 Satz 2 SiachsBO der Stadtverwaltung Freiberg (untere Bauaufsichtsbehorde) be-
kanntzugeben.

Auf die Pflicht zur Aufstellung der Bauschilder wird besonders hingewiesen.

Die Baugenehmigung und die Bauvorlagen miissen an der Baustelle von Baubeginn an
vorliegen (§ 70 Abs. 7 Satz 2 SachsBO).

Der Bauherr hat

a) die Fertigstellung des Rohbaus und
b) die abschlieBende Fertigstellung

mindestens jeweils zwei Wochen vorher der Stadtverwaltung Freiberg (untere Bauauf-
sichtsbehorde) schriftlich anzuzeigen.

Baustellen sind so zu errichten und zu betreiben, dal Gefahren oder vermeidbare Beli-
stigungen nicht entstehen (§ 14 Abs. 1 SachsBO). Insbesondere sind zur Vermeidung
von Belastigungen durch Staubentwicklung beim Abbruch von Bauteilen oder dem Ab-
wurf von Bauschutt die erforderlichen technischen Vorkehrungen zu treffen oder das
Material erforderlichenfalls anzufeuchten. Dazu gehort auch, dal Baufahrzeuge ord-
nungsgemaB beladen werden und nur gesdubert den offentlichen Verkehrsraum befahren.
Die Verunreinigung offentlicher Verkehrsflichen durch Baufahrzeuge ist ordnungswid-
rig. Die unverziigliche Beseitigung steht in der Pflicht des Verursachers und geht zu sei-
nen Kosten.

Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Schornsteine, Brandwinde und
die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur Besichtigung des Rohbaus sind die Bauteile,
die flir die Standsicherheit und soweit moglich, die Bauteile, die fiir den Brand- und
Schallschutz sowie fiir die Abwasserbeseitigung wesentlich sind, derart offen zu halten,
daBl MaBBe und Ausfuhrungsart gepriift werden konnen. Die Tauglichkeit der Schornstei-
ne ist nach Fertigstellung des Rohbaus durch den Bezirksschornsteinfegermeister zu be-
statigen. Die abschlieBende Fertigstellung umfal3t auch die Fertigstellung der Wasserver-
sorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 79 Abs. 1 Satz 3 SichsBO).

Die Bauzustandsbesichtigung ist durchzufiihren, soweit nicht im Einzelfall darauf ver-
zichtet werden kann. Der Bauherr hat fiir die Besichtigung und die damit verbundenen
moglichen Prufungen die erforderlichen Arbeitskrifte und Gerite bereitzustellen. Uber
das Ergebnis der Besichtigung ist auf Verlangen des Bauherrn eine Bescheinigung aus-
zustellen (§ 79 Abs. 2 Satz 2 SachsBO).

Mit der Fortsetzung des Innenausbaus darf erst einen Tag nach dem in der Anzeige ge-
nannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaus begonnen werden, soweit die Bauauf-
sichtsbehorde nicht einem friiheren Beginn zugestimmt hat (§ 79 Abs. 4 SiachsBO).
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20.  Genehmigte bauliche Anlagen und Einrichtungen durfen erst benutzt werden, wenn sie
ordnungsgemal fertiggestellt und sicher benutzbar sind, frithestens jedoch eine Woche
nach dem in der Anzeige genannten Zeitpunkt der Fertigstellung (§ 79 Abs. 6 SiachsBO).

VI. Hinweise zum Arbeits- und Gewerberecht

L. Neben den Bestimmungen der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) sind die Konkre-
tisierungen in den jeweiligen Arbeitsstatten-Richtlinien (ASR) zu beachten,

2 Entsprechend § 20 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) hat die Arbeitgeberin eine arbeitsbereich- und
stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Ge-
fahrstoffen verbundenen Gefahren fiir Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die
erforderlichen Schutzmanahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden; auf die sach-
gerechte Entsorgung entstehender gefahrlicher Abfille ist hinzuweisen.

3. Nach § 20 Abs. 2 GefStoffV sind Arbeitnehmer, die beim Umgang mit Gefahrstoffen
beschiftigt werden, anhand der Betriebsanweisung iiber die auftretenden Gefahren so-
wie uber die Schutzmafinahmen zu unterweisen.

Die Unterweisungen miissen vor der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahr-
lich miindlich oder arbeitsplatzbezogen erfolgen.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und von den Un-
terwiesenen durch Unterschrift zu bestatigen. Der Nachweis der Unterweisung ist zwei
Jahre aufzubewahren.

4, Nach § 16 Abs. 3a GefStoffV ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein Verzeichnis aller Ge-
fahrstoffe, mit denen Arbeitgeber umgehen, zu fiihren.

5 Der Anhang V Nr. 4 der GefStoffV ist beim Umgang mit bleihaltigen Gefahrstoffen
(bleihaltige Filterprodukte) zu beachten.

6. Nach TRGS 554 - Dieselmotoremissionen, Ausgabe 1996, ist der Einsatz von Dieselga-
belstaplern in geschlossenen Raumen nicht statthaft. Es ist daher zu priifen, ob der Ein-
satz von Elektro- oder gasbetriebenen Gabelstaplern moglich ist.

7 Entsprechend der § 27 ArbStattV missen an Einzelarbeitsplatzen mit erhohter Unfallge-
fahr, die auBerhalb der Ruf- oder Sichtweite zu anderen Arbeitsplitzen liegen und nicht
uberwacht werden, Einrichtungen vorhanden sein, mit denen im Gefahrfall Hilfsperso-
nen herbeigerufen werden konnen. Es ist in diesem erforderlich, daB3 zwei Personen im
Betrieb anwesend sind.

8 Fur den Umgang mit brennbaren Stoffen (Lagerung, Abfiillen) sind die Verordnung
uber brennbare Flussigkeiten (VbF) und die dazu erlassenen Technischen Regeln
(TRbF), insbesondere die TRbF 100, 110, 111, 180, 200, 210, 211 und 280 einzuhalten.
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E. Begriindung
1. Sachverhalt

Die Firma Saxonia Umweltservice GmbH, Frauensteiner StraBe 81 in 09599 Freiberg beantrag-
te mit Datum vom 02.12.1997 (eingegangen im Regierungsprasidium Chemnitz am 09.04.1998)
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur
chemisch-physikalischen Behandlung von Abfillen auf dem Flurstick 2714, Flur 23 der Ge-
markung Freiberg mit einer Durchsatzleistung von 164 000 m® pro Jahr.

Die Anlage dient in ihrer Gesamtheit der Behandlung verschiedener anorganischer fliissiger
Abfalle und Abwasser. Die Behandlung erfolgt chemisch-physikalisch durch Entgiftung, Neu-
tralisation, Fallung und Filtration.

Die Hauptaggregate der Anlage werden bisher als wasserrechtlich genehmigte Abwasseranlage
zur Neutralisation schwermetallhaltiger Abwasser verwendet. Nach Erteilung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung ist geplant, die Anlage wie folgt zu éndern:

- Erhohung der Durchsatzleistung
- zusatzliche Behandlung von fliissigen Abfillen
- bauliche Erweiterung der vorhandenen Anlage um
- ein neues Tanklager mit drei Stapelbehaltern mit je 25 m’ Inhalt fiir konzen-
trierte Schwefelsiure, Akku-Siure und saure Beizen
- ein 500 m’ Stapelbecken fiir die zu behandelnden technologischen Abwasser und
- ein 50 m* Sammelbehalter innerhalb des vorhandenen Gebaudes.

Die Annahme, Lagerung und Behandlung der flussigen Abfille und des Abwassers erfolgen
grundsatzlich im Bereich der iberdachten Freiflache, in der Halle bzw. in geschlossenen Appa-
raturen oder Reaktionsbehiltern.

Da der Antrag und die dazugehorigen Unterlagen formal vollstiandig waren, wurde das Verfah-
ren am 15.05.1998 eroffnet.

Das Vorhaben wurde am 18.06.1998 in der Freien Presse, Ausgabe Freiberg sowie im Amts-
blatt der Sachsischen Staatsregierung offentlich bekanntgemacht. Der Antrag und die dazuge-
horigen Unterlagen lagen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 26.06.1998 bis zum
27.07.1998 in der Gemeindeverwaltung Hilbersdorf, in der Stadtverwaltung Freiberg und im
Regierungsprasidium Chemnitz aus.

Wahrend der Einwendungsfrist, die am 10.08.1998 endete, wurden keine Einwendungen erho-
ben. Ein Erorterungstermin fand nicht statt.

Die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behorden, deren Aufgabenbereiche durch das Vorha-
ben beriihrt werden, liegen vor:

- Gemeindeverwaltung Hilbersdorf
- Stadtverwaltung Freiberg
- Landratsamt Freiberg
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- Staatliches Umweltfachamt Chemnitz
- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Chemnitz

Die Anlage soll auf dem Gelande der ,,Hutte Freiberg errichtet und betrieben werden. Der Be-
bauungsplan (020 Saxonia Freiberg) fur das Gelande liegt als Entwurf vor.

Die Stadt Freiberg hat ihr Einvernehmen erteilt.

Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wurde auf der Grundlage der nachfolgend genannten In-
formationsquellen folgende zusammenfassende Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen
auf die Schutzgiiter erarbeitet (§ 20 Abs. 1a der Neunten Verordnung zur Durchfiihrung des
BImSchG - 9. BImSchV):

Informationsquelien:

e Antrag der Firma Saxonia Umweltservice GmbH auf Genehmi gung zur Errichtung und zum
Betrieb einer chemisch-physikalische Behandlungsanlage von Abfillen vom 02.12.1998

¢ Bericht zur Umweltvertraglichkeitsuntersuchung , Hiitte Freiberg* Phase I und II vom
15.07.1995

e Stellungnahme des Landratsamtes Freiberg vom 04.06.1998

e Stellungnahme der Gemeindeverwaltung Hilbersdorf vom 08.06.1998

o Stellungnahme der Stadtverwaltung Freiberg vom 17.06.1998

e Stellungnahme des Staatlichen Umweltfachamtes Chemnitz vom 30.06 1998

e Gatewirtschafiliche Betrachtung der Freiberger Mulde an der Einleitstelle der Firma Saxonia
Umweltservice GmbH beziiglich Arsen, Blei, Cadmium und Zink vom 27.10.1998

Bezeichnung des Vorhabens:

Errichtung und Betrieb einer chemisch-physikalischen Behandlungsanlage fiir Abfille auf dem
Gelande der ,,Hutte™ Freiberg

Vorhabenstriiger:

Firma Saxonia Umweltservice GmbH, Frauensteiner StraBe 81 in 09599 Freiberg
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Rechtliche Einordnung des Vorhabens.

Das Vorhaben ist genehmigungsbediirftig nach §§ 4, 6 und 10 BImSchG i.V.m. § 1 der Vierten
Verordnung zur Durchfithrung des BImSchG (4. BImSchV) und der Ziffer 8 8 Spalte 1 des An-
hangs der 4 BImSchV.

Weiterhin ist entsprechend § 3 Abs. 1 des Gesetzes uiber die Umweltvertriglichkeitsuntersu-
chung (UVPG) i.V.m. Ziffer 27 des Anhangs zu Nummer 1 der Anlage zu § 3 UVPG eine
Umweltvertraglichkeitspriifung durchzufiihren.

Standort der Anlage:

Die Anlage soll auf dem Gelande der ehemaligen Hiitte Freiberg errichtet und betrieben wer-
den.

Das Gelande der Hutte liegt am ostlichen Stadtrand von Freiberg. Im Norden grenzt der Stand-
ort an bebaute Bereiche der Stadt Freiberg, unmittelbar angrenzend befinden sich zwei einzeln
stehende zweigeschossige Hauser. Im Nordosten und Osten wird das Gelande von der Hiitten-
stralBe begrenzt. Im Siiden bildet die Bahnlinie die Begrenzung. Die das Gelinde westlich be-
grenzende Frauensteiner Strae wird von einer ca. 20 m entfernten straBenbegleitenden dreige-
schossigen Wohnbebauung gesaumt.

Auf dem Geldnde befand sich von 1952 bis 1992 die , Hiitte Freiberg*, heute wird das Geléhde
gewerblich bzw. industriell genutzt. Ein Bebauungsplan fiir das Gelidnde wird gegenwirtig erar-
beitet.

Zweck, Art und Umfang des Vorhabens:

Bei der geplanten Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfillen handelt es sich
um eine stationdre Anlage. Es sollen bereits vorhandene Anlagenteile einer Abwasseranlage zur
Neutralisation schwermetallhaltiger Abwasser in das geplante Anlagenkonzept iibernommen
werden. Die vorhandene bauliche Hiille soll um einen neuen Annahme- und Lagerbereich au-
Berhalb der bestehenden Halle erweitert werden (3 Stapelbehilter mit je 25 m® fiir konzentrierte
Schwefelsaure, Akku-Saure und saure Beizen).

Weiterhin ist vorgesehen, ein 500 m' - Stapelbecken und ein 50 m’ - Stapelbecken zum Puffern
der zu behandelnden technologischen Abwasser der Einleiter neu zu errichten.

In der Anlage sollen die am Standort durch den Betrieb verschiedener Anlagen, u.a. die der
Firmen

- B.US. Zinkrecycling Freiberg GmbH

- SEILER-Trenn-Schmelzanlagen Betriebs GmbH
- DBI Rohstoff- und Anlagentechnik GmbH

- UET GmbH
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anfallenden Abwasser behandelt werden. Die auBerdem zur Behandlung vorgesehenen Abfille
werden uberregional angenommen.

Die Behandlung erfolgt chemisch-physikalisch mittels Entgiftung, Neutralisation, Fallung und
Filtration.

In der Anlage sollen 955 Tonnen Abfalle (11 ausschlieBlich fliissige anorganische Abfalle) und
163700 Tonnen-Abwasser (aus den genannten Betrieben) pro Jahr behandelt werden.

Grundsitzlich erfolgt die Annahme, Lagerung und Behandlung der flissigen Abfille und des
Abwassers im Bereich der uiberdachten Freifliche, in der Halle bzw. in geschlossenen Apparatu-
ren oder Reaktionsbehaltern.

Vorhandene Quellen von Umweltbelastungen:
am unmittelbaren Standort:

- Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg mit einem Schmelzzyklon und einer Pyrolyseanlage
-B.US. Zinkrecycling Freiberg GmbH mit einer Zinkrecycling-Anlage
- P.-D. Umweltschutz GmbH & Co. KG mit einer mikrobiellen Bodenbehandlungs-

anlage

in der ndheren Umgebung:

- Muldenhiitten Recycling und Umwelttechnik GmbH mit einer Anlage zur Sekun-
dérbleigewinnung und einer Anlage zur Verbrennung von besonders iiberwa-
chungsbediirftigen Abfillen

- RTS Umwelt GmbH mit einem Sonderabfallzwischenlager

- MetallgieBerei an der Mulde mit einer AluminiumgieBerei

- FNE Forschungsinstitut fiir Nichteisen-Metalle Freiberg GmbH mit einem Sonder-
abfallzwischenlager

- Deponie Hiittenstraf3e

- Hausbrand

- Straf3enverkehr

Vorbelastung Ist-Zustand

Der geologische Untergrund besteht aus Freiberger Kerngneis, der infolge bruchtektonischer
Uberpragung hydrothermal mineralisiert wurde. Die Ausbildung von Erzgingen fiihrte zu einer
groBraumigen geogenen Anomalie an Schwermetallen. Altbergbaubereiche befinden sich am
Rand und in der Umgebung des Standortes.

Zur Beurteilung von eventuell vorhandenen Kontaminationen ist die Kenntnis der geogen vor-
handenen Bodengehalte von Bedeutung. Die unterschiedlichen Mineralisationsetappen fiihrten
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zur Bildung eines sich gegentber dem weiten Umfeld abhebenden, geogen ,belasteten” Gebiet.
In diesem Gebiet sind sowohl im anstehenden Nebengestein als auch in den Schuttdecken und
Bodenhorizonten erhohte Gehalte der umweltrelevanten Elemente Arsen, Blei und Cadmium,
aber auch von Zink und anderen Schwermetallen zu verzeichnen.

Gesicherte Analysenergebnisse zur Vorbelastung des Bodens mit Quecksilber liegen gegenwir-
tig nicht vor.

Dariiber hinaus ist eine zusatzliche Bodenbelastung durch anthropogene Einfliisse zu verzeich-
nen. Vor allem durch Staubniederschlage aus den Huttenemissionen sowie aus Aufwirbelungen
in niederschlagsarmen Zeiten im Bereich von Halden und sonstigen Ablagerungen ist ein zu-
sdtzlicher Eintrag von Schwermetallen in den Boden gegeben. Dazu kommen noch die rein an-
thropogen bedingten Belastungen mit Dioxinen und Furanen.

Wenn auch die nachgewiesenen Gehalte an PCDD/PCDF im Boden weit unterhalb der
toxischen Grenzwerte liegen, ist ein deutlicher Zusammenhang der Bodenbelastung mit den
Industriestandorten erkennbar.

Eine zeitliche Zuordnung ilterer anthropogener Belastungen ist nicht ohne weiteres moglich.
Erst die in jingerer Zeit durchgefuhrten MeBreihen der Luftbelastung durch Schwebstaub und
Staubniederschlage sowie gasformige Schadstoffe, die mit dem Niederschlag in den Boden ein-
gebracht werden, gestatten eine Aussage zu den emissionsbedingten Belastungen im Boden.

Obwohl die zur Beurteilung der Bodenbelastung allgemein gingigen Richtwerte der Holland-
Liste, EIKMANN-KLOKE-Liste u.a. im Freiberger Raum speziell fiir die Schwermetallbela-
stung nur bedingt Anwendung finden konnen, ist aus vorliegenden Analysenergebnissen doch
eine deutliche Schwermetallbelastung des oberer Bodenbereiches ersichtlich. Das betrifft in
erster Linie Arsen und Blei, aber auch Cadmium, Zink und Kupfer. Bei Arsen ist auffillig, daf3
sich die sehr hohen Gehalte nicht nur auf den oberen Bodenbereich beschrinken, sondern auch
noch in Tiefen bis 3 m aufireten.

Das Gelande der Hitte Freiberg ist im Rahmen von Altlastenuntersuchungen beprobt worden.
Dabei konzentrierte sich die Beprobung auf bestimmte Altlastenverdachtsflichen mit den
hochsten vermuteten Konzentrationen an Schadstoffen. Ziel der Untersuchung war die Abgren-
zung hochbelasteter Bereiche gegen die geringer belastete Umgebung. Eine Besonderheit der
Schadstoffkonzentrationen bilden dabei die im 6stlichen Teil des Standortes vorhandenen Hal-
den (Wilzschlacke, Schutt und Asche, Abbrand).

Der Standort Hutte Freiberg wird derzeit saniert. Die im Rahmen der Sanierungsarbeiten auf-
tretenden erhohten Staubbelastungen, aber auch erhohte Konzentrationen im Sicker- und
Grundwasser sind zeitlich begrenzt.

Vorfluter des Standortes ist die Freiberger Mulde. Natiirliche Zufliisse aus dem Einzugsgebiet
sind hier nicht vorhanden. Der Miunzbach flieBt westlich des Standortes nach Norden und miin-
det nordlich von Freiberg in die Mulde. Durch die anthropogene Beeinflussung wurden grofB3-
raumig Graben, Schleusensysteme, unterirdische Kanile und Trassen angelegt, die Nieder-
schlags- und Sickerwasser auffangen. Dabei sind unkontrollierte unterirdische Abfliisse iber
alte Kanile und Trassen sowie Altbergbaubereiche nicht auszuschlieBen.
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Als kuinstliches Gewasser im Industriegebiet Hiitte Freiberg zahlt der Huttenbach. Er befindet
sich im Ostlichen Teil des Standortes und entwissert zur Mulde. Es existiert auBerdem ein
kiinstliches Leitungsgrabensystem mit z. T. defekten Leitungen, welches Sickerwasser aufneh-
men und weiterleiten kann. Dabei kommt es an defekten Stellen auch zum Austritt von Sicker-
wasser in den Boden

Vom ehemaligen Hittengeldnde der SAXONIA AG Freiberg gehen betrachtliche Schwerme-
tallemissionen aus. Diese wirken sich in der Freiberger Mulde vorallem uber den Eintragspfad
Hiittenbach aus. AuBerdem werden auf dem Hiittengelande Regen- und Abwassereinleitungen
in den Hittenbach vorgenommen. Die vom Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz durchgefiihr-
ten systematischen einwochigen Untersuchungen sollten dazu dienen, die Gefihrdung der Frei-
berger Mulde durch die uber den Huttenbach eingetragenen Stoffe (Schwermetalle, Chlorid,
Sulfat) zu quantifizieren.

Die Untersuchungen lieferten folgende wesentliche Ergebnisse:

- pH-Wert und Leitfahigkeit des Wassers im Hiittenbach werden von der Abwassereinleitung
aus der Walzoxidlaugung stark beeinflut. Eine Auswirkung auf die Freiberger Mulde kann
jedoch nur fiir die Leitfahigkeit nachgewiesen werden.

— Die Konzentrationen und Frachten an Schwermetallen des Wassers im Hiittenbach stehen
nicht im Zusammenhang mit der Abwassereinleitung aus der Walzoxidlaugung. Ein Einflufl
der Schwermetallgehalte im Huttenbach auf das Wasser der Freiberger Mulde ist zu erken-
nen. Die mehr oder weniger starken Schwankungen lassen sich anhand der Untersuchungen
nicht erklaren.

- Die Konzentrationen und Frachten an Chlorid und Sulfat im Hiittenbach sind eindeutig auf
Einleitungen aus der Walzoxidlaugung zunickzufiihren. Diese Salzfracht wirkt sich in der
Freiberger Mulde stark aus.

Die Hochrechnung der uber den Erfassungszeitraum von 6 Tagen gesammelten Durch-
schnittswerte ergibt im Hiittenbach bzw. in der Freiberger Mulde folgende Jahresfrachten:

Parameter Fracht im Fracht in der Fracht in der Anteil Hutten-
Hittenbach Mulde oberhalb | Mulde unterhalb | graben an Fracht-
Huttenbach Huttenbach zunahme der
Mulde

Einheit kg/a kg/a kg/a %

Cd 10,9 61,8 303,1 45

Pb 36,6 <309 2641.,5 <16
Tl 69.0 <124 <124 > 55
Zn 350,6 2472 15698 2,7
Chlonid 963141 1359832 2309907 . 100
Sulfat 597990 3461391 4832209 43,6
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— Aus der Tabelle ist ersichtlich, dal der Anteil des Huttenbaches an der Zunahme der Ge-
samtfracht der Freiberger Mulde im Gebiet Muldenhiitten vor allem beziiglich Thallium,
Chlorid und Sulfat sehr hoch ist. Insbesondere tragt die Einleitung der Abwisser aus der
Wailzoxidlaugung zur alleinigen Erhohung der Chlondfracht der Mulde um ca. 1000 t/a bei.
Der Anteil der Abwisser aus der Walzoxidlaugung beziiglich Sulfat liegt bei 44 % bzw. ca.
600 t/a.

— Der Eintrag von Cadmium, Blei und Zink in die Freiberger Mulde findet im Gebiet Mulden-
hiitten zwischen Eisenbahnbricke und Muldenbriicke Hilbersdorf im wesentlichen iiber an-
dere Quellen statt. Dazu gehoren u.a. die Einleitstellen der Firmen RTS Umwelt GmbH und
Muldenhiitten Recycling und Umwelttechnik GmbH. Vor allem sind aber die diffusen Ein-
triage uber die Deponie Freiberg, den Stangenbergbach, die Regenwasserkanalisation Mul-
denhiitten, die Arsenhalde mit Rauchgaskanal sowie Altbergbau (Morgenstern-Fundgrube
mit Huthausschacht, Gliicksilber-Stern-Stolln) maBgebend.

Die Firma Saxonia Umweltservice GmbH leitet derzeit bereits folgende Abwasser ein:
* Abwasser aus der Neutralisationsanlage, Menge 160 m’/d bzw. 41600 m*/a

* Abwasser aus der Walzoxidlaugung, Menge 200 m'/d bzw. 32000 m*/a

Beide Abwasser werden aus den Behandlungsanlagen zunichst in den Hiittenbach eingeleitet.
Der Hiittenbach miindet unterhalb der StraBenzufahrt Muldenhiitten in die Freiberger Mulde.

Die Luftschadstoffe sind auf eine Vielzahl von Emittenten zuriickzufiihren, die die Gesamtim-
misstonsbelastung beeinflussen. Am Standort ist davon auszugehen, daB im wesentlichen Emis-

sionen von den Anlagen der Firmen B.U.S. Zinkrecycling und DBI GmbH die Immissionssitua-
tion bestimmen.

Die Immissionsbelastung zeigt vorrangig Sekundéiremissionen aus vom Wind verursachten
Umlagerungsprozessen. Die Ergebnisse werden auch von diskontinuierlich verlaufenden Sanie-
rungs-, Abbruch- und BaumaBnahmen beeinfluBt. Mit Beendigung der SanierungsmafBnahmen
ist eine allgemeine erhebliche Verbesserung der Immissionssituation beziiglich Schwebstaub
und Staubniederschlag einschlieBlich deren Inhaltsstoffe, insbesondere Schwermetalle, in den
nachsten Jahren zu erwarten.

Am Standort und in seiner unmittelbaren Nihe befinden sich keine Flaichennaturdenkmale.

Neben den Pingen und Althalden als Zeugnis der tiber 800jahrigen Bergbaugeschichte um Frei-
berg existieren auch zahlreiche Zeitzeugen des Huttenwesens von tberregionaler Bedeutung.
Im Landkreis Freiberg findet man vor allem Briicken, Wohnhéuser und Produktionsgebiude im
Zusammenhang mit Bergbau, Huttenwesen und Handel.

In der Stadt Freiberg befinden sich innerhalb, aber auch auBerhalb des historischen Stadtkerns
zahlreiche Denkmale zur Industriegeschichte sowie Wohn- und Lagerhauser. Die gesamte In-
nenstadt Freibergs steht als Dokument des Altbergbaus unter Denkmalschutz.
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Zu erwartende Emissionen, Abfille, Abwdsser und sonstige Beeintrdchtigungen der Umwelt:
Fir die Anlage ergeben sich folgende Emissionsquellen:

- Anlieferung, Anlieferbereich (diffus)

- Abluft der Bethfilter (Kalkhydrat-Vorratsbunker)

- Abluft der Gaswische (4 Luftwischer, alkalische Waschflissigkeit)
- Heizungsanlage

Im Bereich der chemischen Behandlung fiir fliussige Abfille betrigt der zu behandeinde Abluft-
volumenstrom maximal 1500 Nm*/h. Die Konzentrationswerte der Schadstoffe - Ca(OH),,
H,80,, HCI, H,8 und SO; - iibersteigen die GroBenordnung von 30 mg/m’ nicht. Die hochst
zulassigen Emissionen gemaB der Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), fur
HCI 30 mg/m’ und fir H,S 5 mg/m’ werden nicht iiberschritten. Der Wirkungsgrad der NaBab-
scheider liegt fir H,SO,, HCI, H,S und SO, groBer als 99 %. Die SO, - Emissionen von < 30
mg/Nm’ liegt deutlich unter dem allgemeinen TA-Luft-Grenzwert von 500 mg/m’.

Die beim Umgang mit Kalkhydrat abgesaugte Luft von maximal 1200 Nm*/h beinhaltet nach
den Bethfiltern weniger als 10 mg/m* Ca(OH), - Staub.

Die zu erwartenden Emissionen von luftfremden Stoffen im Bereich Anlieferung und Stra3e
sind vernachlassigbar.

Im AuBenbereich der Anlage ist mit folgenden Gerduschquellen zu rechnen:

Anlieferungsverkehr

Mitarbeiter- und Besucherverkehr
Kompressorstation

Pumpen im Tankbehalter
Rithrwerk des Tankbehalters

Die eigentlich gerauschverursachenden Anlagenteile sind in einem gemauerten Gebaude unter-
gebracht. Dabei treten folgende Larmquellen auf:

12 Pumpen

10 Ridhrwerke
2 Ablifter
6 Zulufter

Bei der Behandlung der Abfille entsteht der Abfall mit der Abfallschliisselnummer ASN 35309
Schlamm als Filterpressriickstand. Abfille, die auf Verpackung und Transport zuriickzufithren
sind, konnen aufgrund der Verwendung von Mehrwegbehaltern ausgeschlossen werden.

Geringe Mengen an Abfall werden auch wihrend Wartungs- und InstandhaltungsmaBnahmen
anfallen.
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Aufgrund des verinderten Annahme- und Behandlungsprofils in Verbindung mit der geplanten
Kapazitatserhohung gegeniiber der derzeitigen Situation (Neutralisationsanlage), ergibt sich
auch eine verdnderte, d h. hohere Einleitmenge.

Gegenwirtig werden pro Jahr ca. 70 000 m® Abwasser in die Freiberger Mulde eingeleitet. Eine
entsprechende Erlaubnis des Landratsamtes Freiberg (untere Wasserbehorde) liegt vor. Mit der

geplanten Anlage werden 164 000 m’ eingeleitet. Das Abwasser der Anlage wird folgende Zu-

sammensetzung aufweisen:

Cadmium 0,2 mg/l
Quecksilber 0,05 mg/l
Zink 1,0 mg/l
Blei 0,5 mg/l
Kupfer 0,5 mg/l
Arsen 0,1 mg/l
Nickel 0,5 mg/l
Thallium 1,0 mg/l
Chrom, ges. 0,5 mg/l
Zinn 2,0 mg/l
Sulfid 1,0 mg/l
AOX 1,0 mg/l
Fischgiftigkeit als Ver-
dinnungsfaktor Gy 4

CSB 200 mg/l
Fluorid 50 mg/l

Durch Abweichungen vom bestimmungsgemaBen Betrieb kann es theoretisch zu Freisetzungen
samtlicher im Betriebsablauf eingesetzten Stoffe sowie Produkte kommen. Diese moglichen
Freisetzungen beschranken sich auf den Wasser- und Luftpfad.

Waihrend der Bau- und Stillegungsphase treten nur lufiseitige Emissionen auf. Durch Bautatig-
keit ergibt sich die Moglichkeit der Erhohung der Staubfracht sowie der Abgasfracht aus den
eingesetzten Fahrzeugen, zeitlich begrenzt auf die Dauer dieser Tatigkeiten. Diese Emissionen
beschrinken sich auf den Luftpfad.

Mapnahmen zur Vermeidung, Verminderung bzw. zum Ausgleich von Umweltbeeintrdchtigun-
gen:

Im Bereich der Filterschlammaufbereitung erfolgt keine Behandlung oder Desodorierung der
Abluft.

Die Hauptemissionsquellen befinden sich im Bereich der chemischen Behandlung und der Kalk-
hydroxidlagerung. Hier erfolgt die Reinigung der Abluft uber Filtersysteme, die so ausgelegt
sind, daf sie die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach TA Luft garantieren.
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Die gerauschemittierenden Anlagenteile sind eingehaust (Pumpenstation, Kompressorstation)
bzw. im gemauerten Gebaude (Pumpen, Rihrwerke, Ablifter, Zuliifter) untergebracht. Die
geplante Anlagentechnik entspricht dem Stand der Larmminderungstechnik.

Zur Vermeidung einer zusatzlichen Aufsalzung, vor allem mit Chloriden, besteht die Moglich-
keit, alkalische Abwasser statt mit Salzsdure mit Schwefelsdure bzw. halbsauren Konzentraten
(z.B. Beizen) zu neutralisieren.

Im Bereich der chemischen Vorbehandlung (Cr(VI)-Entgiftung) und der Stapelbehalter fiir
Schwefelsaure, Akku-Saure und fuir saure Beizen (Zn-Beize) wird die potentiell mit Schadstof-
fen belastete Verdrangungsluft der Reinigung zugefiihrt. Als relevante Inhaltsstoffe werden in
den Antragsunterlagen SO,, H,SO;. HCl und H,S genannt. Die verdrangte Luft wird durch
einen NaBwascher geflihrt.

Zusammenfassend sind folgende Vorsorgemal3nahmen geplant:

- abschnittsweise Errichtung der Anlage

- Abdichten der relevanten Bauwerkssohlen

- Unterbringung samtlicher Behalter mit wassergefiahrdenden Stoffen in
Sicherheits-Auffangwannen, mit entsprechendem Fassungsvermogen,
entsprechend den Anforderungen des WHG

- Unterbringung der gerduschintensiven Anlagenteile und Aggregate in Hallen

- Emissionsminderung durch geschlossene Anlage sowie gezielte Absau-
gung mit anschlieBender Ablufibehandlung

-Eingangskontrolle (Deklarierung, Beprobung, Registrierung)

- Entladung und die nachfolgende Bearbeitung in der Anlage

- Chargenbetrieb mit der standigen Moglichkeit der Ablaufkontrolle

- stiindliche Kontrolle mit Meldeméglichkeit zur Brandkontrolle

- VergleichmaBigung der Abwasserstrome durch apparative Mainahmen

II. Rechtliche Wiirdigung

1. Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung
von Abfillen bedirfen der Genehmigung § 4 BImSchG i.V.m § 1 der 4 BImSchV, da
die Anlage langer als wahrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an
demselben Ort betrieben werden soll und die Anlage der Ziffer 8.8 Spalte 1 des Anhangs
zur 4 BImSchV zuzuordnen ist, da in der Anlage besonders iiberwachungsbediirftige
sowie liberwachungsbediirftige Abfille, auf die die Vorschriften des KrW-/AbfG An-
wendung finden, behandelt werden sollen.

z GemaB § 1 und § 2 Abs. 1 Satz 3 des Ausfithrungsgesetzes zum BImSchG und zum
Benzinbleigesetz (AGImSchG), § 1 der Zustandigkeitsverordnung Immissionsschutz
(ImSchZuV) und Ifd. Nr. 1.1.1 des Abschnittes III der Anlage zu § 1 ImSchZuV sowie
nach § 1 des Vorlaufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir den Freistaat Sachsen
(SachsVwVIG) 1.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
ist das Regierungsprasidium Chemnitz die sachlich und értlich zustiandige Behorde fiir
diese Entscheidung
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Entsprechend § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe a der 4 BImSchV war ein Verfahren nach
§ 10 BImSchG durchzufiihren.

Fur das Vorhaben war nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVPG) i.V.m. Nummer 1 der Anlage zu § 3 UVPG und Ziffer 27 des An-
hangs zu Nummer | der Anlage zu § 3 UVPG eine Umweltvertriglichkeitspriifung
durchzufithren.

Zustindige Uberwachungsbehorde i.S.d. § 52 Abs. 1 BImSchG sowie zustindige Be-
horde fur den Vollzug der §§ 3, 4, 5 und 6 der Elften Verordnung zur Durchfiihrung
des BImSchG (11 BImSchV) ist gemaB § 2 Abs. 2 AGImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1
ImSchZuV sowie Ifd. Nrn. 1.6.2, 2.8.1 bis 2.8.7 des Abschnittes III der Anlage zu § 1
ImSchZuV das Staatliche Umweltfachamt Chemnitz.

Die Genehmigung beruht auf §§ 4 und 6 Abs. 1 BImSchG.

Die Bewertung der zusammenfassenden Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens
nach § 20 Abs. 1 b der 9.BImSchV hat folgendes ergeben:

Mit Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ergibt sich durch den Betrieb der Anlage nur
eine geringe Zusatzbelastung hinsichtlich Emissionen luftgetragener Schadstoffe. Die
Wirkung der eingesetzten Filter stellt sicher, daf8 die Immissionszusatzbelastung fiir die
Gesamtimmissionsbelastung des Untersuchungsraumes unerheblich ist. Die zu erwar-
tenden Emissionen im Bereich Anlieferung und StraBen sind vernachlassigbar.

Die Emissionen von gas- und staubformigen Schadstoffen haben Auswirkungen auf alle
Schutzgiter. Neben der direkten Betroffenheit aller Lungenatmer ergeben sich auch in-
direkte Auswirkungen iiber den Boden (Sedimentation der Stiube)auf Grund- und
Oberflichenwasser (direkte Sedimentation der Stiube in Oberflichenwasser, Auswa-
schung der Staubniederschlage mit dem Sickerwasser, Losung und Ausregnung gas-
formiger Schadstoffe mit dem Niederschlag), Tiere und Pflanzen (direkte und indirekte
Aufnahme von Schadstoffen iber die Nahrungskette), Gebdude (chemische Reaktionen
durch gasformige Luftschadstoffe mit der Gebaudesubstanz). Die iiber den Luftpfad
emittierten Schadstoffe zeigen die weitreichendsten Wechselbeziehungen zur Umwelt .
Mit der Inbetriebnahme der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage ergibt sich
zwar eine Immissionszusatzbelastung, diese ist jedoch unerheblich.

Entsprechend der Schallimmissionsprognose, die fiir das gesamte Hiittengelinde erstellt
wurde, ist fur den Anlagenstandort ein Flichenschalleistungspegel von LWA = 75
dB/m’ tagsiber bzw. 60 dB/m’ nachts zuléssig,

Bei der gegebenen Gesamtflache ergibt sich daraus ein zulssiger Gesamtschalleistungs-
pegel der Anlage von LW = 102,8 dB(A) tagsiiber bzw. von 87,7 db(A) nachts. Der
Vergleich der entstehenden, geschatzten Schalleistungspegel mit den zulassigen Werten
zeigt eine deutliche Unterschreitung des Tagwertes. Die Nichteinhaltung des Nachtwer-
tes ist ohne praktische Bedeutung, da ein Nachtbetrieb der Anlage nicht beantragt wur-
de.
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Die Auswirkungen von Larm auf den Menschen sind bekannt. Neben den speziellen
Larmbelastungen am Arbeitsplatz ist vor allem die Schallbelastung, die vom Anlagenbe-
trieb und den Transportvorgangen auf die nachsten Anwohnerbereiche einwirkt, von
Bedeutung. Dabei handelt es sich um Wohngebiete in der Stadt Freiberg, die ca. 700 m
vom Standort entfernt sind.

Unter Beriicksichtigung der im Antrag vorgeschlagenen SchallschutzmaBnahmen ist
eine Uberschreitung der zulissigen Grenzwerte gemaB TA Lirm nicht zu besorgen.

Der bei der Behandlung anfallende Abfall mit der Abfallschliisselnummer EAK-ASN 19
02 0l (Metallhydroxidschlamme und andere Schlimme aus der Metallfillung)wird nach
entsprechender Deklaration der B.U.S. Zinkrecycling GmbH zur Verwertung iiberge-
ben.

Die Grundwassersituation im Untersuchungsgebiet ist durch die Kliftung im Festge-
stein, vorhandene Altbergbaubereich und anthropogene Haldenschiittungen sehr kom-
pliziert. Belastungen des Grundwassers (vor allem mit Schwermetallen) sind nachgewie-
sen. Eine Trennung in anthropogene und geogene Ursachen ist nicht immer moglich.
Sowohl die derzeitige als auch die geplante Abwasserentsorgung fiihrt im bestimungs-
geméfBen Betrieb zu keiner direkten Belastung eines Gewassers.

Das Abwasser der Fa. Saxonia Umweltservice GmbH soll nach der Behandlung in die
Freiberger Mulde eingeleitet werden. Die fachtechnische Priifung hat ergeben, daB diese
Einleitung erlaubnisfahig ist. Eine signifikante zusitzliche Belastung der Freiberger
Mulde ist nicht zu erwarten.

Die nachfolgende Tabelle enthilt den derzeitigen Erlaubnisbestand:

Neutra Wailzoxid Fracht

laugung
Wasser- |Uberwa- |Fracht |Wasser- |Uberwa- |Fracht |Summe
menge  |chungs- menge | chungs-
werte werte

m’/d mg/l g/d m'/d mg/| g/d g/d

CSB 160 150 24000 200 200 40000 64000
BSBs 160 40 6400 200 - - 6400
Cdo 160 02 32 200 0,2 40 72
Hg 160 0,05 8 200 0,05 10 18
Zn 160 1 160 200 1 200 360
Pb 160 0,5 80 200 0,5 100 180
Cu 160 0,5 80 200 0,5 100 180
As 160 A1 16 200 0,1 20 36
Ni 160 0,5 80 200 0,5 100 180
Cr 160 0,5 80 200 0,5 100 180

Tl 160 1 160 200 1 200 360
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Sn 160 2 320 200 2 400 720
Sulfid 160 1 160 200 1 200 360
Fluorid 160 10 1600 200 10 2000 3600
AOX 160 1 160 200 1 200 360
Gr 160 4 - 200 4 -
In der nachfolgenden Tabelle ist Zustand nach Nutzung der zu genehmigenden Anlage
dargestellt:
Wassermenge | Uberwachungs- Fracht Fracht-
werte erhohung

m’/h mg/1 g/d g/d
CSB 450 200 90000 26000
BSBs 450 - - -
Cd 450 0,2 90 18
Hg 450 0,05 22,5 4,5
Zn 450 1 450 90
Pb 450 0,5 225 45
Cu 450 0,5 225 45
As 450 0,1 45 9
Ni 450 0,5 225 45
Cr 450 0,5 225 45
Ti 450 1 450 90
Sn 450 2 900 180
Sulfid 450 1 450 90
Fluorid 450 50 22500 18900
AOX 450 1 450 90
Gy 450 w <

In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen auf die Freiberger Mulde, ausgehend
von einer mittleren Niedrigwassermenge (730V/s) dargestellt. In der letzten Spalte ist die
resultierende Zusatzkonzentration in der Freiberger Mulde angegeben:

vorher nachher Zunahme

pg/l pg/l pg/l
CSB 1014.71 1426,94 412,23
BSB; 101,47 . =
Cd 1,14 1,43 0,29
Hg 0,29 0,36 0,07
Zn 5,71 7,13 1,43
Pb 2,85 3,57 0,71
Cu 2,85 3,57 0,71
As 0,57 0,71 0,14
Ni 2,85 3,57 0,71
Cr 2,85 3.57 0,71
Tl 5,71 1,13 1,43
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Sn 11,42 14,27 2,85
Sulfid %, 13 1,43
Chlond 57,08 356,74 299,66
AOX 5,71 7,13 1,43
Ge = & -

Danach erfolgt durch die Abwassereinleitung aus der chemisch-physikalischen Behand-
lungsanlage eine maximal mogliche Konzentrationserhohung fiir CSB von 0,4 mg/l und
fur Fluorid von 0,3 mg/l in der Freiberger Mulde. Die Schwermetalle sowie AOX tragen
nicht zu nennenswerten Konzentrationserh6hungen bei.

Eine Verbesserung des derzeitigen Zustandes ist durch die beabsichtigte VergleichmaBi-
gung der Abwassereinleitung zu erwarten. Wahrend derzeit aufgrund der chargenweisen
Einleitung aus der Neutralisationsanlage und der Walzoxidlaugung Spitzenwerte jeweils
iiber 1 bis 2 Stunden Dauer auftreten, wird nach Inbetriebnahme der chemisch-
physikalischen Behandlungsanlage tiber Stapel- und Endkontrollbehélter eine vergleich-
maBigte Einleitung in die Freiberger Mulde méglich sein.

Auswirkungen auf die Grundwasserqualitét sind bei bestimmungsgeméfBen Betrieb nicht
zu besorgen, da die relevanten Anlagenteile zum Boden hin abgedichtet sind.

Belastungen der Tier- und Pflanzenwelt durch die Anlage sind tber den Luftpfad
(gasformige und staubformige Schadstoffe) sowie iiber den Wasserpfad (Abwasser)
moglich. Besonders Schwermetallimmissionen, die tiber den Boden in die Nahrungsket-
te gelangen konnen, wie auch Stick- und Schwefeloxide, die im Zusammenhang mit
Niederschlégen in den Boden zu Pflanzenschiden fithren, gelten als potentielle Gefihr-
dungen. Vor allem die Beeintréchtigung der Wasserqualitit der Freiberger Mulde hat
vielfaltige Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, die sich im oder am Flu} be-
findet. Hier ist derzeit eine direkte Storung bzw. Zerstorung des Lebensraumes festzu-
stellen. Der Zustand der Freiberger Mulde hat bereits tiefgreifende Schadigungen im
biologischen Gleichgewicht hervorgerufen. Mit dem Betrieb der geplanten Anlage wird
die Reinigungsleistung fiir die anfallenden Abwisser zentral iiberwacht und die Einhal-
tung der Einleitwerte sichergestellt. Damit ist eine weitere Verschlechterung der Was-
serqualititit auszuschlieBen.

Die Immissionen iiber den Luftpfad haben ebenso Auswirkungen auf die Tiere und
Pflanzen wie auf den Menschen. Neben der direkten Betroffenheit von Lungenatmern ist
die Akkumulation von schadstoffbelasteten Stauben auf Blattoberflichen und im Pflan-
zenkorper (iiber die Nahrstoffaufnahme im Boden) in den Nahrungskreislauf von Tier
und Mensch, aber auch die phytotoxische Wirkung der Schadstoffe und damit der Er-
krankungen oder Vernichtung von Pflanzen von Bedeutung. Die Verarmung der natiirli-
chen Umwelt hat nicht zuletzt Auswirkungen auf die Lebensqualitit des Menschen.

Aufgrund der unerheblichen Schadstofffracht iiber den Lufipfad und des anzunehmen-
den geringen Transportweges sind fir Pflanzen und Tiere keine negativen Auswirkun-
gen zu befurchten.

Der Mensch kann durch den Betrieb der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage
direkt uber den Luftpfad beeinfluBt werden. Eine indirekte Beeinflussung erfolgt durch
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die Bereiche Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen. Die Beurteilung der staub- und gas-
formigen Emissionen hat ergeben, daB3 keine Beeintrachtigungen des Menschen iiber den
Luftpfad durch die chemisch-physikalische Behandlungsanlage zu erwarten sind. Die
derzeit bestehenden geogenen und anthropogenen Belastungen der Umweltbereiche
Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen kénnen zwar auf kurze Zeit nicht reduziert werden,
jedoch kommt es durch den Betrieb der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage zu
keinen weiteren Belastungen.

Das Erscheinungsbild des Standortes wird durch die geplante Anlage nicht beeintrach-
tigt. Da der Standort bereits von seiner industriellen Geschichte geprégt ist, wird die
Realisierung der chemisch-physikalische Behandlungsanlage zu keinen Verinderungen
oder Beeintrachtigungen der naheren Umgebung der bestehenden Anlage fithren. Eine
Verdnderung der Sichtbeziehungen bzw. des Landschaftsbildes findet damit nicht statt,
Die geplante Anlage fugt sich in den industriellen Charakter ihrer Umgebung ein.

Ausschlaggebend fur die Beschadigung von Baudenkmalen sind die Gehalte an Chlor,
Fluor und Schwefeldioxid in der Luft. Bereits in relativ sauberer Luft findet ein Abbau
von Kalkstein durch CO, in der Luft statt. Enthlt die Luft Verunreinigungen mit SO,
findet eine Sulfation des Kalziumkarbonates (CaCOs) zu Kalziumsulfat (CaS0,) statt,
Der Vorgang der immissionsbedingten Steinverwitterung kann als geklirt bezeichnet

- werden. Problematisch bleiben die Dosis-Wirkungsbeziehungen und damit auch die
Festlegung von Grenzwerten. Aus der Literatur kann entnommen werden, daB sich bei
einer SO,-Konzentration von 0,02 - 0,2 mg/m3 bzw. HCI-Konzentrationen von 0,2 - 0,5
mg/m* Zusammenhéinge zu Schaden an Kalkstein ableiten lassen. Fest steht die enge
Wechselwirkung zwischen mittlerer Immissionsrate und Schwere der Schadigung.

Durch die Anlage werden Emissionen von HCl und SO, verursacht. Durch die Abluft-
reinigung mittels NaBwascher erfolgt fiir HCI eine Konzentrationsverringerung unter
den TA-Luft Grenzwert, fiir SO, erfolgt eine weitere Reduzierung. Aufgrund des relativ
geringen Abluftvolumens und der Tatsache, daf3 die angesetzten Emissionsfrachten
Maximalwerte darstellen, ist davon auszugehen, daB} die durch die chemisch-
physikalische Behandlungsanlage verursachten Immissionen auch hinsichtlich der Kalk-
steinverwitterung eine unerhebliche Zusatzbelastung darstellt und somit keine nachweis-
baren Wirkungen ausiibt.

Die Wirkungen von Abfillen konnen direkt auf Luft, Boden, Wasser, Tiere und Pflan-
zen sowie auf den Menschen erfolgen. Indirekte Wirkungen ergeben sich moglicherwei-
se Uber einen oder mehrere Zwischenschritte, d.h. zum Beispiel iiber den Umweltbereich
Luft ergeben sich Auswirkungen auf den Boden, von dort aus auf Oberflichen- und
Grundwasser, im weiteren auf Tiere und Pflanzen bis hin zum Menschen. Die Emissio-
nen haben entsprechend der Inhaltsstoffe und der Konzentration unterschiedliche Wir-
kungen auf die verschiedenen Umweltbereiche. Die chemisch-physikalische Behand-
lungsanlage tragt dazu bei, das Gefihrdungspotential der Eingangsstoffe zu reduzieren.

Um Schaden durch den nicht bestimmungsgemaBen Betrieb zu vermeiden, sind Sicher-
heitseinrichtungen, vor allem Sicherheitsauffangwannen installiert. Dadurch und durch
den Chargenbetrieb konnen nur 6rtlich, mengenmaBig und zeitlich begrenzte
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Freisetzungen auftreten. Die Sicherheitsauffangwannen entsprechen den Anforderungen
des § 19g Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und werden von einem Fachbetrieb nach § 191
WHG errichtet. Die regelmédBige Uberwachung und standige Kontrolle der einzelnen
Betriebsablaufe durch das Betriebspersonal sichert eine schnelle Erkennung von nicht
bestimmungsgemaBen Betriebszustanden und ein rasches Einleiten entsprechender Ge-
genmalnahmen.

Ein Energieausfall kann betriebliche und sicherheitstechnische Konsequenzen nach sich
ziehen, d.h. nichtbestimmungsgemiBe Betriebszustinde konnen die Folge sein. Durch
den Chargenbetrieb erfolgt bei Energieausfall lediglich eine Unterbrechung der Behand-
lung.

Die Gefahr von Branden in der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage ist vollig
auszuschlieBen. Mit brandfordernden oder entziindlichen Stoffen wird nicht umgegan-
gen. Es konnen demzufolge nur 6rtlich sehr begrenzte Abbrande stattfinden. Auswir-
kungen eines Brandfalles auf die Schutzgiiter Boden und Grundwasser sind aufgrund
der vorgesehenen Kontroll- und Brandschutzeinrichtungen als duBerst gering einzustu-
fen.

Die Abwehungen von Bodenmaterial, das potentiell kontaminiert ist, kann wihrend der
Errichtung des Lagerbereiches sowie des 500 m” - Stapelbeckens nicht ausgeschlossen
werden. Die Kontaminationen unterscheiden sich jedoch nicht von der bereits vorhande-
nen im Einwirkungsbereich. Der Bodenaushub kann innerhalb der Hiitte Freiberg im
Rahmen von SicherungsmaBnahmen an Altlasten verbaut werden. Die Belastung der bei
den BaumaBnahmen anfallenden Aushiibe ist hinreichend untersucht, so daB die Mog-
lichkeit des Einbaus von der SAXONIA Standortentwicklungs- und - verwaltungsge-
sellschaft mbH bestatigt wurde. Eine akute Gefihrdung der Allgemeinheit und der Um-
welt ist aufgrund der ortlichen Gegebenheiten des Industriestandortes nicht zu erwarten.

Zusammenfassung:

Die bestehende Abwasseranlage am Standort , Hiitte Freiberg soll zur chemisch-
physikalischen Behandlungsanlage ausgebaut werden. Die aus der Anlage zu erwarten-
den Auswirkungen beschrinken sich auf lufigetragene Emissionen, Abwasser und Zn-
haltige Abfille (Endprodukte der Behandlung).

Im Rahmen des Behandlungsprozesses entstehen an bestimmten Anlagenteilen Schad-
stofffreisetzungen, die geeigneten Filtern zugefiihrt werden. Die an die Umgebung abge-
fuhrte Abluft weist keinen erhohten Schadstoffgehalt auf und fiihrt nur zu einer unwe-
sentlichen Zusatzbelastung der Luft. Die Bagatellschwellen werden nicht erreicht. Damit
sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Immissionsbelastung der Umgebung zu
erwarten.

Da von der geplanten Anlage nur unwesentliche Emissionen ausgehen, sind auch negati-
ve Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, den Boden und die Bausubstanz von
Baudenkmalen auszuschlieBen.
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Die Betrachtung des Grundwassers und des Oberflichenwassers erfolgte getrennt. Fir
das Grundwasser besteht aufgrund der Versiegelung des bebauten Gelandes keine Ge-
fahrdung.

Das gereinigte Abwasser aus der Anlage wird in den Vorfluter, F reiberger Mulde, gelei-
tet.

Mit der Erweiterung des Produktionsprofiles ist eine Erhchung der Abwassermenge und
damit der Schadstoffracht, die in den Vorfluter geleitet wird, verbunden. Diese Zusatz-
belastung ist jedoch faktisch nicht vorhanden, da die Inbetriebnahme der chemisch-
physikalischen Behandlungsanlage mit dem Wegfall der Direkteinleitung der Firma
B.US. Zinkrecycling GmbH zu sehen ist. Mit dem geplanten Vorhaben ist ein positiver
EinfluB auf die Abwassersituation im Industriegebiet verbunden.

Bei antragsgemaBer Ausflihrung einschlieBlich der Erfiillung der mit dem Genehmi-
gungsbescheid zu erlassenden Nebenbestimmungen ist sichergestellt, daB bei der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfillen
die Pflichten des Betreibers, die sich aus § 5 BImSchG ergeben, sowie die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 BImSchG erfiillt sind.

Das Vorhaben ist damit im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge i.S.d. § 1
UVPG zulissig.

Die Begrenzung der Giiltigkeit in A 8 beruht auf § 18 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG. Sie
gewahrleistet, daB nach Ablauf der 2-Jahresfrist eine erneute Priifung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen vorgenommen werden kann.

Die gesetzte Frist ist in Bezug auf die Geschwindigkeit des Voranschreitens des Standes
der Technik angemessen und verhaltnismaBig beziiglich der fiir die Realisierung des
Vorhabens notwendigen Zeitdauer. Insbesondere hat die Antragstellerin selbst eine In-
betriebnahme der Anlage im ersten Quartal 1999 beantragt.

Die Formulierung der Nebenbestimmungen hat ihre Rechtsgrundlage in § 12 Abs. 1
BImSchG. Dementsprechend kann die Genehmigungsbehorde durch Nebenbestimmuni-
gen zur Genehmigung die Erfiillung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvor-
aussetzungen sicherstellen.

Die Nebenbestimmungen sind in diesem Sinne erforderlich und sachgerecht.

Es ist sichergestellt, da3 das Vorhaben die Anforderungen des § 5 BImSchG gemiB der
in Abschnitt B genannten Antragsunterlagen und der Nebenbestimmungen (Abschnitt C)
erfullt. Dazu ist folgendes auszufiihren:

§ 5 Abs. 1 Ziffer 1 BImSchG gebietet zum einen den Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen. Wie sich aus der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 1 BImSchG er-
gibt, ist damit der Schutz vor Immissionen, die nach Art, Ausmal} oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizufithren, angesprochen.
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Hinzu kommt die Pflicht des Anlagenbetretbers, sonstige (nicht immissionsbedingte)
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft zu vermeiden.

Bei der Prufung der Frage, ob die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Luftverunreini-
gungen Gesundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder Belastigungen verursachen, ist
die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) heranzuziehen.

Zum Schutz vor Gesundheitsgefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belasti-
gungen werden in Nummer 2.5 der TA Luft Immissionswerte festgelegt. Diese Immissi-
onswerte kennzeichnen bei der Prufung von Gesundheitsgefahren bzw. erheblichen
Nachteilen und erheblichen Belastigungen die Grenze zwischen schéddlichen und un-
schadlichen Umwelteinwirkungen. Dabei sind die Nrn. 2.2.1.1 und 2.2.1.2 TA Luft zu-
grunde zu legen. Danach ist die Schutzpflicht sichergestellt, wenn die KenngroBen fur
die Gesamtbelastung die Immissionswerte auf keiner Beurteilungsflache uiberschreiten.

Die Bestimmung der Kenngroflen fur die Vorbelastung, die Zusatzbelastung und die
Gesamtbelastung fir die emittierten Schadstoffe ist nicht erforderlich, wenn die iiber
Schornsteine abgeleiteten Emissionen die Massenstrome nach Nr. 2.6.1.1 der TA Luft
nicht iberschreiten und die nicht iber Schornstein abgeleiteten Emissionen gering sind.
Die Emissionsmassenstrome liegen weit unterhalb dieser Grenzwerte, so daf auf die
Bestimmung dieser KenngroBen verzichtet werden konnte.

Bei der Prufung der Frage, ob die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Gerausche Ge-
sundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen verursachen, ist
die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Lirm) heranzuziehen, in der
unter Nummer 6.1 entsprechende Immissionswerte festgelegt sind.

Der Schutzanspruch vor Larm der nachstgelegenen Bebauung richtet sich nach der tat-
sachlichen baulichen Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage. Die nihere Umge-
bung des Standortes entspricht einem Industriegebiet. Diese Anschauung wird auch
durch den Entwurf des Bebauungsplanes betont, in der das Gelinde ebenfalls als Indu-
striegebiet ausgewiesen ist.

In den Antragsunterlagen wurde nachvollziehbar dargestellt, da3 beim Betrieb der An-
lage micht mit dem Auftreten von relevanten Geruchsemissionen zu rechnen ist.

Auch die in § 5 Abs. 1 Ziffer 2 BImSchG normierte Vorsorgepflicht wird bei antrags-
gemaBer Ausfihrung und Beachtung der Nebenbestimmungen dieser Entscheidung in
vollem Umfang erfulit.

Die TA Luft enthalt fur diese Anlagenart keine speziellen Regelungen zur Emissionsbe-
grenzung. Es waren daher die zutreffenden Regelungen in Nr. 3.1 (Allgemeine Rege-
lungen zur Begrenzung der Emissionen) der TA Luft, die fiir alle Anlagen gelten, anzu-
wenden.
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Als Grundlage fiir die Vermeidung von staubformigen Emissionen (C.1.1.1) waren des-
halb die Anforderungen gemal3 Nummer 3.1.5.3 der TA Luft sowie zur Minimierung
der Emissionen geruchsintensiver Stoffe (C.1.1.2 bis C.1.1.4) nach Nummer 3.1.9 der
TA Luft heranzuziehen.

Die Forderung zur Errichtung der Abluftreingungseinrichtungen in (C.1.1.5 und C.1.1.6)
entspricht im wesentlichen den Vorgaben bzw. Absichtserklarungen der Antragstellerin
und basiert weiterhin auf der Tatsache, dal} keine Erkenntnisse vorliegen, daB die Mas-
senstrome fur die relevanten Schadstoffe dauerhaft unterschritten werden. Nach dem
derzeitigen Stand der Reinigungseinrichtung ist bei Gesamtstaub eine Massenkonzen-
tration von 10 mg/m’ erreichbar. Dieser Wert wurde daher abweichend von Nummer
3.1.3 der TA Luft festgesetzt.

Die Ableitbedingungen fur den Abluftstrom (C.I.1.7) ergeben sich unter Beachtung der
generellen Anforderungen der TA Luft Nummern 2.4.1 und 2.4.2. Demzufolge sind
schadstoffbelastete Abgase so abzuleiten, dal} eine ausreichende Verdinnung und ein
ungestorter Abtransport der Abgase mit der freien Lufistromung sichergestellt wird.

Der Schutzanspruch vor Larm der nachstgelegenen Bebauung richtet sich nach der tat-

sachlichen baulichen Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage.

Die im Entwurf des Bebauungsplan fiir das Gebiet festgesetzte bauliche Nutzung als In-
dustriegebiet (dies stimmt mit der gegenwartigen Nutzung iiberein) und das Fehlen von

Wohngebauden (nachste Wohnbebauung in ca. 700 m Entfernung) in der unmittelbaren
Nachbarschaft zum Anlagenstandort begriinden den Verzicht auf zusitzliche spezifische
Vorsorgemalinahmen zum Schallschutz.

Die Antragstellerin beabsichtigt in ihrer Anlage zur Behandlung der Abwisser und Ab-
falle verschiedene Chemikalien einzusetzen. Aufgrund der Einstufungen in die
GefStoffV sind Betriebsanweisungen zu erstellen (siehe auch D. V1.2). Mit den Forde-
rungen in C.1.2.1 und C.1.2.2. soll sichergestellt werden, daf} die Betriebsanweisung die
erforderliche Beschaffenheit aufweist.

Um Verwechslungen auszuschlieBen, sind die Behilter zu kennzeichnen (C.1.2.3).

Die zur Anwendung kommenden Chemikalien reagieren mit Sauren heftig unter Bildung
von SO, H,S und Cl,. Die im Behandlungsprogramm entsehenden giftigen Gase treten
nur in geringen Mengen auf und werden tiber Wischer aufgefangen. Im Falle des Auf-
tretens von Leckagen (z.B. Versagen der Uberfullsicherung), werden durch getrennte
Auffangwannen (C.1.2.4) unbeabsichtigte chemische Reaktionen verhindert.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen ist die Gefahrstoffverordnung mit ihren dazugehérigen
technischen Regeln einzuhalten.

GemaB § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG sind Abfille zu vermeiden, es sei denn, sie werden
ordnungsgemal und schadlos verwertet oder soweit Vermeidung oder Verwertung
technisch nicht moglich oder unzumutbar sind, ohne Beeintrichtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt.
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Hinsichtlich der Entsorgung der Abfille enthalt die Zweite allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Abfallgesetz (TA Abfall) Anforderungen, die nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, um die genannten negativen Einwirkungen zu verhindern. Die sich aus
der TA Abfall ergebenden Forderungen sind zum Teil bereits im Antrag berticksichtigt,
zum anderen Teil sind in C.II dieses Bescheides entsprechende Nebenbestimmungen er-
lassen (siehe auch E. 10).

94  Nutzbare Abwirme entsteht nicht.

10. Abfallrecht

10.1  Die Forderungen zum Personal in C.IL.1 ergeben sich aus der Nummer 5.3 der TA Ab-
fall.

10.2  Die Anforderungen an die Dokumentation in C.II.2 beruhen auf der Nummer 5.3 der
TA Abfall.

10.3. Die Forderungen beziiglich des Eingangs-, Lager- und Arbeitsbereiches in C.I1.3.1 be-
ruhen auf der Nummer 6.1.1 der TA Abfall.

104 Die Festlegung in C.II 3.2 ergibt sich aus Nummer 6.1.5 der TA Abfall, die Festlegung
in C.I1.3.3 ergibt sich aus 6.1.6 der TA Abfall.

10.5 Die Nebenbestimmung in C IL.5 beruht auf der Tatsache, dal in dem zu bebauenden
Gebiet Bodenbelastungen vorhanden sind.
Das festgelegte Analysenspektrum richtet sich nach den Ergebnissen vorhandener Alt-
lastenuntersuchungen am Standort.
Die angeordneten Mafnahmen zur ingenieurtechnischen Begleitung und zum Arbeits-
schutz dienen der ordnungsgemaBen Ausfihrung, Uberwachung und Nachweisfithrung
im Rahmen der Aushubarbeiten.

11. Wasser

I1.1

Die Hauptaggregate der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage wurden bisher
schon als genehemigte Abwasseranlage zur Neutralistion schwermetallhaltiger Abwésser
verwendet. In der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage sind aus wasserrechtli-
cher Sicht folgende Anlagenteile bzw. Verfahrensschritte relevant:

- Ubernahme- und Stapelbecken iir Abwisser,
- Annahme- und Lagerbereich fiir Abfille und Hilfsstoffe,
- Chromatentgiftung mittels Namumhydrogensulﬁtlosung,
- Zugabe von Chlorbleichlauge zur Oxidation von leicht oxdierbaren Bestandtellen
- Schwermetall-, Fluorid- und Sulfatentfernung durch Zugabe von Kalkmilch bei
ca. pH-Wert 13,
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- Schlammentwasserung 1 mit Filterpresse unter Zugabe von Polyelektrolyt,
- Schwermetallrestfallung mit Natriumhydrogensulfid bei pH-Wert 9,5 - 10 Wert,
- Beseitigung des Sulfidiiberschusses durch Fallung mit Eisen(IIT)-chlorid,
- Schlammentwasserung 2 mit Filterpresse unter Zugabe von Polyelektrlyt,
- Endkontrolle und Einleitung des gereinigten Abwassers in die Freiberger Mulde,
- Schlammentsorgung in die Firma B.U.S. Zinkrecycling GmbH am

gleichen Standort

Der Standort liegt auBerhalb bestatigter Trinkwasserschutz- und Uberschwmmungsge-
biete.

In der beantragten Anlage werden fliissige Abfille und Abwisser behandelt. Diese
Stoffe werden entweder tber StraBentransport (Abfille) oder iiber eine doppelwandige
unterirdische Rohrleitung von den Erzeugern auf dem Gelinde der Hiitte Freiberg
(kontaminierte Abwasser) der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage zugeleitet.
Da in der Regel Abfallgemische angeliefert werden, deren Zusammensetzung und Was-
sergefahrdungsklasse (WGK) nicht bekannt sind, ist von der hochsten WGK 3 auszuge-
hen. Chrom(VI-haltige Abfille sind ebenfalls der WGK 3 zuzuordnen. AuBerdem wer-
den Hilfsstoffe (Kalkhydrat, Schwefelsaure, Natriumhydrogensulfit, Eisen(I1I)-chlorid,
Natriumhydrogensulfid, Chlorbleichlauge, Flockungsmittel) gelagert und verwendet, die
der WGK O bis 2 angehoren.

Die kontaminierten Abwisser von den Erzeugern auf dem Gelinde der Hiitte Freiberg
sind gemaB § 19g Abs.6 WHG nicht als wassergefihrdende Stoffe im Sinne der Be-
stimmungen des WHG zu betrachten. Erst nach der Vermischung mit Abfillen ist die
WGK 3 zugrundezulegen.

Die flissigen Abfille und Hilfsstoffe werden in ortsfesten 25 m® - Tanks (Schwefelsiure,
Akkuséure, Zinkbeize und Abwasser) und in transportzugelassenen ortsveridnderlichen

1 m® - Kunststoffbehiltern in Metallgitterboxen gelagert. Branntkalk wird in zwei
80 m’ - Silos aus Stahibeton gelagert. Firr die Bevorratung von behandlungsbediirfigem
Abwasser vom Standort ist die spatere Errichtung (nach AuBerbetriebnahme und De-
montage der Klaranlage) eines foliegedichteten 500 m® - Beckens geplant. Die Lagerung
und Behandlung der Abfille und Hilfsstoffe findet vollstdndig unter Dach iiber mit
Kunststoffolie (Ursuplast) abgedichteten Auffangraumen statt. Die Auffangraume sind
so bemessen, daf3 sie mindestens den Inhalt des groBten Tanks aufnehmen konnen.

Der Abfiillplatz mit Fullstutzenschrank fiir Schwefelsdure, Akkusaure und Zinkbeize
befindet sich im Annahmebereiche unter einem Dach. Er ist nach unten ebenfalls mit Fo-
lie abgedichtet

Die Bodenflachen im Annahmebereich (SAW 1, 2, 4) und in der Halle (SAW 5) erhalten
folgenden Aufbau (von oben nach unten):

- Schutzbeton B 25, Dicke 15 ¢cm (Halle) bzw. 20 cm auBen als Bodenflache,
- Vormauerung im Wandbereich,
- Faservlies ca. 400 g/m’,
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- Kunststoffdichtungsplan Ursuplast Entwurf 2,0 mm gema8 allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Zeichnung-59.21-29,

- Faserevlies ca. 600 g/m’,

- Unterbeton B 15, Dicke 200 mm.

Die Lagerung von chrom(VI)-haltigen Abfallen wird zusitzlich in einer Sicherheitsauf-
fangwanne (SAW 3 in SAW 2) aus Edelstahl durchgeflhrt.

Die Lagerung des kontaminierten Abwassers soll z.T. im Kellerraum (B 02) erfolgen.
Dazu soll der ehemalige Pumpenraum mit einer Folienauskleidung versehen werden. Da
gemal § 3 SachsVAwS unterirdische einwandige Behalter in Anlagen zum Umgang mit
wassergefihrdenden Stoffen nicht zuldssig sind, wurde auf Vorschlag des Staatlichen
Umweltfachamtes Chemnitz eine andere Losung (Tank im Auffangraum) vereinbart. Die
zugehorigen Unterlagen sind noch zu Prifung vorzulegen (C.1I1.7).

Die Errichtung der Bodenflachen erfolgt durch einen Fachbetrieb nach § 19 1 WHG. Der
Fachbetriebsnachweis der tatsachlich mit der Ausfilhrung beauftragten Firma liegt noch
nicht vor. Er ist daher vor Baubeginn vorzulegen (C.IIL.4).

Weiterhin ist ein ortsfester Heizoltank (11,5 m’ Inhalt) nach DIN 6625 fiir die Gebau-
deheizung installiert, der sich in einem beschichteten Auffangraum befindet. Uberein-

. stimmungserklérung fiir den standortgefertigten Tank, Bauartzulassung fiir den Grenz-

wertgeber und TUV-Abnahmeprotokoll fiir die Heizolverbrauchsanlage liegen vor.

Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist gemaB § 53 SiachsWG anzeigepflich-
tig. Die Anzeige ist mit dem vorliegenden Antrag erfolgt. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Gewisserschutz beim Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen werden auf der
Basis der eingereichten Antragsunterlagen und bei der Erfiillung der Nebenbestimmun-
gen beachtet. Die in C.III. 1, C.II1.2 und C.II1.4 geforderten Nachweise kénnen erst im
Rahmen der Ausschreibung vor Baubeginn vorgelegt werden, wenn konkrete Lieferer
bzw. Aufiragnehmer vertraglich gebunden sind.

Die Nebenbestimmungen in C.IIL.1 bis C.IIL.3 ergeben sich aus den §§ 20 bis 25 Sichs-
BO. Die Nebenbestimmung in C.IIL3 ergibt sich auerdem aus dem Anhang zu

§ 4 Abs. 1 SichsVAwS, Anforderungen F, (stoffundurchlissige Fliche mit Nachweis)
an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflachen sowie dem Besorgnisgrundsatz
gemdB § 19g Abs. 1 und 3 WHG und § 3 SidchsVAwWS.

Die Nebenbestimmungen in C.III.5 bis C.IIL.9 ergeben sich aus § 19g WHG,
§ 52 SachsWG und § 3 SachsVAwWS.

Im Zusammenhang mit der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage wird keine Ab-
wasseranlage betrieben. Eine Genehmigung fiir Bau und Betrieb einer Abwasserbehand-
lungsanlage nach § 67 SichsWG ist nicht Gegenstand des Antrages.
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Bei der Behandlung von fliissigen Abfallen fallt Produktionsabwasser an, das in die
Freiberger Mulde eingeleitet werden soll. Der Antrag auf wasserre htliche Erlaubnis zur
Direkteinleitung ist gesondert beim Landratsamt Freiberg (untere Wasserbehorde) ein-
zureichen. Die Erlaubnis ist nach § 6 WHG zu versagen, soweit von der beabsichtigten
Benutzung eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht
durch Auflagen verhiitet oder ausgeglichen wird.

Der Antrag ist diesbeziiglich noch zu priifen. Die Genehmigung ist daher unter der auf-

" schiebenden Bedingung (A.6) zu erteilen.

Sozial- und Sanitdrabwasser wird nach erfolgter wassertechnischer Erschliefung des
Geliandes Hutte Freiberg in die offentliche Abwasseranlage eingeleitet.

Regenwasser wird in die vorhandene Regenwasserkanalisation der SAXONIA Stand-
ortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbH eingeleitet. Da die vorhandenen Ge-
biude bisher schon auf diese Weise entwissert wurden, ergeben sich lediglich Anderun-
gen der einzuleitenden Wassermenge durch den Neubau der iiberdachten Freilagerfla-
che. Daher ist eine Abstimmung mit dem Betreiber der Kanalistion erforderlich.

Die Forderungen in C.III. 10 bis C 1I1.16 ergeben sich aus § 191 WHG.

Die Nebenbestimmung C .I1.16 ist erforderlich, um die Einleitung von ungeniigend ge-
reinigtem Abwasser in die Freiberger Mulde auszuschlieBen. die chemisch-physikalische
Behandlungsanlage ist dazu geeignet, schwermetallhaltige Abfille und Abwisser nach
dem Stand der Technik zu reinigen. AuBerdem ist in gewissem Umfang die Entfernung
von Phophat, Fluorid und Sulfat méglich. Die Annahme von nicht behandlungsfihigen
Medien ist von vornherein zu unterbinden. Dazu gehoren im wesentlichen die in C.II1.16
genannten Parameter, deren Entfernung mit der vorhandenen Technik nicht moglich ist.

Zum Schutz des Gewassers bei Havarien, die im nicht bestimmungsgemaBen Betrieb

auftreten konnen, und bei ungewolltem Eintrag von organisch adsorbierbaren Storstof-
fen ist die Forderung in C.III.17 erforderlich.

Baurecht

Fur den Neubau der offenen Halle und die Umnutzung des Tanklagers und des Verwaltungsge-
baudes war die Baugenehmigung nach § 70 Abs. 1 SichsBO zu erteilen, da

- die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit gegeben ist und
- die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die der SachsBO erfiillt werden.

Das Vorhaben ist nach § 62 Abs. 1 SachsBO genehmigungsbediirftig, da bauliche Anlagen
i.S.v. § 2 Abs. 1 SachsBO errichtet bzw. umgenutzt werden sollen.
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Die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit ergibt sich aus § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Die Ei-
genart der naheren Umgebung entspricht einem Industriegebiet. Die ErschlieBung ist gesichert.
Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes sieht die Ausweisung eines Industriegebietes am
Standort vor.

Mit dem Bau der Anlagen darf jedoch erst begonnen werden, wenn die statische Berechnung
sowie der Brandschutznachweis vorliegen und gepriift wurden.

Daher war in A.3 eine entsprechende Bedingung aufzunehmen.

13. Brandschutz

Die Forderungen in C.IV. sind Grundlage fur eine wirksame Brandbekdmpfung und den Schutz
der Arbeitnehmer im Brandfall. Sie ermoglichen der zustindigen Feuerwehr ein schnelles und
wirksames Eingreifen und damit die Erfiillung ihrer Aufgaben gemiB § 7 Sachsisches Brand-
schutzgesetz (SachsBrandschG) und beruht auf § 3 Abs. 1 Séchsisches Polizeigesetz
(SéachsPolG). :

14. Naturschutz

Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um einen Eingriff in Natur und Landschaft i.S.v. § 8
des Séchsischen Gesetzes uiber Naturschutz und Landschaftspflege (Sichsisches Naturschutz-
gesetz - SachsNatSchG). Es waren somit auch keine AusgleichsmaBnahmen i.S.d. § 9
SachsNatSchG erforderlich.

15. Andere offentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des Arbeitsschutzes stehen der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfillen
nicht entgegen.

16. Im Ergebnis des Verfahrens, unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen der zu beteiligen-
den Behorden, ist dem Antrag der Firma Saxonia Umweltservice GmbH auf Genehmigung zur
Errichtung und zum Betrieb der Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung von Abfillen
stattzugeben, da bei Einhaltung der angeordneten Nebenbestimmungen des Abschnittes C die-
ses Genehmigungsbescheides und sonst antragsgeméaBer Ausfihrung die Genehmigungsvoraus-
setzungen des § 6 Abs. 1 BImschG erfiillt sind.
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17. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, 2 und 12 des Verwaltungskostengesetzes fiir den
Freistaat Sachsen (SichsVWKG).

F. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungsprasidium
Chemnitz, 09105 Chemnitz (Hausanschrift: Altchemnitzer

StraBe 41 in 09120 Chemnitz) einzulegen.

gez. Schulze
Referent
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