MEHRFERTIGUNG

Regierungsprasidium
Chemnitz
Regierungsprisidium Chemnitz - D - 09105 Chemnitz Zustellung durch persoénliche Aushéindigung am:
18.12.2002
Gegen Empfangsbekenntnis
Agrargenossenschaft Chemnitz, 17.12.2002
Langenleuba-Oberhain e.G. Tel../Fax: (0371) 532- 1643 / 1649
vertreten durch den Vorstand E-Mail: Katja. Dick@rpe.sachsen.de
Bearb.: Frau Dick
.DorfstraBe 20 Aktenzeichen: 64-8823-8223-01.04
(Bitte bei Antwort angeben)
04657 Langensteinbach

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Anderung der Schweinezuchtanlage Niedersteinbach — Neubau von Gullelagerbehaltern

Antrag vom 12.11.2001 mit Anschreiben vom 19.03.2002
Zwet Schreiben vom 08.07.2002 mit Anlagen

Schreiben vom 22.07.2002 mit Anlagen

Schreiben vom 11.09.2002 mit Anlagen

Anlagen: 1 Abdruck der Genehmigung
1 Satz Antragsunterlagen
1 Zahlungsaufforderung mit Uberweisungstrager
1 Auszug aus dem 5. Sachsisches Kostenverzeichnis (5. SichsKVZ)
1 Formular ,,Vorankiindigung einer Baustelle“
1 Formular , Mitteilung der Bauleiterbestellung und Bauleitererklarung®
1 Plan der begiillbaren Flachen mit Kennzeichnung geschiitzter Biotope

A. Entscheidung

1. Der Agrargenossenschaft Langenleuba-Oberhain e.G., vertreten durch den Vorstand der Ge-
nossenschaft, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Frau Annelie Weiske, Herrn Wolfgang
Petzold und Herrn Christian Friedemann, wird auf den Antrag vom 12.11.2001 verbunden mit
dem Schreiben vom 19.03.2002 gemiB § 16 1.V.m. §§ 4, 6 und 10 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) i.V.m. § 1 der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des BImSchG (Ver-
ordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen-4. BImSchV) und der Ziffer 7.1 Buchstaben
h, g Spalte 1 sowie der Ziffer 9.36 Spalte 2 des Anhangs zur 4. BImSchV die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung

Freundlich - Sachlich - Kompetent

Gemeinsam fiir eine starke Region

Telefon: (0371)532-0 Telefax: (0371) 532 - 1929 L\ Gekennzeichnete  zu erreichen: mit Straenbahnlinie 5 und 6 (RoBlerstralle),
Hausadresse:  Altchemnitzer Strafe 41 E-Mail: post@rpc.sachsen.de (J Parkplitze vor Buslinie 49 (Spinnereimaschinenbau)
09120 Chemnitz dem Gebaude Bankverbindung:  Stadtsparkasse Dresden

Homepage: www regierungspraesidium-chemnitz de Kto.-Nr.: 341 301 137 BLZ 85055142



10.

11.

zur wesentlichen Anderung der Beschaffenheit und des Betriebes der Schweinezuchtanlage
(SZA) Niedersteinbach - hier: Abriss eines Erdbecken zur Giillelagerung und Neubau von drei
Giillelagerbehiltern - auf dem Flurstiick 198/14 der Flur 1 der Gemarkung Wernsdorf erteilt.

In der Anlage werden «+ 1050 Sauen
584 Jungsauen
2950 Aufzuchtsferkel
1100 Mastschweine gehalten.

Die wesentliche Anderung der Beschaffenheit und des Betriebes der Gesamtanlage umfasst die:
e Abriss des 3.000 m® Erdbeckens zur Giillelagerung

e Errichtung eines Giillelagerbehalters mit 2.564 m’ Lagervolumen
o Errichtung zweier Giillelagerbehalter mit je 1.545 m’ Lagervolumen

. Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG die folgenden Genehmigungen ein:

e Genehmigung zum Abriss eines Erdbeckens zur Gullelagerung
e Baugenehmigung zur Errichtung von drei Giillelagerbehéltern

Die Baugenehmigung wird unter dem Vorbehalt nachtréglicher Auflagen erteilt, die sich aus der
weiteren Priifung der Statik sowie der Bautiberwachung ergeben konnen.

Wasserrechtliche Erlaubnisse oder Bewilligungen sind in dieser Genehmigung nicht enthalten.

. Die geplante Inbetriebnahme der gednderten Anlagenbestandteile ist dem Regierungsprésidium

Chemnitz, dem Staatlichen Umweltfachamt Chemnitz, dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Chemnitz sowie dem Landratsamt (LRA) Mittweida 14 Tage vorher anzuzeigen.

Der Umfang der Anlagen, Anlagenteile und Nebeneinrichtungen ergibt sich aus den in Ab-
schnitt B genannten Antragsunterlagen. ‘

Die Anlage ist nach den unter Abschnitt B aufgefiihrten Antragsunterlagen, soweit in diesem
Bescheid unter Abschnitt C nichts anderes bestimmt ist, zu errichten und zu betreiben.

. Die Genehmigung ergeht nach MaBgabe der in Abschnitt C genannten Nebenbestimmungen.

. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt ihrer Bestands-

kraft mit dem Betrieb der Anlage begonnen worden ist.
Die Kosten des Verfahrens trigt die Antragstellerin.

Firr diese Entscheidung werden eine Gebiihr in Hohe vor. EUR sowie Auslagen in
Hohe von.EUR erhoben.

Die Kosten in Hohe vo EUR werden einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fillig und sind unter Angabe des Buchungskennzeichens 0304.9914.2196 bei der Stadtsparkas-
se Dresden, Konto-Nr. 341 301 137, Bankleitzahl 850 551 42, einzuzahlen.



B. Antragsunterlagen

Anschreiben vom 19.03.2002 mit Anlagen
Die Anzahl der Seiten ist jeweils inklusive Karten und Zeichnungen:

Antragsformular (Formulare 1/1 - 1/2)
Kopie der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des RP Chemnitz
vom 29.08.1996

1. Allgemeine Angaben

1.1 Inhaltsverzeichnis

1.2 Kurzbeschreibung

1.3 Standort und Umgebung der Anlage

1.4  Geschifts- und Betriebsgeheimnisse

2. Anlagen-, Verfahrens und Betriebsbeschreibung
2.1 Beschreibung des Verfahrens

2.2 Anlagentiberblick (Formulare 2.1, 2.3/1, 2.3/2)
2.3 VerfahrensflieB3bild

2.4 Topografische Karte

2.5 Lageplan

3 Stoffe, Stoffmehgen, Stoffdaten '
3.1 Formulare 3.1/1 - 3.4/4
Sicherheitsdatenblatt Desinfektionsmittel und Nachweis der Abbaubarkeit

4. Emissionen/Immissionen
4.1 Emissions- und Immissionssituation’
Formulare 4.1/1, 4.1/2
4.2 Geruchsimmissionsprognose inklusive Anlagen
4.3  Schallquellen, LarmminderungsmaBnahmen, Formular 4.2

5. Abfallverwertung und —beseitigung
5.1 Abfallverwertung und -beseitigung
5.2 Formulare 5.1, 5.2
Gulleberechnung .
Schematische Darstellung des Giilleleitungsverlaufes

6. Abwasser/ Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
6.1 Abwasseranfall

Formulare 6.1

6.2 Angaben zu Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen
Formulare 6.2/1 - 6.2/13

7. Abwiarmenutzung
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8. Anlagensicherheit

8.1 Storfallverordnung mit Formular 8.1 8
8.2 Ausfiithrungen zum Arbeitsschutz mit Formular 8.2 8
8.3 Brandschutzkonzept mit Formular 8.3 6

9 Eingriffe in Natur und Landschaft
9.1 AusgleichsmaBnahmen mit Vorschlag zur Begriinung 5

10. Bauantrag Bauvorlagen

10.1 Bauplanmappe zum Neubau Gullebehalter V =2.564 m ? sowie zum Neubau
von 2 Giillebehiltern V = 1.545 m® als Ersatz fur das bestehende Erdbecken 38

11. MaBnahmen nach der Betriebseinstellung 2

12. Umweltvertréglichkeitsprﬁﬁmg 3 \ | 2

Nachgereichte Unterlagen:

. Schreiben vom 08.07.2002 mit Unterlagen zum Antrag auf Genehmigung
des Abrisses des Erdbeckens - 12

J Schreiben vom 08.07.2002 mit Unterlagen

allgemeine Erlauterungen zum Antrag 7
zur Erginzung des Immissionsgutachtens 15
Bauantragszeichnung _ 1
. Schreiben vom 22.07.2002 mit Lageplan der begullbaren Flichen 2

. Schreiben vom 11.09.2002 mit Anlagen zur Abstandsflicheniibernahme 4



C. Nebenbestimmungen

L

L.

Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Die Gullelagerbehilter sind mit einer festen Abdeckung zu betreiben (Schwimmfolie, Zeltdach,
Holzabdeckung 0.4.). Die Einleitung der Giille hat in Behélterbodennihe zu erfolgen.

. Die Lagerbehalter sind mit leistungsfahigen Rithrwerken zu versehen, die eine zigige und wir-

kungsvolle Homogenisierung der Giille vor der Ausbringung ermoglichen.

Die Homogenisierung mittels Propellerrithrwerk hat bei Schweinegiille tiber eine Bedienoffnung
in der festen Abdeckung zu erfolgen.

. Die Homogenisierung der Gtille darf nur unmittelbar vor der Ausbringung und der Transport

nur in geschlossenen daflir geeigneten Behaltern bzw. Fahrzeugen erfolgen.

Mit Giille verschmutzte Fahrzeuge sind vor Verlassen des Gtilleladeplatzes zu reinigen. Der
Giilleladeplatz und insbesondere dessen Abfluss sind sauber zu halten.

. Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

. Die neu zu errichtenden Behalter und oberirdische Rohrleitungen sind im Bereich befahrbarer

Flachen mit einem Anfahrschutz zu versehen.
Die Giillelagerbehalter sind vor Inbetriebnahme auf Dichtheit zu priifen.

Dazu sind die Behalter durch eine mindestens 50 cm hohe Fiillung mit Wasser am freistehenden
Behilter iiber einen Zeitraum von mindestens 48 Stunden nachzupriifen. Dabei diirfen iiber den
gesamten Zeitraum kein sichtbarer Wasseraustritt, keine bleibenden Durchfeuchtungen und kein
messbares Absinken des Wasserspiegels auftreten. ’ ‘

Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der unteren Wasserbehorde (LRA Mittweida) vorzu-
legen. -

. Die Dichtheit unterirdischer Rohrleitungen ist durch Druckpriifungen nachzuweisen.

Bei Freispiegelleitungen sind diese Prifungen gemdB DIN EN 1610 durchzufithren, bei Druck-
leitungen ist gemal3 DIN 4279 Teil 1 bis 10 zu verfahren.

Die Priifprotokolle sind der unteren Wasserbehorde (LRA Mittweida) vorzulegen.

Die Betreiberin hat den ordnungsgemafen Betrieb, die Funktionssicherheit und die Dichtheit
der Gullelagerbehalter insbesondere die Armaturen, Kontrollschichte der Leckerkennungsdri-
nagen, sichtbaren Rohrleitungen und Behilterteilen durch regelmafige Zustandskontrollen zu
uberwachen. Die Kontrollergebnisse sind aufzuzeichnen und auf Verlangen der unteren Was-
serbehorde (LRA Mittweida) vorzulegen.



Bei Verdacht auf Undichtheiten oder bei Austritt von wassergefdhrdenden Stoffen ist die untere
Wasserbehorde (LRA Mittweida) oder die nédchste Polizeidienststelle des Freistaates Sachsen
zu informieren.

5. Fir die gesamte Anlage ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachungs-, Instandhaltungs- und
Alarmplan aufzustellen und einzuhalten.

II1. Abfallrechtliche Nebenbestimmungen

1. Fiir den Abriss des Erdbeckens ist ein entsprechendes Entsorgungskonzept zu erarbeiten. Bel
einem geplanten Wiedereinbau des anfallenden recycelfahigen Abbruchmaterials ist die Schad-
stofffreiheit laboranalytisch nachzuweisen und die Notwendigkeit des Wiedereinbaues durch ei-
ne weitere Baumafinahme zu begriinden.

Diese Nachweise sind der untere Abfallbehorde (LRA Mittweida) rechtzeitig vorzulegen.

2 Mutterboden und humusbildende Schichten sind vor den Bauarbeiten geordnet abzutragen, vor
Verunreinigungen zu schiitzen und nach Abschluss der Arbeiten wieder im Geldnde auszubrin-
gen oder einer anderweitigen Wiederverwendung zuzufuhren.

Dabei ist grundsitzlich die Verwertung im Bauareal als Baustoff bzw. zur Gelanderegulierung
und zur Renaturierung anzustreben. Wird der Bodenaushub nicht vollstandig auf dem Bau-

standort verwertet, ist er einer anderen genehmigten Erdstoffablagerungsflache bzw. —borse zu-
zufithren.

Boden ist grundsitzlich nach Bodenarten zu trennen. Eine Uberschiittung von Oberboden mit
Erdaushub oder Fremdstoffen ist unzulssig.

Bei der Zwischenlagerung ist der Oberbodenaushub vor Verdichtung und Vernassung zu schiit-
zen. Zur Vermeidung der Bodenverdichtung durch Auflast ist die Mietenhohe auf 2 m zu be-
grenzen. Das Lager darf nicht mit Transportfahrzeugen befahren werden. Die Miete ist zu
profilieren und die Oberflache ist zu gldtten.

Ist eine Zwischenlagerung tiber einen Zeitraum von mehr als acht Wochen zu erwarten, sind
diese Mieten durch eine Begriinung mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehren-
den Pflanzen (z B. Luzerne, Lupine) gegen Erosion zu schiitzen.

Arf, Menge und Verbleib des Bodenmaterials miissen erfasst werden. Der unteren Abfallbehor-
de (LRA Mittweida) sind auf Verlangen diese Erfassungsdaten vorzulegen.

3. Baubetriebsbedingte Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung von
Boden mit Fremdstoffen) sind auf das den Umstanden entsprechend notwendige Ausmaf3 zu be-
schranken und nach Abschluss der Baumassnahmen zu beseitigen.

Bauunterkunfte, Lager-, Arbeits- und Stellflichen sind auf befestigten Flachen im Bereich zu-
kiinftiger Versiegelung oder innerhalb des Plangebietes anzulegen. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten ist der vorherige Zustand wieder herzustellen.



4. Bei der Gﬁlleaufbringung sind die Grundsitze der guten fachlichen Praxis einzuhalten.

Der Nachweis tiber die ausgebrachte Gullemenge ist iiber eine Schlagkartei zu fithren. In der
Schlagkartei sind Ausbringungsmenge, -termin, -ort (Schlag, Fruchtart) zu dokumentieren.

. ; o )
IV. Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen

1. Zur Anpflanzung an den Gullelagerbehéltern sind ausschlieSlich Arten zu verwenden, die ge-
geniiber Ammoniak unempfindlich sind. Folgende Pflanzen werden empfohlen:

Stieleiche Quercus robur
Bergulme Ulmus glabra
Schwarzer Holunder Sambucus nigra

~ Eingriffliger Weildorn Crataegus monogyna
Hundsrose : Rosa canina

2. Fur Geholzpflanzungen an den Gullelagerbehaltern sind folgende Bedingungen zu gewdhrleis-
ten: &

. 10 m Mindestabstand zum Giillelagerbehilter

. Anlage als stufige Hecke mit Baum-, Strauch- und Krautschicht und wenigstens 5 m
Breite

° Pflanzabstand von GroBstrduchern hochstens 2 m, von Kleinstrauchern 1 m,
von Bdumen ca. 5 m.

o Gewihrleistung des unmittelbaren Biotopverbundes zum AuBenbereich

Wenn diese Bedingungen nicht gewihrleistet werden konnen, hat die Heckenpflanzung auBer-
halb des Vorhabensstandortes z.B. an einem Feldweg zu erfolgen.

Nach Fertigstellung der Gullelagerbehalter sind die Anpflanzungen in der darauffolgenden
Pflanzperiode fachgerecht fertig zu stellen und anschlieBend dauerhaft zu unterhalten.
Abgingiger Bewuchs ist durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

3. Die tatséchlich erfolgten BepflanzungsmafBnahmen, die der Kompensation des Eingriffes in Na-
tur und Landschaft dienen sind detailliert darzustellen. Diese Darstellung ist der unteren Natur-
schutzbehérde (LRA Mittweida) vorzulegen.

V. Nebenbestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Anlagensicherheit

1. Die Vorschrift fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz der Sichsischen Landwirtschaftlichen Be-

rufsgenossenschaft (LBG) VSG 2.8 - Giillelagerung, Gruben, Kanile und Brunnen- ist einzu-
halten.

2. Vor Inbetriebnahme der Gullelageranlage ist eine stoffbezogene Betriebsanweisung fur Giille zu
erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Giille verbundene Gefahren fiir Mensch, Tier und

Umwelt hingewiesen wird und die erforderliche Verhaltensregeln und SchutzmaBnahmen fest-
gelegt werden. '



Die Arbeitnehmer miissen anhand der Betriebsanweisung tiber die aufiretenden Gefahren sowie
iiber die SchutzmaBnahmen unterwiesen werden [§ 20 der Verordnung zum Schutz vor gefihr-
lichen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)]. Die Unterweisung ist schriftlich vom Unterwie-
senen zu bestétigen. :

. Arbeitsplitze und Verkehrswege, bei denen Absturzgefahren bestehen oder die an Gefahrenbe-

reiche grenzen, bei denen Absturzgefahr besteht, miissen mit Einrichtungen versehen sein, die
verhindern, dass Arbeitnehmer abstiirzen oder in Gefahrenbereiche gelangen [§ 12 Abs. 1 der
Verordnung tiber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStattV) 1. V.m. der

ASR 12/1-3].

Muss zu den Giillelagerbehaltern aufgestiegen werden, sind dafiir geeignete Aufstiege und Ar-
beitsbithnen mit Absturzsicherungen gemaf § 5 Abs. 1 Ziffer 8 der VSG 2.8 der LBG in Ver-
bindung mit § 20 ArbStattV anzubringen.

Unter Beachtung der Berufsgenossenschafilichen Vorschriften fiir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit BGR 117 , Richtlinien fiir Arbeiten in Behaltern und engen Réiumen™ ist zu re-
geln, wie beim notwendigen Befahren bzw. Wartungs- und Reparaturarbeiten der Giillelagerbe-
hilter zu verfahren ist. Die mit diesen Arbeiten betrauten Arbeitnehmer sind aktenkundig dar-
uber zu belehren.

" Den Arbeitnehmern ist gemaB § 19 GefStoffV i.V.m. § 29 der VSG 1.1 der LBG personliche

Schutzausriistung fur den Fall bereitzustellen, wenn Storungen an Guilleanlagen beseitigt oder
Giillelagerbehélter betreten werden muissen.

. An Offnungen von Behaltern, Gruben und Kanélen mussen an gut sichtbarer Stelle

Warnschilder angebracht sein, die auf die Gefahren durch Gase — Vergiftungsgefahr - hinweisen
(§ 7 VSG 2.8 der LBG). ‘

. Schieber sind so zu i_nstallieren bzw. zu verlingern, dass ihre Bedienung méglich ist, ohne Gru-
" ben, Schichte oder Ahnliches zu befahren.

VI. Baurechtliche Nebenbestimmungen

Abriss des Erdbeckens

i

Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind der unteren Bauaufsichtsbehorde (LRA Mittweida)
rechtzeitig Angaben zum Abbruchunternehmer, zum Abbruchsachverstandigen, zur Abbruch-
technologie sowie zu Sicherungsmafinahmen gegen unkontrollierten Einsturz zu tibergeben.

Vor jeder Unterbrechung der Abbrucharbeiten ist daftir zu sorgen, dass keine gefahrdrohenden
Zustinde bestehen bleiben bzw. entstehen kénnen (z B. hangende Teile, unsichere Schragstel-

lungen von Bauteilen).

Nichttragende Bauteile sind grundsitzlich vor tragenden Bauteilen abzubrechen.



Errichtung der Giillelagerbehilter

3.

Vor Baubeginn sind der unteren Bavaufsichtsbehorde (LRA Mittweida) der bzw. die Typenbe-
richte fiir die zu errichtenden Gillelagerbehilter vorzulegen.

D. Hinweise

Die nachfolgenden Hinweise sind im Hinblick auf den zu betrachtenden Gesetzesumfang nicht als
vollstandig und abschlieBend zu betrachten.

1. Allgemeine Hinweise

1.

Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

. Diese Genehmigung lasst das etwaige Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis oder

Bewilligung nach §§ 7 und 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) unberiihrt.

. Diese Genehmigung geht auch auf eine eventuelle Rechtsnachfolgerin der Betreiberin iiber.

. Die in dieser Entscheidung eingeschlossene Baugenehmigung wird unbeschadet privater Rechte

Dritter erteilt. Dies gilt auch fiir und gegen den Rechtsnachfolger der Antragstellerin
(§ 70 Abs. 2 und 4 SichsBO). ‘

. Die Baugenehmigung erlischt ferner, wenn die Bauausﬁihrung langer als ein Jahr unterbrochen

worden ist (§ 72 Abs. 1 SachsBO).

. Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wihrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren

nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

. VerstdBe gegen immissionsschutzrechtliche Vorschriften oder gegen Nebenbestimmungen

(Abschnitt C) konnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach § 62 BImSchG darstellen, mit
einer Geldbufe bis zu 50.000 EUR geahndet werden.

. Verstofle gegen baurechtliche Vorschriften konnen, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit nach

§ 81 SachsBO darstellen, mit einer GeldbuBe bis zu 50.000 EUR geahndet werden.

. Hinweise zum Immissionsschutzrecht

. Bei der Ausbringung von Gille sind die in der Diingeverordnung festgelegten Grundsitze fiir

die Anwendung von Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft unbedingt einzuhalten. Dies trifft

insbesondere fiir die dort vorgesehenen Zeitraume und Kulturen zu. Die Ausbringung der Giille
hat in der Regel bodennah zu erfolgen.

Es ist durch die Antragstellerin bzw. durch mit der Giilleausbringung beaufiragte Dritte zu ge-
wahrleisten, dass die Giille unmittelbar nach der Ausbringung in den Boden eingearbeitet wird.
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Ist eine unmittelbare Einarbeitung in den Boden nicht moglich, so sind Ausbringverfahren an-
zuwenden, welche die Giille direkt in den Boden einbringen.

Zur Vermeidung von Geruchsbelastigungen ist Giille nicht bei intensiver direkter Sonnenein-
strahlung, bei hohen Lufttemperaturen und bei starkem Wind oberflachlich auszubringen.

" Die Betreiberin ist gemaB § 27 BImSchG i.V.m. der 11. Verordnung zur Durchfiihrung des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Emissionserklarungsverordnung — 11. BImSchV) verpflich-
tet, alle 4 Jahre eine Emissionserklirung abzugeben. Die Erklarung muss Angaben tiber Art,
Menge, raumliche und zeitliche Verteilung der Luftverunreinigungen, die von der Anlage aus-
gegangen sind, sowie tiber die Austrittsbedingungen enthalten.

Die Erklarung ist erstmalig fur das Berichtsjahr 2004 bis zum 30.04.2005 dem StUFA Chem-
nitz zuzuleiten. : :

. Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer nach den Vorschriften des

BImSchG genehmigungsbediirftigen Anlage ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird,
der zustandigen Genehmigungsbehdrde mindestens einen Monat, bevor mit der Anderung .
begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigeh, wenn sich die Anderung auf in § 1 BImSchG ge-
nannte Schutzgiiter auswirken kann. Der Anzeige sind die zur Priifung der Genehmigungsbe-
diirftigkeit erforderlichen Zeichnungen, Erlauterungen und sonstigen Unterlagen beizufligen.

111. Hinweise zum Wasserrecht

1.

Der Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen bzw. die Anzeige einer Anlage zum Lagern und
Abfiillen von Dung- und Silagesickersiften ist mit Einreichung der Unterlagen zum Antrag vom
12.11.2001 mit Anschreiben vom 19.03.2002 angezeigt.

Die Pflichten der Betreiberin von Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen,
insbesondere hinsichtlich Grundsatzanforderungen, Kennzeichnungspflicht, Uberpriifung der
Anlagen durch Sachversténdige, ergeben sich insbesondere aus den §§ 3, 4, 8, 9 und 21 der
Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums fur Umwelt und Landwirtschaft iiber Anlagen

zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (SachsVAWS).

. Fiir die Ableitung von Oberflichenwasser von befestigten Flichen im Anlagengelande, wie z.B.

Dach- und Verkehrsflichen ist gemaf} § 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich. Falls noch keine entsprechende Erlaubnis vorliegt, ist diese bei der unte-
re Wasserbehorde (LRA Mittweida) zu beantragen.

IV. Hinweise zum Abfallrecht und Bodenschutz

1.

Alle beim Aufbau, Umbau, Betrieb sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten anfallenden
Abfille sind getrennt zu erfassen, zu verwerten oder umweltgerecht zu beseitigen. Anfallende
Gebinde/Verpackungsmittel sind an die Lieferfirmen zuriickzugeben oder ggf. einer Verwer-
tung bzw. umweltgerechten Beseitigung zuzufuhren. Diese Forderungen ergeben sich aus dem
§ 5 Abs. 1 Ziffer 3 BImSchG sowie den §§ 3-6 Kreislaufwirtschafts- und Abfaligesetz
(KrW-/AbfG). :
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2. Mutterboden, der bei den Bauarbeiten abgetragen werden muss, soll nicht tiber einen lingeren
Zeitraum auf Halde/Miete gelagert werden, da dadurch die biologischen Bodenfunktionen
negativ beeinflusst werden oder es zum Teil zu einem vollstdndigen Verlust/Absterben des Mut-
terbodens kommen kann. Mutterboden ist nach moglichst kurzer Zwischenlagerung einer voll-
standigen Weiterverwertung zuzuflihren.

3. Sollten im Rahmen der BaumafBnahme nicht unerhebliche Bodenbelastungen bekannt oder ‘ver-
ursacht werden, so ist dieser Tatbestand gemal3 § 10 Abs. 2 Siachsischen Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzgesetz (SachsABG) unverziiglich der unteren Abfallbehorde (LRA Mittweida) an-
zuzeigen.

4. Die Entsorgung aller bei Errichtung oder Betrieb anfallenden tiberwachungsbediirftigen sowie
besonders tiberwachungsbediirftigen Abfillen zur Beseitigung bzw. zur Verwertung ist mittels
Nachweis durchzufithren.

Die Entsorgung und die Nachweispflicht regelt die Nachweisverordnung (NachwV).

V. Hinweis zum Naturschutz

In der Anlage zu dieser Entscheidung befindet sich ein Begiillungsplan, in dem die bisher nicht
berticksichtigten besonders geschiitzten Biotope gekennzeichnet wurden.

Soweit recherchierbar grenzen folgende besonders gesctiitzte Biotope, die in der Biotopkartie-
rung Sachsen, 1. Durchgang 1991-1993 und 2. Durchgang 1997/98, erfasst sind, an Begiil-
lungsflichen an (vgl. Karteneintrag):

U 110/0 Streuobstwiesen an 6 verschiedenen Standorten
U11/1 Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche
2206003/0 naturnaher Flachlandbach

Erlen-Eschen-Wald der Auen und Quellbereiche
50421011  Auwald

Der Schutz dieser Biotopfldchen ist zu beachten.

VI. Hinweise zum Arbeitsschutz und zur Anlagensicherheit

1. Neben den Bestimmungen der Arbeitsstittenverordnung (ArbStittV) sind die Konkretisierun-
gen in den jeweiligen Arbeitsstéttenrichtlinien (ASR) bei Errichtung und Betrieb der antrags-
gegenstandlichen Anlage zu beachten.

Bei der Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der Arbei-
ten, die gleichzeitig oder nacheinander ausgefiihrt werden, und bei der Bemessung der Ausfiih-
rungszeiten fiir diese Arbeiten, sind die allgemeinen Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) zu beriicksichtigen. Der Bauherr oder ein von ihm beauftragter Dritter hat
die MaBnahmen nach §§ 2, 3 Abs. 1 der Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV) in eigener Verantwortung zu treffen.
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Wird fiir die Verwirklichung des Bauvorhabens eine Baustelle eingerichtet, bei der
- die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage betrigt und
_ auf der mehr als 20 Beschaftigte gleichzeitig tétig werden, oder
- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage iiberschreitet,
ist dem GAA Chemnitz spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankiin-
digung gemaf § 2 Abs. 2 BaustellV zu {ibermitteln. Dafiir sollte das beigefigte Formular
., Vorankiindigung einer Baustelle “ verwendet werden. '

VIL. Hinweise zum Baurecht

¢

Bei den notwendigen Erdarbeiten ist die Abwasserleitung des Gewerbegebietes, welches sich
siidlich der Anlage befindet, zu beachten und vor Beschadigungen zu schitzen.

. Abweichungen vom Bauprojekt, die einer Genehmigung bediirfen, und ohne vorherige Geneh-

migung durchgefiihrt werden, konnen neben der Einleitung eines BuBgeldverfahrens auch die
Anordnung der Einstellung der Bauarbeiten nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 Sachsische Bauordnung
(SachsBO) nach sich ziehen.

. Bis zum Baubeginn ist gemiB § 55 Abs. 1 SachsBO ein Unternehmer und ein Bauleiter 1.S. von

§ 58 SichsBO zu bestellen. Unter Verwendung des beigefiigten Formulars , Mitteilung der
Bauleiterbestellung und Bauleitererklarung” sind diese Personen gegeniiber der unteren Bau-
aufsicht (LRA Mittweida) zu benennen. Nach § 54 SichsBO sind der Bauherr und die am Bau
Beteiligten (Entwurfsverfasser, Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises (§ 55 ff
SachsBO) dafiir verantwortlich, dass die offentlich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnun-
gen der Bauaufsichtsbehorde eingehalten werden.

Die BaumaBnahme muss den statischen Erfordernissen und den derzeit giltigen technischen
Baubestimmungen entsprechen.

. GemiB § 14 SichsBO ist die Baustelle so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal

errichtet, geandert, instandgesetzt oder abgebrochen werden konnen und dass keine Gefahren
oder vermeidbare Beldstigungen entstehen. Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen
gefahrdet werden konnen, ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kenn-
zeichnen.

Fiir die Dauer der Bauausfiihrung hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeich-
nung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften des Entwurfsverfassers, des Bauleiters
und der Unternehmer fiir den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der offentlichen Ver-
kehrsflache aus sichtbar anzubringen.

. Vor Baubeginn miissen die Grundflachen der baulichen Anlage und ihre Hohenlage festgelegt

sein. Genehmigung und Bauvorlagen miissen auf der Baustelle von Baubeginn an vorliegen
(§ 70 Abs. 7 SachsBO).

Der Bauherr hat nach § 70 Abs. 8 SichsBO den Ausfiihrungsbeginn sowie die Wiederaufnahme
der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche
vorher der unteren Bauaufsichtsbehorde (LRA Mittweida) schriftlich mitzuteilen.



13

8. Die Termine der Fertigstellung des Rohbaues und der abschlieBenden Fertigstellung sind der
unteren Bauaufsichtsbehorde (LRA Mittweida) gemdl § 79 Abs. 1 SichsBO jeweils zwei
Wochen vorher anzuzeigen.

E. Begriindung

I. Sachverhalt

1. Mit den Unterlagen vom 12.11.2001 i.V.m. dem Anschreiben vom 19.03.2002 beantragte die
Agrargenossenschaft Langenleuba-Oberhain e.G., mit Geschafissitz in 04657 Langenleuba-
Oberhain, Dorfstral3e, vertreten durch den Vorstand der Genossenschaft, bestehend aus den
Vorstandsmitgliedern Frau Annelie Weiske, Herrn Wolfgang Petzold und Herrn Christian Frie-
demann, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Anderung der Beschaf-
fenheit und des Betriebs der Schweinezuchtanlage (SZA) Niedersteinbach - hier: Abriss eines
Erdbecken zur Giillelagerung und Neubau von drei Giillelagerbehiltern - auf dem Flurstiick
198/14 der Flur 1 der Gemarkung Wernsdorf.

2. Die Antragstellerin beabsichtigt am Standort der SZA Niedersteinbach das bestehende Erdbe-
cken zur Lagerung von 3.000 m* Gille durch zwei abgedeckte Gullelagerbehalter zu je 1.545
m’ zu ersetzen sowie einen weiteren abgedeckten Giillelagerbehilter mit 2.564 m® Lagervolu-
men zu errichten.

3. Die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behorden, deren Aufgabenbereiche durch das Vorha-
ben bertihrt werden, liegen vor. Am Vorhaben wurden beteiligt:

e das Staatliche Umweltfachamt Chemnitz,
e das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Chemnitz,
e das Landratsamt Mittweida,

 die Stadtverwaltung Penig als erfiillende Gemeinde im Auftrag der Gemeinde Langen-
steinbach

4. Die Schweinezuchtanlage befindet sich im AuBenbereich der Gemeinde Langensteinbach.

5. Im Ubrigen wird auf den Inhalt der Antragsunterlagen verwiesen.

IL. Rechtliche Ausfiihrungen
1. Die Genehmigung beruht auf § 16 1. V.m. §§ 4 und 6 BImSchG.

2. Die sachliche Zustindigkeit fiir die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 1.V.m. §§ 4 und 6
BImSchG fur die Anlage gemaB Abschnitt A Nummern 1 und 2 regelt sich gemafB
§§ 1 und 2 Abs. 1 Satz 3 Ausflihrungsgesetz zum BImSchG und zum Benzinbleigesetz
(AGImSchG) i. V.m. §§ 1 Abs. 1 Zustandigkeitsverordnung Immissionsschutz (ImSchZuV) und
lfd. Nr. 1.1.10. des Abschnittes IIT der Anlage zu § 1 ImSchZuV.
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Die ortliche. Zustandigkeit regelt sich nach § 1 des Vorlaufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes
fir den Freistaat Sachsen (SachsVwV{G) 1.V.m. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwWV{G). Danach ist das Regierungsprasidium Chemnitz die zustindige Genehmi-
gungsbehorde. :

' Fiir die Uberwachung der Nebenbestimmungen ist die zustandige Uberwachungsbehorde
i.S.d. § 52 Abs. 1 BImSchG sowie zustdndige Behorde fir den Vollzug der §§ 3, 4, Sund 6
11. BImSchV gemaB § 2 Abs. 2 AGImSchG1.V.m. § 1 Abs. 1 ImSchZuV und Ifd. Nr. 1.6.2
sowie Nr. 2.8 des Abschnittes III der Anlage zu § 1 ImSchZuV sowie ortlich gemaf3

§ 1 SachsVwVIGiV.m. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 VWVEG das Staatliche Umweltfachamt Chemnitz.

' Die wesentliche Anderung der Schweinezuchtanlage durch die Errichtung und den Betrieb von
drei Gillelagerbehaltern mit einem Gesamtlagervolumen von 5.654 m® bedarf der Genehmi-
gung, weil die Schweinezuchtanlage mit den Giillelagerbehaltern der Nummer 7.1 Buchstabe g,
h Spalte 1i.V.m. der Nummer 9.36 Spalte 2 des Anhangs zur Vierten Verordnung zur Durch-
fithrung des BImSchG (Verordnung tiber genehmigungsbediirftige Anlagen-4. BImSchV) zu-
zuordnen sind.

GemaB § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, Beschaffenheit oder des Betrie-
bes einer genehmigungsbediirftigen Anlage nur dann einer Genehmigung, wenn durch diese
Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden konnen und diese fiir die Priifung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein konnen.

Bei dem im Abschnitt A Ziffer 2 beschriebenen Vorhaben handelt es sich um eine wesentliche
Anderung i.S.v. § 16 Abs. 1 BImSchG einer Anlage zum Halten eines gemischten Bestandes
bestehend aus Sauen, Mastschweinen und Aufzuchtsferkeln, da diese um Nebeneinrichtungen
(drei Giillelagerbehilter) erweitert wird und somit ein auf die Genehmigungsvoraussetzungen
des § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG wesentlich auswirkender Eingriff in den Anlagenbestand erfolgt.

. Es war gemaB § 2 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe a 4. BImSchV ein formliches Genehmigungsver-
fahren nach § 10 BImSchG durchzufiihren.

GemalB § 16 Abs. 2 BImSchG soll die Behorde von der offentlichen Bekanntmachung des Vor-
habens sowie der Auslegung von Antrag und Unterlagen absehen, wenn der Trager des Vorha-
bens dies beantragt hat und wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in § 1 BImSchG ge-
nannten Schutzgiiter nicht zu besorgen sind.

Im Verfahren wurde festgestellt, dass es durch die geplante Maf3nahme nicht zu einer Ver-
schlechterung der Immissionssituation im Einwirkungsbereich der Anlage kommt und bei Ein-
haltung der Bestimmungen dieses Genehmigungsbescheides die Pflichten durch die Betreiberin
der Anlage, die sich aus § 5 BImSchG ergeben, erfullt werden. Weiterhin bleiben die Tierplatz-
zahlen unverandert und es erfolgt nunmehr eine Gillelagerung entsprechend dem Stand der
Technik. Durch die Abdeckung der Giillelagerbehdlter wird gegentber der bisherigen Gillela-
gerung eine wesentliche Emissionsminderung beziiglich der Geruchsemissionen erzielt. Insofern
werden auch die Bedingungen des § 16 Abs. 2 BImSchG erfullt.

Somit waren keine Griinde ersichtlich, die eine Einbeziehung der Offentlichkeit in das Geneh-
migungsverfahren erforderlich machten.
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6. GemiB § 3a des Gesetzes iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) war im Genehmi-
gungsverfahren zu priifen, ob fir das geplante Vorhaben eine Umweltvertraghchkeltspruﬁmg
(UVP) durchzufiihren ist.

Entsprechend der Nr. 7.8.1 Spalte 1 der Anlage zum UVPG unterliegt eine Anlage zum Halten
von Sauen einschlieBlich dazugehoriger Ferkel dieser Grof3e der Pflicht zur Durchfiibrung einer
UVP. ‘

Nach § 3e Abs. 1 Nr. 1 UVPG besteht die Verpflichtung zur Durchfithrung einer UVP auch fir
die Anderung oder Erweiterung eines Vorhabens, fiir das als solches bereits eine UVP-Pflicht
besteht, wenn durch die Anderung selbst die in der Anlage 1 des UVPG fiir Vorhaben der Spal-
te 1 angegebenen GroBen- oder Leistungswerte erreicht oder uberschritten werden. Die Pri-
fung ergab, dass durch die geplante Anderung — Errichtung von Nebeneinrichtungen zur Giille-

lagerung — die angegebenen Grofen- und Leistungswerte nicht verandert werden. Somit war
keine UVP durchzufiihren. :

7. Die Formulierung der Nebenbestimmungen in Abschnitt C hat ihre Rechtsgrundlage in
§ 12 Abs. 1 BImSchG. Dementsprechend kann die Genehmigungsbehorde durch Nebenbe-
stimmungen zur Genehmigung die Erfiillung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvor-
aussetzungen sicherstellen, soweit dies erforderlich ist.

Die Nebenbestimmungen sind in diesem Sinne erforderlich und sachgerecht.
8. Immissionsschutzrecht

Das Vorhaben erfullt die Anforderungen des § 5 BImSchG bei Errichtung und Betrieb der An-
lage gemdl3 der in Abschnitt B genannten Antragsunterlagen, soweit in den Nebenbestlmmun-
gen (Abschnitt C) nichts anderes bestimmt wurde.

Dazu ist Folgendes auszufiihren:

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gebietet zum einen den Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen. Wie sich aus der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 BImSchG ergibt, ist damit der Schutz vor
Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belastigungen fiir die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft durch Immissionen angesprochen. Hinzu kommt die Pflicht des Anlagenbetrei-
bers, sonstige (nicht immissionsbedingte) Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belis-
tigungen fir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu vermeiden.

Wann lufttransportierte Schadstoffe schadliche Umwelteinwirkungen hervorrufen, bestimmt
sich nach der Definition dieses Begriffes in § 3 Abs. 1 BImSchG. Danach miissen die Immissio-
nen nach Art, Ausmaf3 oder Dauer geeignet sein, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Beldstigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.

Bei der Prifung der Frage, ob die vom Betrieb einer genehmigungsbediirftigen Anlage ausge-
henden Luftverunreinigungen Gesundheitsgefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belis-
tigungen verursachen, ist als Konkretisierung der Schutz- und Abwehrpflicht des § 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG im Allgemeinen die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
und flir dieses Vorhaben im Besonderen die Geruchs-Immissionsrichtlinie (GIRL) heran-
zuziehen.
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Die wesentliche Anderung der Beschaffenheit und des Betriebeé der SZA beinhaltet hauptsach-
lich die Erweiterung der Gillelagerkapazitat durch die Nutzung zusatzlicher abgedeckter Giille-
lagerbehilter. Die Anderung der Anlage sieht keine Anderung der Tierplatzzahlen vor.

Durch die Errichtung von drei Giillelagerbehéltern ist von vornherein nicht ausgeschlossen, dass
dadurch Geruchsstoffe emittiert werden, welche unzumutbare Geruchsimmissionen an der
nichsten zu schiitzenden Bebauung hervorrufen konnen, so dass die Erstellung einer Geruchs-
immissionsprognose durch die Genehmigungsbehorde zu fordern war.

In der Regel wirken Geriiche aus Tierhaltungsanlagen lediglich belastigend und nicht gesund-
heitsschadlich. Erhebliche Belastigungen werden jedoch schédlichen Umwelteinwirkungen
gleichgesetzt.

Die Erheblichkeit bzw. Zumutbarkeitsschwelle ist dabei unter Beriicksichtigung des Gebotes
zur gegenseitigen Riicksichtnahme im Nachbarschaftsverhaltnis je nach Gebietscharakter sowie
Geruchsart, Geruchsintensitat und Dauer der Geruchseinwirkung unterschiedlich.

Die Bewertung der Emissionen der Anlage und der daraus resultierenden Immissionen in deren
Umfeld erfolgt auf der Grundlage der regelmaBig fur die Aufstallungsbedingungen anzuneh-
menden spezifischen Geruchsstoffstrome je GroBvieheinheit (GV), der Beurteilung der meteo-
rologischen Verhéltnisse am Standort und die durch das Rechenmodell TALAR Faktor 10 ge-
stiitzte Geruchsimmissionsprognose im Umfeld der Anlage.

An der nichstgelegenen Bebauung, im Gewerbegebiet siidlich der Tierhaltungsanlage, werden
die Geruchswahrnehmungshaufigkeiten bei 12% der Jahresstunden liegen. Die Kenngrofe der
Geruchsstoffimmission auf den Beurteilungsflichen westlich der Anlage liegt bei 14 % der Jah-
resstunden. Die GIRL sieht fiir Gewerbegebiete einen Immissionswert der Geruchswahrneh-
mungshiufigkeiten von maximal 15 % der J ahresstunden vor.

In der Prognose wurde der Nachweis erbracht, dass dieser Immissionswert beim Betrieb der
Gesamtanlage eingehalten werden kann.

Am einzeln stehende Haus an der B 95 tritt eine Geruchswahrnehmungshaufigkeit von 9% der
Jahresstunden und an den Immissionsorten im Ortsteil Wernsdorf liegt die Geruchswahrneh-
mungshaufigkeit bei max. 5% der Jahresstunden. Damit wird der Immissionswert fir Wohnbe-
bauung, der bei 10 % der Jahresstunden liegt, eingehalten.

AuBerdem wird von der Anlagenbetreiberin gewéhrleistet, dass fir die gesamte SZA die be-
trieblichen Voraussetzungen hinsichtlich Haltung, Fiitterung und Liiftung soweit verandert
werden, dass jeweils 100 Punkte geméfl VDI-Richtlinie 3472 erreicht werden.

Diese 100 Punkte dokumentieren den Stand der Technik.

Auch § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, die Vorsorgepflicht, wird-bei antragsgeméafBer Ausfiihrung
und Beachtung der Nebenbestimmungen in dieser Entscheidung in vollem Umfang erfiilit.

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen ge-
troffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden MaBnahmen zur
Emissionsbegrenzung. Die gesetzlichen Vorsorgeverpflichtungen werden im Genehmigungs-
verfahren konkretisiert. '
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Dabei steht der Behorde, was den Stand der Technik betrifft, kein Ermessen zu. Dies bedeutet,
dass die Antragstellerin ihre Vorsorgeverpflichtung durch die Einhaltung der im Abschnitt C I.
geforderten Nebenbestimmungen zu erfiillen hat, weil diese dem Stand der Technik entspre-
chen. Insbesondere betrifft dies die Abdeckung von Giillelagerstitten.

Bei der Giillelagerung kommt es zu Ammoniakemissionen, die zu einem Anstieg des Stickstoff-
angebotes flihren, was wiederum zu negative Auswirkungen auf das Nahrstoffgleichgewicht im
Boden (Bodenversauerung) und zu einem Nitratanstieg im Grundwasser fithren kann.

Die Lagerung von Flussigmist hat gemé$ Ziffer 5.4.7.1.h TA Luft in geschlossenen Behaltern
zu erfolgen.

Bezogen auf die Tierplatzkapazitat des Gesamtkomplexes ist die Lagerkapazitit fiir Gille aus-
reichend bemessen, um eine sechsmonatige Bevorratung zu sichern. Damit ist gewahrleistet,
dass die Giille hauptséchlich vor und wahrend der Vegetationsperiode ausgebracht und Riick-
sicht auf Wetter und Windverhaltnisse bei der Ausbringung genommen werden kann.

Die Nebenbestimmungen tragen den "Empféhlungen fur eine umweltgerechte Giillewirtschaft
im Freistaat Sachsen" Rechnung.

Wasserrecht

Um die allgemeine Sorgfalt beim Umgang mit Jauche, Giille, Silagesickersaft etc. zu gewihr-
leisten, ist es erforderlich die Nebenbestimmungen C.II. 1 - 5 festzulegen, zu denen die
§§ 1 a, 26 Abs. 2 und 34 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verpflichten.

GemdB § 19 g Abs. 2 und 3 WHG und § 52 Abs. 2 des Sichsischen Wassergesetzes
(SéchsWG) miissen Anlagen zum Lagern und Abfiillen von Jauche, Giille und Silagesicker-
saften mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so beschaffen sein und
so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass der bestmogliche Schutz der
Gewdsser vor Verunreinigungen oder sonstiger nachteiliger Veranderungen ihrer Eigenschaften
erreicht wird.

Die Nebenbestimmungen zu den technischen Ausfiihrungen, zur Priifung der Anlagen und zum
erstellen einer Betriebsanweisung basieren auf der Verordnung des Sichsischen Staatsministeri-
ums fir Umwelt und Landwirtschaft iiber Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfiillen
von Dung und Silagesickersiften (Sachsische Dung- und Silagesickersaftanlagenverordnung -
SachsDuSVO).

Abfallrecht

Die bodenschutzrechtlichen Nebenbestimmungen unter C.III.1 und C.I11.2 sollen den ord-
nungsgeméfen Umgang mit Bodenmaterial sicherstellen und das Entstehen schidlicher Boden-
veranderungen verhindern. Diese Nebenbestimmungen beruhen vor allem auf § 5 Abs. 2, 3
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrtW-/AbfG) i.V.m. §§ 4, 7 des Gesetzes zum Schutz

des Bodens (BBodSchG) und § 7 des Sichsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
(SachsABG).
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Durch die Forderungen unter C II1.3 werden gemal der Verordnung tiber die Grundsétze der
guten fachlichen Praxis beim Dingen (Diingeverordnung) die Grundsitze der Dingemittelan-
wendung (§ 2) und die besonderen Grundsitze fiir die Anwendung von Wirtschaftsdiingern tie-
rischer Herkunft (§ 3) umgesetzt. Zum Nachweis der in der Diingeverordnung gestellten An-
forderungen ist die Schlagkartei zu fuhren.

Naturschutzrecht

Die Errichtung baulicher Anlagen im Aufenbereich stellt einen Eingriffi.S. § 8 Abs. 2 Nr. 2 des
Sachsischen Gesetz tiber Naturschutz und Landschaftspflege (Sachsisches Naturschutzgesetz -
SichsNatSchG) dar, der die Leistungsfihigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes
erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt.

GemiB § 9 Abs. 3 SichsNatSchG i.V.m. der Verordnung des Sachsischen Staatsministerium

fiir Umwelt und Landesentwicklung iiber den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft
(Naturschutz-Ausgleichsverordnung - NatSchAVO) hat der Verursacher unvermeidbare Beein-
trachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auszugleichen und nicht aus-

- gleichbare Eingriffe durch ErsatzmaBnahmen moglichst gleichwertig wiederherzustellen.

12.

13.

Aus diesem Grund wurde unter C.IV die Spezifizierung der von der Antragstellerin vorgesehe-
nen Maf3nahmen vorgenommen.

Aus naturschutzfachlicher Sicht hat der Eingriffsausgleich moglichst zeitnah zum Eingriff zu er-
folgen, weil das entstehende Defizit im Naturhaushalt ansonsten zu lange wirkt. Die Nebenbe-
stimmung C.IV.1 stellt eine naturgerechte Bepflanzung mit einheimischen standortgerechten
Laubgeholzen in Abstimmung mit den Naturschutzbehorden sicher.

Arbeitsschutz und Anlagensicherheit

Die Anordnungen zum Arbeitsschutz und zur Anlagensicherheit basieren auf §§ 1, 3 1.V.m.4
des Gesetzes iiber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzge-
setz - ArbSchG).

Die Festschreibung der Unfallverhiitungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft (VSG) insbesondere die vorgeschriebenen Sicherheitsregeln fiir den Betrieb und die War-
tung der Giillelagerbehalter dient der Betriebssicherheit der Anlage und gewiéhrleistet den
Schutz der Arbeitnehmer vor Gefihrdungen. Damit wird § 6 Abs. 1 Ziffer 2 BImSchG Rech-
nung getragen. '

Baurecht

Das beantragte Vorhaben bedarf gemaf3 § 62 Sachsische Bauordnung (SachsBO) der Bauge-
nehmigung, da es sich um die Errichtung und Anderung von baulichen Anlagen handelt. Die
Baugenehmigung geméB § 70 Abs. 1 SichsBO war zu erteilen, da die bauplanungsrechtliche
Zuldssigkeit gegeben ist und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen erfullt werden.

Die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch
(BauGB). Dem Vorhaben stehen keine offentlichen Belange entgegen. Die Gemeinde Langen-
steinbach hat dem Vorhaben gemaB § 36 Abs. 1 BauGB zugestimmt.
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GemiB § 13 BImSchG war die Baugenehmigung fiir den Abriss des Erdbeckens sowie fiir die |
Errichtung von drei Giillelagerbehiltern in diese Genehmigung einzuschlieBen.

Die Gesamtanlage stellt im Sinne des Bauordnungsrechtes einen sogenannte Sonderbau nach

§ 2 Abs. 4 Nr. 16 SichsBO dar. Gleiches gilt fiir die hier neu zu errichtenden Anlagenteile
(Gullelagerbehalter). Um eine ordnungsgemaBe bauliche Errichtung zu gewahrleisten, ist es er-
forderlich, dass die zustandige Bauordnungsbehorde entsprechende Vorpriifungen durchfithren

~kann. Aus diesem Grund sind die unter C.VI getroffenen Forderungen notwendig.

Die Prifungen bauordnungsrechtlicher Belange ziehen sich iber den Zeitpunkt der Entwurfs-
verfassung bzw. der Durchfithrung dieses Genehmigungsverfahrens hinaus, so dass es gemiB
§ 70 Abs. 9 SachsBO erforderlich ist, vor Nutzungsbeginn einer baulichen Anlage weitere An-
forderungen aus bauordnungsrechtlicher Sicht stellen zu konnen. Aus diesem Grund ist der
Vorbehalt weiterer Auflagen erforderlich und angemessen.

Die Festlegung der Frist unter A.9 erfolgt gemaB § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG. Sie ist angemes-
sen, denn sie ermoglicht der Antragstellerin die zeitliche Realisierung des Vorhabens bei Einhal-
tung der Nebenbestimmungen in Abschnitt C dieser Entscheidung, ohne das unverhltnisméfige
Aufwendungen entstehen. Andererseits war die Frist nicht langer zu setzen, da sich bei der ge-
genwirtigen Geschwindigkeit des Fortschreitens des Standes der Emissionsminderungstechnik
die Notwendigkeit einer erneuten behordlichen Priffung ergeben kann.

Unter den voranstehenden Ziffern wurde dargestellt, dass, auch gemaf der Stellungnahmen der
am Verfahren beteiligten Behorden, ffentliche Belange durch das Vorhaben nicht beeintrich-
tigt werden.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des Arbeitsschutzes stehen der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage bei Einhaltung der Nebenbestimmungen (Abschnitt C) eben-
falls nicht entgegen.

Somit war geméf} § 6 BImSchG die beantragte Genehmigung auf wesentliche Anderung der
Schweinezuchtanlage durch die Errichtung von Giillelagerbehiiltern zu erteilen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1, 2, 6, 12, 17 Séchsisches Verwaltungskostengesetz
(SachsVWKG) i.V.m. §§ 1 und 2 i.V.m. laufender Nummer (Ifd. Nr.) 55 Tarifstelle (TS)1.4.1
LV.m. TS 1.1.2,1fd. Nr. 17 TS 4.3 und TS 4.1.2 der Anlage 1 zu § 1 5. SichsKVZ.

Die Gebiihr fiir diesen Bescheid wurde auf der Grundlage des Investitionsumfanges in Hohe
von-EUR sowie den Rohbaukosten in Hohe vo- EUR berechnet.

Aus dem Wortlaut der Anlage 1 zu § 1 5. SichsKVZ ergibt sich fiir den immissionsschutz-
rechtliche Teil des Vorhabens die Berechnung nach folgender Formel:

Gebihr pachts 1,12
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Aufgrund der Anmerkung 7 zu den TS 1.1 bis 1.23 der Ifd. Nr. 55 ergibt sich fiir dieses Vorha-
ben die folgende Berechnung der verminderten Gebiihr:

GebUh-r fiir das immissionsschutzrechtliches Verfahren

Aus dem Wortlaut der Anlage 1 zu § 1 5. SachsKVZ ergibt sich fiir den baurechtlichen Teil
des Vorhabens die Berechnung folgendermafen:

GGbUhr fiir die Abrissgenchmigung —

Bq R Rohbausumme betragt der Faktor fiir die Gebiihrenformel zur Feststel-
lung der Gebuhr fir die Baugenehmigung 240.

Gebuhl‘ fiir die Baugenehmigung ‘

G-esamtgcbuhr = GCbuhTﬁir das immissionsschutzrechtliches Verfahren + Gebiihr fur die Abrissgenchmigung :

Gesamtgebuhr

Die Auslagen werden entsprechend den im Verfahren entstandenen, in § 12 Abs. 1 Nr. 2
SachsVwKG aufgefiihrten Aufwendungen (Entgelte fur Post- und Telekommunikations-
leistungen) festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungsprasidium
Chemnitz, 09105 Chemnitz (Hausanschrift: Altchemnitzer StraBe 41 in 09120 Chemnitz), ein-
zulegen.

gez.: Dick
Sachbearbeiterin



